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1. ALLMÄNT 

1.1 INLEDNING 

 

Vattenvårdens syfte är att trygga god status i vattnen. Vattenvården är gemensam för hela Europa och 

arbetet baserar sig på ramdirektivet för vattenpolitiken (2000/60/EU). I Finland har ramdirektivet för 

vattenpolitiken (vattenramdirektivet) verkställts genom lagen om vattenvårdsförvaltningen (vattenför-

valtningslagen 1299/2004) och tillhörande förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004), för-

ordningen om vattenvårdsförvaltningen (vattenvårdsförordningen 1040/2006) och förordningen om äm-

nen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Dessutom har miljövårdslagen och vatten-

lagen ändrats till den del som de gäller vattenvården. Genom dessa författningar har verksamheten enligt 

vattenramdirektivet blivit en del av verksamheten som ansluter sig till vattenanvändning, vattenvård och 

vattenskydd i Finland. Tillståndssystemet enligt miljöskyddslagen (86/2000) och vattenlagen (264/1961) 

är fortfarande en väsentlig grund för denna verksamhet. 

 

Till vattenvårdsarbetet hör bedömning av vattnens status, uppföljning av vattenstatus, uppställande av 

mål för vattenstatus och nödvändiga åtgärder för att uppnå målen, vilka alla betonar de biologiska aspek-

terna. Allt detta sammanställs till en vattenförvaltningsplan, som utarbetas för varje s.k. vattenförvalt-

ningsområde. Åtgärderna sammanställs i ett separat åtgärdsprogram, vars sammandrag är en del av vat-

tenförvaltningsplanen. Vattenförvaltningsplanerna skickas till statsrådet för godkännande under år 2009. 

Åtgärdsprogrammen och vattenförvaltningsplanerna uppdateras under de följande sexårsperioderna. 

I vattenvården och utarbetningen av åtgärdsprogrammen strävar man efter att uppnå följande mål: 

 

¶ Yt- och grundvattenförekomsternas status inte försämras  

¶ Åtminstone god ekologisk och kemisk status i ytvattenförekomsterna före år 2015. 

¶ Åtminstone god kemisk och kvantitativ status i grundvattenförekomsterna före år 2015. 

¶ Den ekologiska statusen i konstgjorda och kraftigt modifierade vattenförekomster är åtminstone 

så god som den modifierade statusen tillåter (s.k. god ekologisk potential). 

¶ Ökning av koncentrationer av förorenande och andra farliga ämnen i vattenförekomsterna be-

gränsas. 

¶ Effekterna av översvämningar och torka minskas. 

 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde samt Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki som mynnar ut i sjön 

ligger i följande kommuner: Jakobstad, Larsmo, Karleby, Kronoby, Perho, Pedersöre, Evijärvi, Lappa-

järvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini, Lehtimäki, Kortesjärvi och Nykarleby. Området ligger i sin helhet på 

Västra Finlands miljöcentrals verksamhetsområde och det hör till Kumo älvs-Skärgårdshavets-

Bottenhavets vattenförvaltningsområde (det s.k. västra vattenförvaltningsområdet). Våren 2007 beslöts i 

det västra vattenförvaltningsområdet att det utarbetas ett separat åtgärdsprogram för Larsmo-Öjasjön och 

vattendragen som mynnar ut i sjön. Beslutet baserade sig på att det sedan 1970-talet har funnits en egen 

aktiv vattenvårdsfrämjande delegation för Esse å. År 2006 utvidgades delegationens verksamhetsområde 

så att det gäller hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det aktuella vattendragsområdet är en tämligen 

omfattande helhet (4236 km
2
) där vattenstatus har uppenbara behov av att förbättras och där flera olika 

faktorer påverkar statusen. Samarbetsgruppen för vattenvård på Västra Finlands miljöcentrals område,  

Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki och projektgruppen för Larsmo-Öjasjön har 

framfört att det utarbetas ett eget åtgärdsprogram för detta avrinningsområde. 
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1.2 UPPGÖRANDE AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET OCH SAMARBETE 

 

Utarbetningen av åtgärdsprogrammet inleddes med att fastställa vattnens statusproblem (bild 1). För det-

ta arbete har det samlats information om vattnens status och de åtgärder som påverkar den. Med hjälp av 

den preliminära klassificeringen av vattnen och expertbedömningen har det ställts upp mål för vattensta-

tus. För att uppnå målen har olika åtgärdsalternativ granskats på problemobjekten och i samband med 

detta har det framförts åtgärdsförslag. De viktigaste intressegrupperna har deltagit i planeringen och de 

har också ytterligare hörts om väsentliga frågor. 

 

 

 

Bild 1. Schema över utarbetandet av åtgärdsprogrammet.  

Igenkännande av vattenförekomster som skall granskas preliminärt.  

 

Krävs det åtgärder för att uppnå statusmålet? 

1. YLEISTÄ  

1.1 JOHDANTO 

1.2 TARKASTELTAVAT VEDET 

1.3 TOIMENPIDEOHJELMAN LAATIMINEN JA YHTEISTYÖ 

2. VESIENHOITOON LI ITTYVÄT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT  

2.1 KANSAINVÄLISET JA KANSALLISET OHJELMAT 

2.2 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN YMPÄRISTÖSTRATEGIA 

2.3 MUUT ALUEELLISET OHJELMAT 

2.4 KYRÖNJOEN NEUVOTTELUKUNNAN TAVOITTEET 

2.5 KYRÖNJOEN TULVIEN VÄHENTÄMISEEN LIITTYVÄT SUUNNITELMAT 

2.6 MUUT TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUOTEEN 2015 

3. VESIENHOIDON NYK YTILA  

3.1 KUORMITTAVA JA MUUTTAVA TOIMINTA  

3.1.1 Ravinne- ja kiintoainekuormitus 

3.1.2 Maaperästä tuleva happamuus 

3.1.3 Haitalliset aineet  

3.1.4 Vedenotto 

3.1.5 Vesistöjen säännöstely ja rakentaminen 

3.1.6 Muu kuormittava ja muuttava toiminta 

3.1.7 Erityisalueet 

3.2 VESIEN TILA 

3.2.1 Virtavedet 

3.2.2 Järvet ja tekojärvet 

3.3 KEINOTEKOISET JA VOIMAKKAASTI MUUTETUT VEDET 

3.3.1 Nimeämisen perusteet 

3.3.2 Nimeäminen tarkastelualueittain 

4. VESIEN TILAN PARANTAMI STARPEET 

4.1 VESIENHOIDON KEHITTÄMISKOHTEET 

4.2 YLEISET TILATAVOITTEET JA KUORMITUKSEN VÄHENTÄMINEN 

4.3 VOIMAKKAASTI MUUTETTUJEN JA KEINOTEKOISTEN VESISTÖJEN  

TILATAVOI TTEET 

4.3.1 Periaatteet 

4.3.2 Tilatavoitteet tarkastelualueittain 

5. VESIENHOIDON TOIMENP ITEET 

5.1 TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELUN PERUSTEET 

5.2 NYKYKÄYTÄNNÖN MUKA ISET TOIMENPITEET 

Konstaterande av situation Planering av åtgärder 

Räcker åtgärder enligt nuvarande praxis? 

Åtgärder enligt nuvarande praxis föreslås 

Man bildar alternativ som är möjliga att verkställas. Kan man nå statusmålet år 2015 med hjälp av dem? 

Man presenterar det kostnads- och effekt-

mässigt bästa alternativet 

Är det möjligt att nå statusmålet år 2021 eller 2027? 

Man utreder uppställande av mindre krävande 

mål 
Man föreslår att senarelägga målet 

Nej  Ja 

Ja 

Nej 

Ja 

Nej 

Ja Nej 
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Bild 2. Väsentliga frågor för vattenvården i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (Västra Finlands miljö-

central, 2007) 

 

De viktigaste problemen i fråga om vattenstatus har presenterats i dokumentet om de väsentliga frågorna 

som kungjordes i juni-december 2007. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är framförallt diffusbelast-

ning, strukturella förändringar, reglering och tidvisa problem med sura sulfatmarker väsentliga frågor. De 

väsentliga frågorna för varje delområde presenteras i bild 2. Responsen som erhölls från kungörelsen av 
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de väsentliga frågorna och utlåtandena har beaktats när åtgärdsprogrammet har utarbetats. Även bland 

responsen om arbetsprogrammet och tidtabellen fanns aspekter som har beaktats i åtgärdsprogrammet. 

 

Åtgärder som lämpar sig för att förbättra vattenstatusen har arbetats fram i en stegvis avancerande pro-

cess där man har granskat åtgärder som baserar sig på EU-lagstiftningen, allmänt tillämpade och kom-

pletterande åtgärder samt mera krävande kompletterande åtgärder. I mån av möjlighet har det skapats 

alternativ för de olika planeringsobjekten och i samband med detta även granskats alternativens kostna-

der, konsekvenser för vattenstatus och andra viktiga påföljder. Via jämförelsen av alternativ har man 

försökt hitta de till kostnaderna skäligaste och till konsekvenserna bästa åtgärderna. 

 

När alternativgranskningen inte till alla delar har gett upphov till lämpliga åtgärder för att uppnå god sta-

tus år 2015, har man istället granskat om god status kan uppnås under följande sexårsperiod. Om målen 

inte heller kan uppnås under fortsättningsperioden, kan man granska mindre krävande mål. Den stegvis 

framåtskridande processen har resulterat i ett sammandrag över föreslagna mål och åtgärder för avrin-

ningsområdena. 

 

Utarbetandet av åtgärdsprogrammet har så långt som möjligt följt principen om deltagande planering. 

Den egentliga vattenförvaltningsplanen har utarbetats enligt de förfaranden som föreskrivs i lagen om 

bedömning av miljökonsekvenserna av planer och program och i detta ingår en s.k. miljöbeskrivning. 

Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet har växelverkan som lagen föreskriver verkställts genom delta-

gande och samråd i olika valsituationer. Responsen och hur den har beaktats i utarbetandet av åtgärds-

programmet har antecknats. I samband med utarbetningen av åtgärdsprogrammet har även en stor del av 

det material som behövs för miljöbeskrivningen i vattenförvaltningsplanen uppkommit. 

 

I utarbetandet av åtgärdsprogrammet har utkastet till åtgärdsprogram för Kyro älv utnyttjats och speciellt 

då det avsnitt som gäller Finlands miljöcentrals del av Watersketch-projektet, med vilken kostnadseffek-

tiva vattenvårdsåtgärder har identifierats. 

 

I arbetet med att göra upp detta åtgärdsprogram har styrgruppen för projektet Larsmo-Öjasjön samt ar-

betsgruppen inom ramen för Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki deltagit. I styr-

gruppen för projektet Larsmo-Öjasjön deltar representanter för Jakobstads stad, Karleby stad och Nykar-

leby stad, Larsmo, Kronoby och Pedersöre kommuner, UPM Kymmene, Österbottens vattenskyddsföre-

ning, fiskerienheten vid Österbottens TE-central och Västra Finlands miljöcentral. I Arbetsgruppen för 

Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki finns representanter för landskapsförbunden, Österbottens 

svenska producentförbund, Etelä-Pohjanmaan Maataloustuottajien liitto, Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus, 

Pedersöre och Lappajärvi kommuner, regionens fiskeområden, vattenkraftbolagen, Österbottens vatten-

skyddsförening och Västra Finlands miljöcentral. 

 

Utarbetningen av åtgärdsprogrammet har letts av styrgruppen för det västra vattenförvaltningsområdet 

och den regionala samarbetsgruppen för vattenvården. Styrgruppen för det västra vattenförvaltningsom-

rådet består av representanter för områdets miljöcentraler och fiskerimyndigheterna. Till Samarbetsgrup-

pen för vattenvården på Västra Finlands miljöcentrals område hör drygt 30 representanter för organisa-

tioner, myndigheter, kommuner och näringsgrenar. Åtgärdsprogrammets olika faser har också presente-

rats vid dessa gruppmöten. Samarbetsgruppen för vattenvården har rekommenderat att åtgärdsprogram-

men utarbetas enligt å- och älvdelegationernas indelning och att å- och älvdelegationerna deltar i utarbet-

ningen av åtgärdsprogrammen.  

1.3 VATTEN SOM GRANSKAS 

 

År 2007 delades vattendragsområdena in i vattenförekomster så att alla åar och älvar som har ett avrin-

ningsområde över 100 km
2
, över 5 km

2
 stora insjöar och även regionalt viktiga insjöar togs med i 

granskningen. På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 12 dylika åförekomster och fem insjöar som 

är större än 5 km
2
. I detta åtgärdsprogram behandlas vattenförekomsterna enligt följande gruppering: 
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¶ Larsmo-Öjasjön (Larsmosjön, Öjasjön) 

¶ Esse ås strömmande vatten (Esse å, Välijoki, Kurejoki, Kuninkaanjoki, Levijoki, Vimpelinjoki 

och Poikkijoki)  

¶ Lappajärvi, Evijärvi och Alajärvi 

¶ Purmo ås och Kovjokis avrinningsområde (Purmo å, Norijoki och Kovjoki) 

¶ Kronoby ås avrinningsområde (Kronoby å och Porasenjoki) 

 

Områdena presenteras i bild 3 och de grundläggande uppgifterna om områdena finns i tabell 1. 

Följande helheter behandlas som en del av det egna avrinningsområdet. 

 

¶ Övriga insjöar (areal mindre än 5 km
2
) 

¶ Åarnas och älvarnas källbäckar (avrinningsområde mindre än 100 km
2
) 

 

Tabell 1. Grundläggande information om strömmande vatten i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde 

(Sh=Stor humuså, Kt=Medelstor humuså) 
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Vattenföring 

 

Typ 

Medelv. 

m
3
/s 

Högv. 

m
3
/s 

Lågv. 

m
3
/s 

 

Esse å 2054 120 19 20 15 69 3 St 

Purmo å 864 87 18 26 7 60 0.8 Kt 

Kronoby å 788 116 14 34 6 70 0.5 Kt 

Kovjoki  293 40 14 26 2 20 0.1 Kt 
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Bild 3: Vattenförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och hur de har grupperats (HERTTA-

registret, 2008). 

 

Grundläggande uppgifter om regionens strömmande vatten har samlats i tabell 1 och om insjöarna i ta-

bell 2. I tabellen finns alla insjöar större än 100 ha, men i avrinningsområdet finns även andra insjöar 
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som kan fordra åtgärder. Som exempel kan nämnas Saarijärvi i Kortesjärvi på Purmo ås avrinningsområ-

de och Stipiksjön i Pedersöre på Kovjokis avrinningsområde. 

 

Tabell 2. Grundläggande information om betydande sjöar på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde 

(*reglerad sjö, Sh=Stor humusrik sjö, Mh=Grund humusrik sjö, Mrh=Grund humusrik sjö, Rh=humusrik 

sjö och Vh=humusfattig sjö) 

Sjö 
Kommun 

Största areal, ha 
Volym 

 milj. m
3
 

Max djup . m 
Medeld-

jup, m 

Typ 

Larsmosjön * Larsmo m.fl. 7300 200 11 2,6 Mth 

Öjasjön *  Karleby m.fl 1200 27 9 1,6 Mth 

Lappajärvi *  Lappajärvi m.fl 14500 1077 38 7,4 Sh 

Evijärvi   Evijärvi 2800 47,5 3,5 1,7 Mh 

Alajärvi  *  Alajärvi 1100 13 8 1,2 Mth 

Purmosjön Kortesjärvi 390 4,6 3,8 1,3 Rh 

Kerttuanjärvi  *  Evijärvi 389    Mrh 

Räyringinjärvi  Vetil 384    Mh 

Iso-Räyrinki  Lehtimäki 338    Mrh 

Sääksjärvi  *  Vimpeli 330 4,9 2,8 1,5 Mrh 

Palojärvi  Kortesjärvi 210    Mrh 

Narssjön Pedersöre 197    Mrh 

Iirunjärvi  Alajärvi 187  13,0 3,0 Mh 

Haapajärvi  Evijärvi 180    Mrh 

Rekijärvi  Kronoby 177    Rh 

Kaartunen Alajärvi 142  5,0  Vh 

Heimsjön Kronoby 135    Mh 

Ojajärvi  Alajärvi 131    Mh 

Peckassjön  * Kronoby 113    Rh 

Huvudsjön Pedersöre 112    Mrh 

Porasjärvi Perho 110    Mrh 

 

Regionens klart största sjö är Lappajärvi på Esse ås avrinningsområde. Packassjön är den största reglera-

de insjön i Kronoby å. Övriga insjöar som regleras med samma regleringsdamm är Djupsjön, Tvärasjön, 

Sandvikssjön, Långvekasjön, Petossjön och Svartsjön. Den gemensamma arealen för dessa reglerade 

insjöar är 246 ha. 

 

I detta åtgärdsprogram beaktas områdets grundvattenområden i synnerhet till den del de påverkar ytvatt-

nen. Ett separat åtgärdsprogram har utarbetats för Västra Finlands miljöcentrals grundvattenområden. 

Grundvattenområdena i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har presenterats i bild 4.  

 

Valet av vatten som granskas i åtgärdsprogrammet diskuterades i arbetsgruppen för Esse å, Purmo å, 

Kronoby å och Kovjoki och i projektgruppen för Larsmo-Öjasjön hösten 2007.  
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Bild 4. Grundvattenområden på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde( POVET-registret, 2008). 
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2. PROGRAM OCH PLANER FÖR VATTENVÅRDEN 

2.1 INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA PROGRAM 

 

Vattenskyddet och ïvården i Finland styrs av flera internationella avtal samt av internationella och regio-

nala program och planer. Man försöker nå de internationellt överenskomna målen genom att verkställa 

internationella och regionala program och planer. 

 

De internationella målen för vattenskyddet har fastställts och det har utarbetats målprogram ända sedan 

1960-talet. Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, som statsrådet godkände år 1998, fokuserar 

på att bekämpa eutrofieringen. Principbeslutet om vattenskyddet innehöll allmänna och belastarspecifika 

mål i syfte att minska närsaltsutsläppen som eutrofieringen av vattnen ger upphov till samt mål för att 

effektivera grundvattenskyddet. Målet var exempelvis att före år 2005 minska fosforbelastningen från 

jord- och skogsbruket samt bebyggelsen från nivån i början av 1990-talet enligt följande: 

 

- jordbruk  3000 t/a Ÿ 1500 t/a (reduceringsmål 50 %) 

- skogsbruk  340 t/a Ÿ 170 t/a (reduceringsmål 50 %) 

- torvproduktion 50 t/a Ÿ 35 t/a (reduceringsmål 30 %) 

- samhällen  270 t/a Ÿ 170 t/a (reduceringsmål 35 %) 

- glesbebyggelse 415 t/a Ÿ 300 t/a (reduceringsmål 35 %) 

 

Målprogrammet innehöll också mål för att minska den riksomfattande kvävebelastningen: 

 

- jordbruk  30000 t/a Ÿ 1500 t/a (reduceringsmål 50 %) 

- skogsbruk  3330 t/a Ÿ 1670 t/a (reduceringsmål 50 %) 

- torvproduktion 1100 t/a Ÿ 750 t/a (reduceringsmål 30 %) 

- samhällen  14500 t/a Ÿ 12500 t/a (reduceringsmål 15 %) 

 

Reduceringsmålen för närsaltsbelastningen uppnåddes delvis före år 2005. Exempelvis i Kyro älvs avrin-

ningsområde överensstämde endast belastningsminskningen för kommunalt avloppsvatten de mål som 

hade ställts upp. Trots att det hade genomförts exceptionellt många vattenskyddsprojekt inom jordbruket, 

så uppnåddes inte reduceringsmålet på 50 %. Inte heller i fråga om jordbruket och glesbebyggelsen upp-

nåddes de reduceringsmål som hade ställts upp. 

 

År 2002 godkände statsrådet Finlands skyddsprogram för Östersjön. Huvudmålen i programmet är att: 

 

¶ bekämpa eutrofieringen 

¶ minska riskerna av farliga ämnen 

¶ minska olägenheterna som nyttjandet av Östersjön medför 

¶ bevara och öka naturens mångfald 

¶ öka miljömedvetenheten 

¶ bedriva forskning och uppföljning 

 

För att främja genomföringen av skyddsprogrammet för Östersjön godkände miljöministeriet år 2005 

åtgärdsprogrammet för skydd av Östersjön och insjövattnen. 

 

Målen för skydd av vattnen fram till år 2005, skyddsprogrammet för Östersjön och åtgärderna i åtgärds-

programmen för dessa genomförs fortfarande till den del målen inte har uppnåtts. 

 

Riktlinjerna för vattenskyddet fram till år 2015 (23.11.2006) som godkändes av statsrådet år 2006 fortsät-

ter på den föregående vattenskyddspolitiken och tyngdpunkten ligger således fortfarande på att minska 

närsaltsbelastningen i vattendragen. Riktlinjerna för vattenskyddet definierar vattenskyddets behov och 
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mål på riksomfattande nivå. Riktlinjerna för vattenskyddet stöder planeringen av den regionala vatten-

vården. I riktlinjerna för vattenskyddet granskas de olika åtgärdsalternativens konsekvenser i relation till 

de allmänna målen i enlighet med ramdirektivet för vattenpolitiken. Enligt riktlinjerna för vattenskyddet 

är följande åtgärder viktiga för vattenskyddet och ïvården fram till år 2015: 

 

¶ Att minska den eutrofierande belastningen. 

¶ Att minska belastningen av skadliga ämnen. 

¶ Att restaurera vattendragen och minska olägenheter av byggande och reglering. 

¶ Att skydda grundvattnen. 

¶ Att skydda vattennaturen och trygga mångfalden i vattnen. 

 

Miljöstödet för jordbruket är en del av Finlands utvecklingsprogram för landsbygden 2007-2013. Pro-

grammets del som gäller Fastlandsfinland har godkänts av statsrådet år 2006 och av EU-kommissionen år 

2007. Finland bereder kompletterande förslag till programmet, som i synnerhet gäller tilläggsåtgärder 

inom miljöstödet och miljöspecialstödet. En av prioriteringarna i programmet är att bedriva jord- och 

skogsbruk på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart sätt i hela Finland. Miljöstö-

det är uppdelat i basåtgärder, tilläggsåtgärder och specialstödsavtal. Programmets vattenpåverkande mål 

är att minska miljöbelastningen som jordbruket medför i marken, yt- och grundvattnen samt i luften ge-

nom att främja nyttjandet av miljövänliga produktionsmetoder. Dessutom främjas minskningen av växt-

husgaser med hjälp av förnybar bioenergi som produceras på jord- och skogsbruksmark samt bevarandet 

av organisk substans i marken och effekterna av koldioxidsänkan. Av gemenskapens finansieringsandel 

som används för handlingslinje 2 riktas minst 50 % till kompensationsbidrag och minst 40 % till miljö-

stödet för jordbruket. 

 

I miljöstödssystemet för jordbruket framhävs minskningen av utsläpp i yt- och grundvattnen. Viktiga 

åtgärder med avsikt på vattenskyddet är bl.a.: 

 

¶ Växttäckt träda (basåtgärd) 

¶ Gödsling och kalkning av åkerväxter (basåtgärd) 

¶ Dikesrenar och skyddsremsor (basåtgärd) 

¶ Mindre gödsling (tilläggsåtgärd) 

¶ Preciserad kvävegödsling av åkerväxter (tilläggsåtgärd) 

¶ Gödselspridning under växtperioden (tilläggsåtgärd) 

¶ Närsaltsbalans (tilläggsåtgärd) 

¶ Anläggande och vård av skyddszoner (specialstöd) 

¶ Vård av mångfunktionella våtmarker (specialstöd) 

¶ Reglerad täckdikning, reglerad bevattning och återvinning av dräneringsvatten (specialstöd) 

¶ Åkerodling på grundvattenområden (specialstöd) 

 

Jord- och skogsbruksministeriet har gjort upp en vattenresursstrategi och en naturresursstrategi. I vatten-

resursstrategin dras linjer upp för principerna i anslutning till nyttjandet av vattenresurserna, vattentjäns-

terna och byggande i vattendrag. En av visionerna är att nyttjandet av vattenresurserna ska vara samhälle-

ligt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Översvämningsskyddets betydelse poängteras bl.a. av säker-

hetsorsaker. Naturresursstrategins grundprincip är hållbart nyttjande av förnybara naturresurser och målet 

är att skapa välfärd för människan och naturen. I fråga om fiskerihushållning har det utarbetats både en 

riksomfattande strategi för näringsfiske och en strategi för fritidsfiske. Målet i de båda strategierna är att 

fiskresurserna ska nyttjas i enlighet med principerna om hållbar utveckling. 

2.2 REGIONALA PLANER 

 

I Västra Finlands miljöstrategi 2007-2013 dras linjer upp för Södra Österbottens förbunds, Mellersta 

Österbottens förbunds, Österbottens förbunds samt Västra Finlands miljöcentrals framtida centrala utma-
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ningar i anslutning till värnandet av miljön. I strategin framförs också metoder som ska svara på utma-

ningarna. Strategins vision fram till 2030 är att området ska vara en föregångsregion för hållbar utveck-

ling. I fråga om vattenstatus betyder detta att västra Finland är en föregångare i vattenvård enligt hållbar 

utveckling och att regionens vatten har god status. Målen för värnande av vattenstatus är: 

 

¶ Vattnens ekologiska status förbättras: Satsningar på projekt som förbättrar vattendragens ekolo-

giska status. Närsalts-, fastsubstans- och försurningsbelastningen minskas och forskning och ut-

vecklingsarbete i anslutning till bekämpningen av försurningsolägenheter effektiveras. 

¶ Grundvattenstatus förblir god: Riskobjekt på grundvattenområden kartläggs och nödvändiga 

skyddsåtgärder utförs och skyddet och användningen av grundvattnen samordnas. 

¶ Mångsidig användning av vattnen överensstämmer med hållbar utveckling och miljömedvetenhet 

och ïansvar i anslutning till vattendragen utökas: Tillgången till rent vatten tryggas, naturturis-

men främjas systematiskt, rådgivning och information om vattenvården effektiveras och den akti-

va verksamheten i å- och älvdelegationerna fortsätter. 

 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde sträcker sig till landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mel-

lersta Österbotten. De viktigaste planeringshandlingarna i landskapen är landskapsöversikten, landskaps-

planen och landskapsprogrammet. Landskapsöversikten är en strategisk plan på lång sikt, som visar land-

skapets måltillstånd och vilka strategiska riktlinjer som behövs för att uppnå måltillståndet. Landskaps-

programmen är en planeringshandling som genomför landskapsöversikter. Programmet innehåller de 

viktigaste projekten i landskapet och andra viktiga åtgärder för att uppnå målen. Landskapsplanen är den 

högsta planformen som styr kommunernas planläggning och planeringen av annan områdesanvändning 

som myndigheterna bedriver. 

 

Ett av målen i landskapsöversikten för Södra Österbotten är att genomföra Västra Finlands miljöcentrals 

miljöstrategi. Av strategin har målet för landskapsplanen bildats, enligt vilket regionen bör bli en europe-

isk föregångsregion för hållbart framtidstänkande. Handlingslinjen òUtveckling av boendemiljö och väl-

färdò som är inskrivet i landskapsprogrammet för Södra Österbotten 2007-2010 tar ställning till hur över-

svämningsriskerna ska kontrolleras och vattenstatus förbättras. Vattenstatus bör ytterligare förbättras 

med hjälp av vattendragsvisa handlingsprogram och genom att minska de direkta utsläppen från glesbe-

byggelsen, jordbruket, pälsdjursfarmningen och torvproduktionen. Kontrollen av tilltagande översväm-

ningsrisker på grund av klimatförändringen bör effektiveras. 

 

I utvecklingsmålen för landskapsprogrammet för Österbotten 2007-2010 förutspås att miljöns tillstånd 

och de regionala särdragen kommer att accentueras under denna programperiod. I utvecklingen av Öster-

botten beaktas regionens särdrag, såsom landhöjningen, översvämningarna samt vattendragsbelastningen 

som jord- och skogsbruket medför, i synnerhet de s.k. sura sulfatmarkerna. Utveckling av bioenergi för 

både produktion och användning är en av landskapets viktigaste utvecklingshelheter. I handlingslinjen 

òFrämjande av naturens och miljöns välfärdò behandlas förbättringen av vattenstatus. Särskilda mål är 

bl.a. effektivering av kunskaperna och resurserna i anslutning till översvämningsskydd, utarbetning av en 

plan för grundvattenskydd och kartläggning av sulfatmarker. Målet är att de risker och olägenheter som 

sulfatmarkerna medför ska bedömas och ett åtgärdsprogram utarbetas. 

 

Ett av målen i landskapsplanen för Mellersta Österbotten är att bevara den goda livsmiljön i landskapet. 

För att uppnå målet strävar man efter att vårda naturen och kulturarvet samt att använda naturresurserna 

på ett hållbart sätt. Vård av miljön och miljöns goda kvalitet är hela landskapets särdrag. 

 

Vattnens naturhushållningsstatus förbättras: nyttjandet av vattendragen och deras avrinningsområden 

(framförallt i jord- och skogsbruket) följer ekologiska principer, belastningen som rinner ut i vattendra-

gen och grundvattnen minskas avsevärt och vattendragens funktion och mångfald förbättras med restau-

reringar. Översvämningsskyddskonstruktionerna hålls i skick. Övriga prioriteringar är översvämnings-

skyddet i bebyggelsen, beredskap för storöversvämningar, minskning av miljöolägenheter av vattendrag-

sprojekt, översyn av regleringar och restaurering av vattendrag. 
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Landskapsprogrammet för Mellersta Österbotten 2007-2010 och i dess handlingslinje òInfrastruktur och 

miljöò anses det viktigt att främja vindkraft och torvproduktion, samordna nyttjandet av grundvatten och 

stenmaterialförsörjningen (inledande av Poski-projektet), utveckla vattentjänsterna (avloppet i Lestijoki-

dalen) och ordna översvämningsskyddet i Lestijoki ås nedre lopp. 

Det regionala skogsprogrammet 2006-2010 för Södra och Mellersta Österbotten för tämligen synligt 

fram vattenramdirektivets betydelse för skogsbruket. Programmet framför följande mål för skyddet av 

vattennaturen: 

 

¶ För skogsbrukets del trygga god kvalitet och god ekologisk status i vattnen och grundvattnen. 

¶ Utveckling av vattenskyddets kvalitet inom skogsbruket i form av avrinningsområdesvis gransk-

ning. 

¶ Deltagande i beredning och verkställande av ramdirektivet för vattenpolitiken. 

 

I området av Södra och Mellersta Österbotten har man som mål att iståndsättningsdika 12 000 ha/år och 

nå en avverkningsvolym på 4,2, milj. m
3
 under programperioden. Åtgärder inom vattenskyddet är bl.a. 

att utarbeta vattenskyddsplaner av hög kvalitet för iståndsättningsdikningar, vattenskyddsutbildning och 

genomföra vattenskyddsprojekt i egenskap av projekt för vård av skogsnaturen. 

 

I området av Kustens skogscentral är visionen för skogsbruket att skogen sköts i enlighet med principen 

om hållbar utveckling med hänsyn även till vattenskyddsaspekterna. Målet är att vattendragsbelastningen 

ska minska. I Österbotten är målet för programperioden 2006-2010 att iståndsättningsdika 3 000 ha/år 

och att nå en avverkningsvolym på 1,4 milj. m
3
. 

 

Österbottens TE-centrals utvecklingsprogram för fritidsfiske och skötsel- och användningsplaner för fis-

keområden syftar till att främja tillståndet hos fiskbestånd som är föremål för fiske. Åtgärder som påver-

kar fiskbeståndet har även en naturligt positiv inverkan på vattnens allmänna tillstånd. Fiskerienhetens 

vid Österbottens TE-central verksamhet täcker de tre landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten och 

Södra Österbotten, och således också Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det finns tre fiskeområden i 

regionen: Norra Svenska fiskeområdet, Evijärvi-Kortesjärvi fiskeområde och Alajärvi-Lappajärvi-

Vimpeli fiskeområde (Sjönejdens fiskeområde). Mindre delar av tillrinningsområdet ligger även i Nykar-

leby Fiskeområdets område, Perho ås fiskeområde och i Esse ås fiskeområde. Skötsel- och användnings-

planerna för fiskeområdena gäller organiseringen av fisket, fiskevård och tryggande av vattenkvaliteten 

och fiskens vandring, fiskutplanteringar och förbättringar av fiskevattnen.  

 

2.3 MÅL SOM DELEGATIONEN FÖR ESSE Å, PURMO Å, KRONOBY Å OCH 
KOVJOKI Å HAR STÄLLT UPP 

 

Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki har som mål att vattendragen och vattenpå-

verkande åtgärder som utförs i avrinningsområdet behandlas som en helhet och i nära samarbete med 

kommunerna i ådalen, vattendragets olika användargrupper och miljöcentralen. Avsikten är att samordna 

och utveckla behoven inom näringslivet, boendet och miljön som riktas till vattendragen på delegatio-

nens verksamhetsområde. År 2006 utvidgades delegationens verksamhetsområde så att det täcker hela 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och efter utvidgningen fick delegationen namnet Delegationen för 

Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki. Delegationen har också grundaten egen fond. 

 

Enligt överenskommelse har delegationen i uppgift att: 

 

¶ kartlägga och föra fram behov, mål, missförhållanden och möjligheter som vattendragen i å- och 

älvdalarna, vattenområdena och vattnen utsätts för. 

¶ starta, styra och följa upp forsknings- och planeringsuppgifter. 

¶ behandla och följa upp slutförd forskning och färdiga planer och få till stånd nödvändiga lösning-

ar. 
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¶ följa upp nyttjandet av vattendragen och de åtgärder som utförs i vattendragen. 

¶ fämja vattenvård genom att växelverka med samarbetsgruppen i enlighet med vattenramdirekti-

vet. 

 

I början av 1990-talet ställde Delegationen för Esse å upp som mål för vattenskyddet att vattendragets 

status bör förbättras så att i synnerhet råvattentäkt, fiske och kräftfiske samt flodpärlmusslans levnads-

förhållanden kan tryggas. Som metoder för detta arbete antecknades minskning av den externa vattend-

ragsbelastningen, utveckling av regleringspraxis, förbättring av fiskevattnen samt iståndsättning och vård 

av vattendraget. 

 

Delegationen har främjat möjligheterna att uppnå målen genom att via Fonden för Esse å stöda projekt, 

vars syfte är att förbättra vattendragets status. Fonden har bl.a. understött viktiga vattenskyddsprojekt i 

regionen: Lappajärvi Life, Miljövänliga Sjönejden, planeringen av Kronoby å och God miljö i Larsmo-

Öjasjön. I samband med projekten har följande vattenskyddsfrämjande översiktsplaner utarbetats: 

 

¶ Skyddszonsplan för Lappajärvi 

¶ Skyddszons- och landskapsplan för Kurejoki 

¶ Skyddszonsplan för Evijärvi och Kerttuanjärvi 

¶ Uppdatering av skyddszonsplanen för Esse å 

¶ Översiktsplan för skyddszoner i Purmo ås vattendragsområde 

¶ Kartläggning av våtmarker i Sjönejden 

¶ Vattenskyddsplan för Kronoby å. 

 

Projekten har också utarbetat separata rekommendationer för vattenvården i Sjönejden (bilaga 1) och för 

Larsmo-Öjasjön (bilaga 2) samt för bekämpning av markbunden försurning (bilaga 3). 

 

2.4 PLANER I ANSLUTNING TILL VATTENDRAGSKONSTRUKTIONERNA 

 

I Esse ås vattendragsområde finns sammanlagt nio kraftverk (tabell 3), av vilka sju ligger i Esse ås hu-

vudfåra, ett i Välijoki och ett i Kurejoki. Kraftverken har byggts huvudsakligen på 1930- och 1960-talen. 

De stora insjöarna längs Esse å (Lappajärvi, Alajärvi och Evijärvi) regleras. Regleringen av Lappajärvi 

och översvämningsskyddet i Esse å baserar sig på den andra vattendragskommissionens beslut. Över-

svämningsskyddet inleddes år 1960. Regleringstillstånd har beviljats i flera olika omgångar och tillstån-

det som gäller nu beviljades år 1991. Det finns inga planer på att ändra regleringen i området. 

I Esse å har flottningsstadgan upphävts och en förbättring av fiskevattnen har utförts. I samband med 

projektet iståndsattes 11 forsar. 

 

I det nedre loppet av Esse å och Purmo å och i ådeltat utfördes rensningar åren 1993-1997 i syfte att 

minska risken för översvämningar. Vimpelinjoki har senast rensats på 1980-talet. Den nya planen för 

översvämningsskydd och restaurering av Vimpelinjoki har vunnit laga kraft och projektet genomförs 

under de närmaste åren om finansiering kan ordnas. 

 

Rensningen av Kronoby ås nedre lopp blev färdig år 1964 och rensningen av det övre loppet ända till 

Sääksjärvi slutfördes år 1967. I samband med helhetsplaneringen av Kronoby å har man kommit överens 

om otaliga åtgärder som syftar till att minska olägenheterna av vårflöden. Ytterligare är avsikten att ut-

veckla regleringen av Djupsjön m.fl. sjöar, främja vattenskyddet, minska försurningsolägenheterna, re-

staurera vattendraget för fiske och rekreation samt främja verksamheter i anslutning till kulturlandskapet 

och friluftslivet. Genomföringen av helhetsplanen beror på finansieringen. 
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Restaureringen av Räyringinjärvi är under planering och Sääksjärvi i Vimpeli har iståndsatts. 

Purmo å har rensats från Överpurmo till Purmosjön. Rensningen utfördes åren 1955-1970 och Norijoki 

har rensats åren 1971-1978. Översvämningsskyddsprojektet i Purmo ås mellersta lopp är under arbete 

och blir troligen färdigt under år 2008. 

 

Nedre loppet av Kovjoki har rensats åren 1968-1976, Kovjokis mellersta lopp 1973-1978 och Kovjokis 

huvufåra åren 1952-1957. Det finns veterligen inga nya rensningsplaner för området. 

 

Larsmosjön byggdes år 1961 och Öjasjön år 1969. Enligt det första tillståndsbeslutet reglerades sjöarna 

tillsammans och vattenytan i sjöarna följde havsvattenytan. Regleringen ändrades år 1998. I det nya re-

gleringstillståndet ska vattenytan i sjöarna hållas så noggrant som möjligt på nivån N60 + 0,10-0,20 och 

den är inte längre bunden till havsvattenytans variationer. Det planeras inga ändringar av regleringen, 

men avsikten är att förbättra fiskarnas möjlighet att vandra och båtfarledernas skick. 
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3. KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR AV 
VERKSAMHETSMILJÖN 

3.1 EFFEKTER AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN OCH DE HYDROLOGISKA  
EXTREMFÖRHÅLLANDENA 

 

Fram till år 2015 kommer klimatförändringens effekter ännu att vara obetydliga. Under perioden 2010-

2030 avspeglas klimatförändringen i högre temperaturer och större nederbördsmängder, men variationen 

kommer att likna de nuvarande naturliga förändringarna. Under perioden 2030-2100 blir förändringarna 

tydligare och i synnerhet vintertemperaturerna stiger och nederbördsmängderna på vintern ökar. Däremot 

kan nederbördsmängderna på sommaren minska.  

 

Upprepade extremförhållanden och deras förutsägbarhet kan försämra den ekologiska statusen i känsliga 

vattennaturtyper, såsom småvatten. Snön kan smälta flera gånger under vintern och vinterflöden före-

kommer allt oftare. Sämre isläge kan försämra framgången hos och förekomsten av vissa arter. Urlakning 

av närsalter, försurning och metaller samt erosion ökar. Avdunstningen ökar under sommaren, vilket kan 

leda till att det används mera bevattningsvatten, som i sin tur minskar vattenflödet i vattendragen. 

 

Överraskande spridningar av översvämningar i omfattande områden kan ge upphov till risksituationer. 

Riskobjekt kan exempelvis vara vatten- och avloppsvattenanläggningar och avstjälpningsplatser. Större 

områden utsatta för översvämningsrisk och andra tilltagande extrema förhållanden ställer specialkrav på 

planering av markanvändningen, styrning av olika verksamheters placering och framförallt riskhantering. 

Klimatförändringen antas medföra problem i vattendragsområdet i Larsmo-Öjasjön i fråga om reglerbar-

het.  

 

3.2 FÖRÄNDRINGAR I JORDBRUKET 

Gårdarnas medelstorlek ökar ytterligare fram till år 2015. Antalet husdjursgårdar och pälsfarmer minskar, 

men deras storlek ökar och produktionen koncentreras. Beaktansvärt är att de stora husdjursgårdarna, 

såsom produktionsenheter med över 100 mjölkkor, över 200 köttnöt och 1500 köttgrisar blir vanligare. 

Livsmedelsindustrin specialiseras och koncentreras ytterligare. 

 

Som en följd av koncentrerad husdjursproduktion och pälsfarmer kan det uppstå situationer när gödsel-

spridningsarealer måste sökas längre bort från gården. Effektivering och återvinning av gödsel fordrar 

också nya teknologiska och logistiska lösningar. 

 

Miljöstödet för jordbruket styr jordbruket i allt miljövänligare riktning under perioden 2007-2013. Miljö-

stödet påverkar i stor sträckning anläggandet av skyddszoner, byggandet av våtmarker, reglerad täckdik-

ning och den ekologiska odlingen. Övergången till direktsådd minskar erosionen, men leder till att an-

vändningen av växtskyddsmedel ökar.  

 

3.3 FÖRÄNDRINGAR INOM SKOGSBRUKET 

 

Inom avverkningarna övergår man från föryngringsavverkningar till beståndsvårdande huggning, vilket 

minskar mängden närsalter som sköljs ut från avverkningsområdena. Skördandet av energivirke ökar i 

omfattning. Avverkningsresterna skördas bort, vilket minskar närsaltsutsköljningen från avverkningarna, 

men å andra sidan ökar stubbtäkten risken för erosion som kan leda till att utsköljningen av fasta substan-

ser och närsalter ökar. 

 

Skötseln av skogar på torvmark är ett centralt inom skogsbruket  i Österbotten. Iståndsättningsdikningens 

volym förblir på nuvarande nivå, men möjligheterna att satsa på pvattenskyddet okar då den förnyade 
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Lagen om finansieringav hållbart skogsbruk träder i kraft 1.1.2009. Efter detta kan kostnader för vatten-

skyddskonstruktioner ersättas i sin helhet med statliga medel. Åtgärder inom skogsbruket görs med an-

vändning av bästa vattenskyddsteknik och skogsbrukets vattendragspåverkan kan minskas genom att 

genomföra vattenskyddseffektiverande naturvårdsprojekt med finansiering i enlighet med lagen om fi-

nansiering av hållbart skogsbruk. Tyngdpunkten för åtgärderna ligger i vattendragens övre lopp,där sko-

gens andel av avrinningsområdet är störst.  

3.4 FÖRÄNDRINGAR I BEBYGGELSEN 

 

Fram till år 2015 kommer det sannolikt inte att ske några betydande förändringar i fråga om bebyggelsen 

i LarsmoïÖjasjöns tillrinningsområde. Regionens kommuner har uppskattat att befolkningsmängden 

ökar en aning. Befolkningen kommer delvis att koncentreras till städerna och kommuncentren. Ökning 

av energipriserna kan forcera förändringen, eftersom man ännu kraftigare försöker ena samhällsstruktu-

ren och placera bostäder, service och arbetsplatser nära varandra. Områdets kommunstruktur kommer att 

förändras på ett betydande sätt när flera av regionens kommuner går samman före år 2015. 

 

3.5 ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR 

 

På avrinningsområdet för Larsmo-Öjasjön är åtminstone följande planer som väsentligt kan förändra om-

rådets morfologiska och hydrologiska särdrag fram till år 2015 aktuella: 

 

¶ Ändring av regleringen av Djupsjön med flera sjöar i Kronoby å 

 

På avrinningsområdet kommer ett antal  äldre torvbrytningsområden att tas ur bruk, men de ersätts san-

nolikt med nya områden. De torvtäktsområden som tas ur bruk under perioden har en uppskattad areal på 

1 500 hektar. 
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4. VATTENVÅRDENS NUVARANDE STATUS 

4.1 BELASTANDE OCH MODIFIERANDE VERKSAMHET 

4.1.1 Närsalts ï och fastsubstansbelastning 

Fosfor ï och kvävehalterna är ganska höga i vattendragen som flödar ut i Larsmo-Öjasjön. Också halter-

na av partikulärt material (fast substans) är tidvis mycket höga. På basis av vattenflödet och halterna som 

har uppmätts i Esse å var det genomsnittliga fosforflödet ca 20 t P/a och kväveflödet 500 t N/a åren 

1968ï2006. Årsvariationerna är dock stora. Fosforhalterna i Esse å har minskat under de senaste åren, 

men kvävehalterna visar på en liten ökning. För de andra åarnas del finns det ingen jämförbar samlad 

information. På basis av till buds stående materialet är fosfortransporten i Purmo å mellan 10-32 t/a och 

Kronoby å mellan 9-30 t/a. Kväveflödet är däremot 200-700 t/a i Purmo å och 180-600 t/a i Kronoby å.  

 

Närsaltsbelastningen i LarsmoïÖjasjön härstammar huvudsakligen från åkerbruket. Av fosforbelastning-

en och kvävebelastningen är åkerbrukets andel 48,3 % respektive 40,5 % i hela avrinningsområdet enligt 

VEPS- modellen.. Närhaltsbelastningarna i olika åar och i Lappajärvi presenteras i bild 6. Värdena som 

ges enligt VEPS är inte noggranna, men ger en bild av belastningens storleksklass och fördelning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5. Årsmedelvärden för närsaltshalten och medelvattenföringen i Esse å åren 1968-2006 

(HERTTA-registret, 2008).  

 

Fördelning (%) av fosfor- (P) och kvävebelastningen (N) för olika belastningskällor i åarna i Larsmoï 

Öjasjöns tillrinningsområde presenteras i tabellen nedan. Kreatursskötsel har förenats med jordbruk. 
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Tabell 3: Fördelning av fosfor ï och kvävebelastningen i Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki å. 

(Enligt VEPS-modellen, 2007).  

 Esse å Purmo å Kronoby å Kovjoki å  

 P % N%  P % N%  P % N%  P % N%  

Jordbruk  42.5 38.6 54.3 50.1 49.1 43.9 37.9 35.6 

Skogsbruk 3.0 2.1 3.1 2.2  3.7 2.5 2,8 2.3 

Nedfall 3.7 12.5  0.9 3.1 1.2  4.1  0.2 0.8 

Naturlig urla kning 20.0 29.9 20.3 31.2 22.3 32.7 18.0 32.0 

Glesbebyggelse 11.5 3.9 7.7 2.4 8.7 2.9 4.2 1.7 

Pälsdjursnäring 12.3 6.6 11.8 8.1 11.3 7.2  36.8 27.5 

Punktbelastning 1.0  4.2  0.7 0.9 1.0 2.8   

Torvutvinning  1.3 2.1 1.0 1.7 2.6 3.9   

 

 

Bild 6 Fördelning av fosforbelastningen i Esse ås mellersta lopp, på Lappajärvi sjös avrinningsområde, i 

Purmo å, Kronoby å och Kovjoki å (Enligt VEPS-modellen, 2007)  
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Lappajärven valuma-alueen fosforikuormitus (25 t/vuosi)

Fosforbelastningen på Lappajärvis avrinningsområde (25  t/år)
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4.1.1.1 Punktbelastning 

 

Avloppsvatten från samhällen 

 

På LarsmoïÖjasjöns tillrinningsområde finns nio avloppsreningsverk i tätorter och sex industrianlägg-

ningar, som har miljötillstånd för att släppa ut avloppsvattnet i vattendraget. Kommunernas avloppsre-

ningsverk behandlar avloppsvattnet från 18 400 invånare och flera ganska stora industrianläggningar. 

Terjärv Vatten och Avlopp som har varit verksam i området upphörde med verksamheten vid dammre-

ningsverket år 2006 och avloppsvattnet från Terjärv renas nuförtiden i Kaustby. Uppgifterna om punkt-

belastning baserar sig på kontrollresultaten i VAHTI -registret. (bild 7 a).  De övriga industrianläggning-

arna i området leder behandlat avloppsvatten till de kommunala avloppsreningsverken. 

 

Tabell 3a. De centrala tillståndsvillkoren för de kommunala avloppsreningsverken  på Larsmo-Öjasjöns 

tillrinningsområde i början av år 2008.( LSU= Västra Finlands miljöcentral, LSY= Västra Finlands mil-

jötillståndsverk, LSVO = Västra Finlands vattendomstol (numrera LSY) VYO = Vattenöverdomstolen, 

VYH= Vatten och miljöstyrelsen) KOVY = Karleby vatten och miljödistrikt, Numera= LSU) 

VHO=Vasa förvaltningsdomstol) 
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 BOD7ATU Tot ï P CODCr NH4-N 

Halt  Effekt Halt  Effekt Halt  Effekt Halt  Effekt 

mg 

O2/l % mg/l % mg/l % mg/l % 

Soini  
LSU 1.2 

.2001 
15 90 0.7 90 125 75 8.0 80 2007 

Alajärvi  
LSY 

8.10.2002 
10 95 0.4 95 125 75 4.0 90 2010 

Vimpeli  
LSU 

8.5.2003 
10 95 0.4 95 125 75 4.0 90 2012 

Lappajärvi  

LSVO 

1998,VY

O 1998 

10 95 0.5 95     Anhängigt 

Evijärvi  
LSVO 

27.2.1997 
15 90 0.5 90     Anhängigt 

Kronoby  
LSU 

15.4.2003 
10. 90 0.5 90 125 75  85 2013 

 Purmo  
VYH 

21.5.1986 
17.5 85 1.5 80     Anhängigt 

Lillby   
KOVY 

23.4.1992 
25 85 1.5 85     Anhängigt 

Kortesjärvi  
LSU 

3.7.2003 
15 90 0.5 90 125 75  80 2011 
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Tabell 3b. De centrala tillståndsvillkoren för industrianläggningar som släpper ut avloppsvatten i vatten-

draget på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde i början av år 2008 VAHTI -registret, 2008). 

INDUSTRI  Tillståndsbeslut 
BOD 

mängd 
effekt 

Tot P 

mängd 
effekt 

COD 

halt 
effekt 

NH4-N 

mängd 

Tot N 

mängd 

Järviseudun 

Peruna Oy * 

LSU  

15.12.2005 
1 t/a  0.1 t/a     9.0 t/a  

Evijärven 

Peruna Oy 

LSU 2.2.2003 

VHO 30. 

6.2004 

2.1 

t/a  

 

 0.2 t/a     12.5 t/a  

Mäkelä ALU 

(ytbehandling)  
LSU 1.7.2002   1.3 mg/l 90 % 125 mg/l 90 %   

Ab Terjärv 

Frys Oy 
LSU 2.3.2006 0.2 t/a  0,026 t/a    0,78t/a  

Etelä-

Pohjanmaan 

Minkinrehu 

LSU 

22.12.2005 
1 kg/d 95 % 

0,06 

kg/d 
95 %     

Österbottens 

fiskodling 

LSVEO 

9.12.2002 

VHO  

29.8.2003 

  0,04 t/a     0,35 t/a 

* Verksamheten har upphört år 2008 

 

Industri 

 

De industrianläggningar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde som leder ut renat avloppsvatten i vatten-

draget ligger huvudsakligen på Esse ås avrinningsområde. Järviseudun Peruna Oy har lett ut avloppsvatt-

net i Vimpelinjoki ås nedre lopp, Evijärven Peruna Oy och Österbottens Fiskodling leder ut avloppsvatt-

net i Esse å och Mäkelä Alu Oy leder ut avloppsvattnet i Paaluoma. Terjärv Frys Oy leder ut avlopps-

vattnet i Kronoby å och Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu leder ut avloppsvattnet i Purmo å. 

 

Torvtäkt 

 

På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde fanns det 32 verksamma torvproduktionsanläggningar år 2007, 

vars sammanlagda totalareal är 3 500 ha. Den genomsnittliga arealen för ett enskilt produktionsfält är ca 

125 ha och produktionsområdenas storlek varierar mellan 35 och 600 ha. (Västra Finlands miljöcentral). 

I början av år 2008 hade sammanlagt 27 torvproduktionsområden ett gällande miljötillstånd (tabell 4). 

 

I början av år 2008 var dessutom följande torvproduktionsområden i tillståndsbehandling: 

 

Millespakanneva, Alajärvi (34, 5 ha) 

Orminneva, Kortesjärvi (79,5 ha) 

Mosaneva, Palomäenneva, Kortesjärvi (45 ha) 

Naarasneva, Soini (40 ha) 

Västermossen, Pedersöre (86,8 ha) 

 

Torvproduktionsområdenas och de andra punktbelastarnas läge presenteras i bild 7a. 

 

Avstjälpningsplatser och förorenade markområden 

 

På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns en fungerande avstjälpningsplats, Millespakan Jätekeskus i 

Alajärvi. På tillrinningsområdet finns sammanlagt 22 stängda kommunala avstjälpningsplatser och en 

stängd industriavstjälpningsplats. De stängda avstjälpningsplatserna är delvis underställda efterkontroll, i 

vilken man följer upp närsalter och även vissa andra variabler. 

 

På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 112 eventuellt förorenade markområden, av vilka 9 objekt 

fordrar fortsatt utredning och eventuella saneringsåtgärder (bild 7 b). 



Förslag till åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde/Utkast 01.04.2009 

 
25 

Tabell 4. Torvproduktionsområden som har miljötillstånd på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde i bör-

jan av år 2007 (LSY=Västra Finlands miljötillståndsverk, VHO=Vasa förvaltningsdomstol, 

KHO=Högsta förvaltningsdomstolen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommun Produktionsområde/producent 
Produktion, 

areal, ha 
Beslut 

Fortsatt 

behandling 
Beslutet givet 

Alajärvi  

Koppelonneva/ MäkeläYhtymä 43.6 LSVEO 16.12.1998   

Taatinneva/ privat 52 LSVEO 16.12.1998   

Nassinneva,Rimpineva/ Perälän 

Turve Oy 
123 

LSVEO 

28.12.1999 
  

Kurvinneva/ VAPO Oy 34,5 LSY 19.8.20004   

Savonneva /VAPOOy 604 LSY 31.12.2007   

Savonneva/ Savonnevan Turve 

Ky 
48 LSY 31.12.2007   

Paskoneva  / VAPO Oy 53,5 LSY 21.12.2007   

Veteläsuo /yksityinen 42,3 2.12.2005   

Evijärvi  

Pyymaanneva / VAPO Oy 181.9 LSY 3.6.2002 VHO 23.5.2003 

Saapasneva / VAPO Oy 54 LSY 3.6.2002 VHO 23.5.2003 

Porrasneva / VAPO Oy 282 LSY 3.3.2003   

Iso ï Saapasneva/ VAPO Oy 68 LSY 3.6.2002 VHO 23.5.2003 

Niivilännitty /  Oy Alholmens 

Kraft Ab 
62 

 LSY 

19.4.2007 
  

Saarenneva / Oy Alholmens 

Kraft Ab 
65 

LSY 

6.7.2006 
  

Heinämaanneva-Ränöinneva / 

Oy Alholmens Kraft Ab 
111,9 LSY 9.11.2006   

Lappajärvi  
Lamminneva / VAPO Oy 250 

LSY 

21.12.2007 
  

Hirvineva/Hajatek Oy 55.7 LSY 30.10.2003 VHO 24.5.2004 

Kortesjävi 

Suolineva /Jorma Kiikan ura-

kointi  Ky 
54.8 

LSY 

17.6.2002 
  

Rajaneva-Salonneva/Mantelan 

turve Ky 
138 

LSY 

29.8.2000 
  

Kauhajärvenneva/A-R Turve Ky 145.1 LSY 7.12.2000   

Paloneva / yksityinen 42,7 LSY 30.5.207   

Tervasneva / Mantelan Turve Ky 60,5 LSY  29.12.2006   

Vimpeli  

Korpisalonneva /VAPO Oy 501,1 
LSY 27.11.2001 

7.12.2007 
  

Ruissaarenneva/ VAPO Oy 202,7 

LSY 

27.11.2001 

7.12.2007 

  

Pälvineva/VAPO Oy 41,6 
LSY  27.11.2001 

7.12.2007 
  

Soini 

Lypsinneva / VAPO Oy 43.3 LSY 31.12.2007   

Heiniahonneva/ VAPO Oy 36,9 LSY 31.12.2007   

Järvisalonneva/VAPO Oy 81 LSY 31.12.2007   

Kuninkaansuo/ VAPO Oy 125 LSY 16.11.2006 VHO 12.9.2007 
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Bild 7a. De viktigaste punktbelastarna på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde  

(VAHTI -registret, 2008) 
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Bild 7b. Eventuellt förorenade markområden på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde 

(MATTI -registret, 2008) 
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4.1.1.2 Diffusbelastning 

 

Uppgifterna om diffusbelastningen har beräknats med VEPS-bedömningsmodellen som har utvecklats 

vid Finlands miljöcentral. Med modellen kan man grovt (kg/km
2
/a) uppskatta närsaltsbelastningens stor-

lek i avrinningsområden enligt 3 nivåns indelning. VEPS beräknar skilt belastningen från jordbruket, 

skogsbruket, den naturliga urlakningen, nedfallet och glesbebyggelsen. Fosfor- och kväveurlakningen 

enligt VEPS-modellen presenteras i bilderna 8a och b. 

 

Även fastsubstansbelastningen och erosionen är ett betydande problem i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsom-

råde. Vattnets förmåga att lösgöra jordpartiklar i marken framgår på alla ställen där vattnet kommer i 

kontakt med blottad mark. Erosion är ett stort problem på sluttande åkrar, inom torvproduktionen, skogs-

bruket och vattenbyggandet. Både närsalter, metaller och organisk substans är bundna till jordpartiklarna 

som erosionen lösgör. Vattnets fastsubstanshalt kan användas som mått på erosionens kraft. 

 

Det finns inga direkta mätningar av erosionens omfattning, men i å- och älvvattnen varierar vattnets fast-

substanshalt under högvattenflöde 100-300 mg/l och det årliga fastsubstansflödet varierade t.ex i Esse å 

mellan 1400 och 9 600  t/a.åren 2000-2006 Fastsubstansurlakningens omfattning påverkas utöver av yt-

avrinning även av tidpunkten för toppflödet. På grund av stor ytavrinning är fastsubstanstransporten av-

sevärt större när marken är ofrusen än vid tjäle.  

 

Åkerbruk 

 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 58 200 ha åker, vilket utgör 14 % av tillrinningsområdet. 

Antalet gårdar är totalt ca 2050. I området odlas huvudsakligen vall till ensilage samt korn, havre och 

annan foderspannmål. I Lappajärvis tillrinningsområde är även potatis en mycket viktig odlingsväxt. 

Hektarskörden för de flitigast odlade växtarterna hö, havre och korn varierar mellan 3000 och 4 000 

kg/ha. Under de senaste 10-15 åren har användningen av konstgödsel minskat kraftigt. I Södra Österbot-

tens sprids idag ca 80 kg kväve och 11 kg fosfor per hektar konstgödsel, medan de största spridnings-

mängderna var 31 kg fosfor och 120 kg kväve per hektar i slutet av 1980-talet. Utöver konstgödsel an-

vänds även organisk gödsel. 

 

Husdjurshållning och skinnproduktion 

 

Jordbruket baserar sig på långt utvecklad kött- och mjölkproduktion. I områdets kommuner finns 810 

husdjursgårdar, av vilka 605 är mjölkgårdar. Pälsfarmning bedrivs i områdets alla kommuner, men i syn-

nerhet i Pedersöre, Kronoby, Kortesjärvi, Vindala, Evijärvi och Lappajärvi. I tillrinningsområdet finns 

250 pälsfarmer, av vilka 75 har miljötillstånd beviljat av miljöcentralen, dvs. de inhyser över 2000 honor 

av mink eller iller eller 600 honor av räv eller sjubb. Varje år produceras drygt 240 000 minkskinn och 

400 000 rävskinn i tillrinningsområdet. 

 

Gles- och fritidsbebyggelse 

 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde bor ca 45 900 invånare, av vilka 29 500, dvs. 59 % bor utanför 

avloppsnätet (tabell 5). Glesbebyggelsen är mest omfattande i Alajärvi stad och Pedersöre kommun. I 

kommunerna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns ca 5 200 fritidsbostäder. Ungefär hälften av 

fritidsbostäderna finns på Lappajärvis stränder. 
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Tabell 5. Invånarantalet i kommunerna på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde, antalet avlopps-anslutna 

invånare och antalet avloppsanslutna år 2015 enligt planerna för utveckling av vattentjänsterna (kommu-

nernas utvecklingsplaner för vattentjänsterna). 

Kommun 
Invånarantal 

år 2004 

Anslutna till avloppsnätet  

år 2004 

Anslutna till avloppsnätet  

år 2015 

invånare % invånare % 

Pedersöre 10241 5735 56 6349 62 

Larsmo 4183 1631 39 3270 64 

Alajärvi  9140 3839 42 4844 53 

Kr onoby 6809 2792 41 3677 54 

Evijärvi  2990 1017 34 1435 48 

Lappajärvi  3853 1117 29 1503 39 

Vimpeli  3460 2353 68 2768 80 

Soini 2717 679 25 815 30 

Kortesjärvi  2500 725 29 925 37 

Totalt  45893 18418  40,3% 25586  53% 

 

Åtgärder inom skogsbruket 

 

På Larsmo-Öjasjöns avrinniongsområde finns totalt ca 230 000 ha skogsmark.I Södra Österbotten utförs 

varje år iståndsättningsdikningar på sammanlagt ca 13 000 ha, av vilket ca 3 000 ha dikas i kommunerna 

i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Dikningarna koncentreras i allmänhet till till rinningsområdets 

övre del så att två tredjedelar av dikningarna utfördes där. Även framöver kommer dikningar att utföras i 

stort sett i samma utsträckning. I Södra Österbotten utförs föryngringsavverkningar på ca 8 000 ha (sjun-

kande trend) och beståndsvårdande huggning på 21 000 hektar (stigande trend). Gödslingar utfördes på 

en areal av drygt 1 500 hektar. I Kustens skogscentrals område i Österbotten dikas årligen ca 2 600 ha, av 

vilket 400-600 ha på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. I Österbotten utförs föryngringsavverkningar 

på omkring 4 600 ha, av vilket 400 ha på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Åtgärderna inom skog-

bruket orsakar förutom närsaltsbelastning även fastsubstansbelastning och försurningsproblem. 
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Bild 8a. Uppskattning av den regionala fördelningen av den fosforbelastning som orsakas av mänskans 

åtgärder på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (VEPS-modellen, 2007). 
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Bild 8b. Uppskattning av den regionala fördelningen av den kvävebelastning som orsakas av mänskans 

åtgärder på  Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (VEPS-modellen, 2007). 



Förslag till åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde/Utkast 01.04.2009 

 
32 

4.1.2 Markbunden försurning 

 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är de sura sulfatjordarna huvudsakligen belägna nedanför höjdni-

vån 60 m över havet. I bild 9 presenteras de potentiellt sura sulfatjordarna på på Larsmo-Öjasjöns  

tillri nningsområde. 

  
BILD 9 . De potentiellt sura sulfatjordarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde på basen av  

höjdkurvorna 
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I samband med dränering av alunjordar bildas sulfat som hör till svavelföreningarna och sulfathalten i 

åvattnet kan således användas i bedömningen av försurningsbelastningen. Sulfathalten är klart högst i 

åarnas nedre lopp (maximalt t.o.m. 100 mg/l). I framtiden uppskattas att mängden utsköljd sulfat sakta 

minskar under årtiondenas lopp. Eventuell effektivering av dräneringen och dränering av nya områden 

ökar dock utsköljningen av svavelföreningar, vilket försämrar situationen. Försurningens uppkomst, re-

gionala fördelning, utsköljda substansmängder och möjligheterna att behandla avrinningsvattnet har stu-

derats i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (Palko & Alasaarela, 1988). Bifogat till detta åtgärdspro-

gram finns åtgärdsrekommendationerna för de sura sulfatjordarna i Larsmo-Öjasjön och dess tillrinning-

såar samt längs Perho å och Lappo å (Zittra, 2008, bilaga 3).  
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Bild 10. Medelhalterna av sulfat i Esse å under perioden 1996-2006 
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Bild 11. Minimivärden för pH-värdet i Esse å under perioden 1961-2006 
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4.1.3 Skadliga ämnen och metaller 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns inga anläggningar som har tillstånd att använda eller släppa 

ut ämnen eller föreningar som nämns i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för 

vattenmiljön (1022/2006). I vettnet i åarna i området har det dock observerats vissa farliga ämnen och 

rovfiskarna i Alajärvi har uppvisat förhöjda kvicksilverhalter. 

 

Finlands miljöcentral har utrett halterna av skadliga ämnen i Esse ås nedre lopp 2007-2008. Halterna 

understiger huvudsakligen bestämningsnoggrannheten, men tidvis observeras små bekämpningsmedels-

halter (bilaga 4). 

 

Under försurningsperioderna urlakas tungmetaller och andra metaller ur alunjordarna. Enligt de geoke-

miska undersökningarna som Åbo Akademi har gjort sköljs stora mängder svavel, mangan, aluminium, 

zink, nickel, kadmium, kobolt, kalcium och natrium ur de sura markerna och urlakningarna fortsätter att 

vara stora ännu flera årtionden och t.o.m. århundraden efter att dräneringsnivån har förändrats eller mar-

ken bearbetats (bl.a. Roos & Åström, 2006). I Esse å har metallsubstanstransporterna uppmätts varje år i 

åns nedre lopp. Halterna av vissa metaller och ämnestransporter åren 2001-2005 presenteras i tabell 6. 

Metallhalterna överstiger inte gränsvärdena enligt utkastet till direktivet om prioriterade ämnen. Metall-

transporterna och metallhalterna i de övriga åarna följs inte systematiskt upp. Det är dock sannolikt att 

kadmiumhalterna i de tidvis mycket sura åarna Kovjoki och Purmo å kan överstiga gränsvärdet enligt 

utkastet till direktiv om prioriterade ämnen. 

 

Tabell 6. Medelvärdet för tungmetallhalterna i Esse å och uppskattning av ämnestransporten i Esse å 

åren 2001-2005 (kg/år). 
 Tungmetallhalt (ug/l) Tungmetalltransport (kg/år) 

 min medelvärde max 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Kadmium (Cd) 0.005 ug/l 0,039 ug/l 0.15 ug/l 20 18 7 11 19 15 

Krom (Cr) 0.29 ug/l 0.91 ug/l 2.75 ug/l 500 717 320 283 431 261 

Koppar (Cu) 1.3 ug/l 2.34 ug/l 5.75 ug/l 1130 1270 562 578 1430 817 

Kvicksilver (Hg) 0.001 ug/l 0.0036 ug/l 0.015 ug/l 0 3 1 1.7 1.3 1.1 

Nickel (Ni) 1.24 ug/l 6.84 ug/l 155 ug/l 2490 2150 1150 1210       2380 1750 

Bly (Pb) 0.16 ug/l 0.40 ug/l 2.72 ug/l 150 317 101 67 329 95.5 

Zink (Zn) 0.5 ug/l 11.7 ug/l 47.0 ug/l 5740 6890 2610 3860 5510 3962 

 

Som en följd av sjöregleringen frigörs oorganiskt kvicksilver från marken. I synnerhet i syrefattiga för-

hållanden förändras kvicksilver snabbt till metylkvicksilver, som är giftigt för däggdjuren. I medeltal 90 

% av det kvicksilver som finns i fisk är metylkvicksilver. Eftersom kvicksilver anhopas huvudsakligen 

av födan, har gäddan som är i toppen av näringskedjan utnyttjats som standardart i kvicksilverundersök-

ningar som utförs i sjöarna. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har förhöjda kvicksilverhalter konsta-

terats enbart i fiskarna i Alajärvi. WHO:s rekommendation om maximalt kvicksilverintag (0,1 mg/vecka 

för en person som väger 60 kg) överskrids om man äter fisk som innehåller 0,5 mg kvicksilver/kg oftare 

än två gånger per vecka. 

4.1.4 Vattenuttag 

De klart största aktörerna som tar vatten i området av Larsmo-Öjasjön är industrianläggningarna i Jakob-

stad och Karleby, som tar vatten från Larsmosjön respektive Öjasjön. Jakobstads Vatten tar sitt råvatten 

från Esse ås nedre lopp. Jakobstads Vatten distribuerar vatten till 19 000 invånare i Jakobstad och Lars-

mo. Vattenverket tar allt råvatten från Esse å (8 000 m
3
/d), vilket är 0,2-2 % av hela vattenmängden i ån. 

På grund av att vattenmängden är så liten och platsen där vattnet tas har vattenuttaget inte någon större 

betydelse för vattenkvaliteten eller ïmängden i Esse å. Lappajärvi kommun har en reservvattentäkt i 
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Lappajärvi. Vatten kan vid behov tas ca 1 000 m
3
/d. Evijärvi kommun kan vid behov göra konstgjort 

grundvatten av vatten från Esse å vid vattentäkten i Hietakangas. 

4.1.5 Vattendragsreglering och -byggande 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns inga konstgjorda sjöar. Översvämningsproblemen i området 

har huvudsakligen kunnat minskas genom att reglera sjöarna och rensa åarna. Lappajärvi, Evijärvi och 

Alajärvi regleras, såsom även Sääksjärvi och  Djupsjön och sjögruppen som ligger ovanför den  i Krono-

by å och Kerttuanjärvi i Purmo å. 

 

I Esse å finns nio fungerande kraftverk. I området finns dessutom otaliga små kvarnanläggningar som har 

varit i hushållsbruk och vars konstruktioner är i varierande skick. I Kronoby å finns fem kvarn- och såg-

dammar som är i gott skick, men som inte längre används. 

 

Tabell 7. Grundläggande uppgifter om kraftverken i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde. 

 
Kraftverket  

färdigt, år  
Fallhöjd , m 

Effekt  

 MW  

Energi 

GWh/a 

Utbyggt 

flöde, m3/s 

Koskenvarsi 1961 26,7 0.8 3.3 3,.7 

Hanhikoski 1969 7.0 1,3 5,5 2.5 

Kattilakoski  1980 9.5 2,3 9,3 27 

Björkfors  1931/1965 7.5 1.4 7.2 24 

Finnholm 1959/1978 5.0 0.8 4.8 21 

Hattarfors  1981 6.4 1.1 6,4 20 

Värnum 1933/1992 5.3 1.1 5,0 25 

Långfors 1931/1985 5.3 1,2 5,6 25 

Herrfors  1962/1978 3,4 0,6 4,1 27 

 

Tabell 8. Grundläggande uppgifter om de reglerade sjöarna i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde. 

Sjö 
Regleringen 

inleddes 

Reglerings-

gränser (N43) 
Korttids -

reglering 

Tillåten vinter-

avsänk-ning, m 

Lappajärvi  1960 68,85-70.65 Ja 1.8 

Evij ärvi  1960 61.40-62.15 Nej 0.75 

Alajärvi  1937 103,00-104,00 Nej 1.0  

Djupsjön m.fl.  1950-talet 59,49-60,49 Nej 1.0 

Kerttuanjärvi  1970-talet 57.85-58.15 Nej 0.30 

Larsmosjön 1961 0.10-0,20 Nej - 

Öjasjön 1969 0,10-0.20 Nej - 

 

I synnerhet den teoretiska vinteravsänkningen i Alajärvi är mycket stor jämfört med både medeldjupet 

och sjöns vattenareal. 
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Tabell 9. Uppgifter om modifiering i insjöarna i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde. 
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Lappajärvi  stort hinder 0.47 6 %  liten nej nej 

Evijärvi  delvis hinder 0.20 12 % liten nej 
delvis bety-

dande 

Alajärvi  stort hinder 0.60 50 % ganska stor    liten nej 

Djupsjön 

m.fl. 
   fiskväg 0.20  liten nej nej 

Sääksjärvi fiskväg   liten nej nej 

Ker t-

tuanjärvi  
delvis hinder 0.25  liten nej nej 

Larsmosjön  fiskväg 0  nej betydande betydande 

Öjasjön delvis hinder 0   betydande betydande 

 

I tillrinnin gsområdet finns det vandringshinder enligt följande 

¶ Nio kraftverksdammar i Esse å, tre regleringsdammar och flera gamla kvarndammar som utgör 

vandringshinder vid nästan all vattenföring. En fiskväg har byggts i den södra fåran av Kaarenha-

ara regleringsdamm. 

¶ De gamla kvarndammarna i Kronoby å (tidvis vandringshinder, i synnerhet vid lågvattenföring). I 

anslutning till regleringsdammarna i Grundfors och Sääksjärvi har det byggts fiskvägar och i 

samband med kvarndammarna i Kronoby å planeras en fiskväg. 

¶ De gamla kvarndammarna, regleringsdammarna och de naturliga hindren i Purmo å (tidvis vand-

ringshinder, i synnerhet vid lågvattenföring). 

 

I dammarna i Larsmosjön har det byggts fiskvägar. Fiskvägen i Gertruds blev färdig år 1992 och istånd-

sattes år 1999. Fiskvägen i Storströmmen byggdes år 2005. I Öjasjön byggs en ny fiskväg för att ersätta 

fiskvägen i Rekilä från år 1992, vars funktion är ifrågasatt. 

 

Tabell 10. Uppgifter om modifiering i de viktigaste åavsnitten i Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde. 
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Vandringshinder 

p.g.a. uppdämningen 
mycket stor mycket stor  stor ganska stor liten 

Utbyggd fallhöjd mycket stor mycket stor mycket stor liten liten 

Utbyggd andel stor stor liten liten liten 

Korttidsreg leringens 

effekter 
nej ganska stora ganska stora nej nej 

Ändring av högvat-

tenföringen på våren 
ganska stor  stor  stor nej nej 
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Bild 12a. De viktigaste strukturella förändringarna i  Esse ås avrinningsområde: reglerade sjöar och re-

gleringsdammar ( Västra Finlands miljöcentral,UTKAST, 2008). 
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Bild 12b. De viktigaste strukturella förändringarna i Esse ås avrinningsområde: rensningar och invall-

ningar (Västra Finlands miljöcentral, UTKAST, 2008). 
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Bild 12c. De viktigaste strukturella förändringarna i Esse ås avrinningsområde: vattendragsregleringar, 

grunddammar och vattenfattiga fåror (Västra Finlands Miljöcentral, UTKAST, 2008). 
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4.2 SÄRSKILDA OMRÅDEN 

 

Inom vattenvården avses med särskilda områden följande objekt: 

 

1. område, från vilket det tas eller avsikten är att ta vatten för hushållsbruk mera än i genomsnitt 10 

kubikmeterper dygn eller för mera än femtio personers behov 

2. område som hör till nätverket Natura 2000,där upprätthållandet eller förbättring av vattnens status 

är viktig med avseende på livsmiljön etter artskyddet 

3. område som är fastställt som badvatten enligt gemenskapens lagstiftning (Badvattendirektivet, 

2006/7/EG). 

4.2.1 Vattenförsörjning  

Esse å är ett vattendrag som kan ses som ett särskilt område då det används för vattenanskaffning av vat-

tenverket i Jakobstad, som tar sitt råvatten (8 000 m
3
/d) ur ån. Jakobstads Vatten distribuerar vatten till 

19 000 invånare i Jakobstad och Larsmo. 

 

Råvattenpumpverket är beläget i Åminne i åns nedre lopp. Vattenverket har inga möjligheter att lagra 

vatten, utan råvattnet tas från ån kontinuerligt oberoende av råvattnets kvalitet. 

 

Reningsprocessen är funktionssäker och effektiv och det renade vattnet har god kvalitet året runt. Vatt-

nets kvalitet i processens olika skeden och vattnet som distribueras vidare till konsumenterna kontrolleras 

intensivt. 

 

För att trygga vattenförsörjningens funktion har Jakobstads stad strävat efter att verka för vattenskyddet i 

Esse å. Samtidigt som Esse å tryggas som vattendrag för vattenförsörjningen, förbättras även dess bety-

delse för många andra vattenanvändningsformer (fiskeri, rekreation, översvämningsskydd o.s.v.). Vat-

tenanskaffningen i Esse å förutsätter specialåtgärder i syfte att förbättra Esse ås status, i synnerhet 

minskning av försurningsbelastningen. 

 

Industrianläggningarna i Jakobstad och Karleby använder vattnet i Larsmosjön och Öjasjön som råvatten 

och tillverkar processvatten av det. 

 

 Evijärvi kommun använder Esse ås övre lopp och Lappajärvi kommun sjön Lappajärvi som reservvat-

tentäkt.  

4.2.2 Skyddsområden 

Inom vattenvården fästs särskild uppmärksamhet på sådana områden som har fastställts för skydd av 

livsmiljöer eller arter, där upprätthållande eller förbättring av vattenstatus är viktigt med avsikt på skyd-

det. Dessa områden har införts i registret över skyddsområden i enlighet med vattenramdirektivet (LEI-

KOLA & al., 2006). I Finland har områden enligt habitatdirektivet och fågeldirektivet införts i registret. 

Som huvudsakliga kriterier har man för habitatdirektivets del tillämpat förekomsten av vattennaturtyper, 

vattenlevande arter samt direkt vattenberoende naturtyper och arter. Dessutom har områdets betydelse för 

skyddet av de aktuella naturtyperna och arterna uppskattats. I fråga om fågeldirektivet har de huvudsak-

liga kriterierna varit vattenberoende arter och arter för vilka vattenhabitat är viktiga mat- och rastområ-

den under flyttningstiden samt områdets betydelse för skyddet av de aktuella arterna. Även nationellt 

hotade fiskarter har fungerat som urvalskriterier. 

 

I Finland har man i valet även beaktat nationella och internationella skyddsprogram som är bakgrunden 

till skyddet av Naturaområdena, geografisk omfattning, miljötryck samt områdenas kontakt med grund-

vattenområden. Myrarna har lämnats utanför granskningen, förutom kärr och källmyrar som tydligast är 

beroende av andra vatten. På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har Esse å samt Jokisuunlahti och 
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Valmosanneva valts ut för att införas i registret (bild 13). Esse å har valts ut för införande i registret på 

grund av flodpärlmusslan. Välijokis mynning (Jokisuunlahti) och Valmosanneva har införts i registret 

framförallt på grund av svarttärnan. 

 

Esse ås skyddsvärden är beroende av vattenkvaliteten i ån, eftersom flodpärlmusslan förutsätter god vat-

tenkvalitet i synnerhet för att den ska föröka sig. I den nuvarande situationen kan arten inte föröka sig i 

Esse å, varför åns status även måste utvärderas med sikte på detta när åtgärderna planeras. 

 

I fråga om Jokisuunlahti och Valmosanneva har det uppskattats att naturtyperna och arterna inte fordrar 

specialåtgärder för att förbättra statusen. I synnerhet Valmosannevas skyddsvärden baserar sig på områ-

dets frodighet och på att bevara den nuvarande statusen. 

 
Bild 13. EU-badstränder och Natura-2000 - områden som har betydande skyddsvärden i anslutning till 

vattnen (objekt i skyddsområdesregistret enligt vattenramdirektivet) samt övriga Naturaområden  på 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. 
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4.2.3 Badstränder 

På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns flera lokala badstränder. Det finns en EU-badstrand i områ-

det (Bredviken, EU-kod F1144272004 i Öjasjön i Karleby stad). Badstrandens vattenkvalitet förutsätter 

inga särskilda mål för att förbättra vattnets status. 

4.3 KRAFTIGT MODIFIERADE VATTEN 

4.3.1 Nomineringsgrunder 

På basis av lagen om vattenvårdsförvaltningen är det möjligt att utse ett vattendrag till kraftigt modifierat 

om följande förutsättningar uppfylls: 

 

¶ Vattenförekomsten har genom byggande eller vattenreglering förändrats, vilket har lett till att vat-

tenekosystemets status har försämrats. 

¶ God ekologisk status kan inte uppnås utan att vattendragets viktiga användningsmål eller miljöns 

tillstånd i större utsträckning utsätts för betydande skadliga konsekvenser (t.ex. översvämnings-

skydd, produktion av vattenkraft, rekreationsanvändning). 

¶ Nyttan av vattendragsbyggande kan inte uppnås med några andra tekniskt och ekonomiskt ge-

nomföringsbara samt avsevärt bättre metoder med avsikt på miljön. 

 

Nominering av vatten såsom konstgjorda eller kraftigt modifierade har behandlats i rapporten Finlands 

miljö 8/2006. I rapporten presenteras de kriterier med vilka man kan identifiera de vattendrag där de hyd-

rologiska och morfologiska förändringarna är så stora att vattendraget kan anses vara kraftigt modifierat. 

Dessutom presenteras också kriterierna för identifiering av konstgjorda vattenformationer. 

 

Konstgjorda vatten är: 

1) kanaler som är byggda på mark samt 

2) konstgjorda insjöar där över hälften av vattenarealen har skapats på markområde. 

 

Som kraftigt modifierade insjöar räknas insjöar där regleringen: 

 

1) vintertid ger en vattenavsänkning på över 3 m 

2) eller minst hälften av sjöns medeldjup eller 

3) regleringen minskar vattenarealen med minst hälften. 

 

Som kraftigt modifierade å- och älvförekomster anses: 

 

1) älvar och åar där sammanlagt minst hälften av längden är modifierad (uppdämning, rensning, invall-

ning eller flyttning) eller 

2) minst hälften av älvens eller åns naturliga fallhöjd är uppdämd. 

 

I nomineringen av kraftigt modifierade vattenförekomster och bedömningen av deras ekologiska status 

har man granskat i synnerhet sådana förändringar av ytvattnens hydrologiska förhållanden eller konstruk-

tioner som avsevärt förändrar livsmiljöerna som är nödvändiga för organismernas förökning och livscy-

kel. Principerna för nomineringen presenteras noggrannare i den av Finlands miljöcentral utarbetade gui-

den òVoimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erityiskysymykset ja hydrologis-

morfologisen tilan arviointiò (specialfrågor för kraftigt modifierade och konstgjorda ytvatten samt be-

dömning av det hydrologisk-morfologiska tillståndet). 
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4.3.2 Granskningsområdesvis nominering 

I nomineringen av älvar, åar och insjöar har poängsättningssystemet i bedömningsguiden för kraftigt mo-

difierade och konstgjorda ytvatten tillämpats. Älv- och åavsnitten och insjöarna kan utses som kraftigt 

modifierade och summan av modifieringspoängen är minst 10. Sjöarna har utsetts till kraftigt modifiera-

de eller konstgjorda om summan av modifieringspoäng är över 10. Poängsättningen som ligger till grund 

för bedömningen presenteras i bild 14. 
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Bild 14. Poängvärden för hydrologisk-morfologiska förändringar i å- och älvavsnitten i Larsmo-Öjasjöns 

vattendragsområde. 

 

4.3.2.1 Åar 

 

I Esse ås huvudfåra finns sju kraftverk, ett i Välijoki och ett i Kurejoki. Kraftverken utgör vandringshin-

der vid all vattenföring. Det finns flera gamla kvarndammar och de utgör vandringshinder i synnerhet vid 

lågvattenföring. 

 

Största delen av fallhöjden i Esse ås huvudfåra är utbyggd. Av fallhöjden i Välijoki är 87 % utbyggd. 

Dessutom har Välijoki nästan helt och hållet rensats och vallats in för att göra reglering av Lappajärvi 

möjlig. Av fallhöjden i Kurejoki är 67 % utbyggd. Även Kurejoki är huvudsakligen rensad och invallad. 

Konsekvenserna av regleringen i Alajärvi, Lappajärvi och Evijärvi avspeglas i hela Esse å. Vattendrag-

sarrangemangen har enligt målen uppenbart minskat högvattenföringen på våren. Esse ås nedre lopp, 

Esse å, Välijoki och Kurejoki har utnämnts till kraftigt modifierade vattendrag. 

 

4.3.2.2 Sjöar 

 

Av de stora sjöarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har Larsmosjön och Öjasjön utsetts till kraftigt 

modifierade havsvikar, eftersom deras naturliga kontakt med havet har avbrutits. Områdets vatten och 

organismer motsvarar i dag sötvatten. 
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Vinteravsänkningen i Alajärvi och dess förhållande till medeldjupet och ändringen av vattenarealen en-

ligt regleringen är ganska stora, men Alajärvi föreslås dock inte på basen av guiden vara ett kraftigt mo-

difierat vattendrag. Föränderligheten i andra naturliga sjöar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är 

mindre än i Alajärvi, varför det inte heller finns andra kraftigt modifierade sjöar i området. 

 

4.3.2.3 Sammandrag 

 

Följande vattenförekomster anses vara kraftigt modifierade vattendragsdelar i Larsmo-Öjasjöns tillrin-

ningsområde: 

¶ Esse ås nedre lopp 

¶ Esse å 

¶ Välijoki 

¶ Kurejoki 

¶ Larsmosjön 

¶ Öjasjön 

Följande objekt hanteras som naturliga vattendragsdelar i området av Larsmo-Öjasjön: 

 

¶ Åarna och sjöarna i Kovjokis och Purmo ås avrinningsområden 

¶ Åarna och sjöarna i Kronoby ås avrinningsområde 

¶ Bifårorna och sjöarna i Esse å 

 

4.4 VATTENS STATUS 

4.4.1 Strömmande vatten 

Vattnens status i åarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki) 

är olika på olika håll beroende på de faktorer som mest påverkar vattendragets tillstånd. I Esse ås huvud-

fåra påverkar strukturella förändringar, diffusbelastning, reglering och vandringshinder kraftigt åns sta-

tus. Dessutom försämrar den markbundna försurningen statusen i Esse ås nedre lopp mycket kraftigt på 

grund av dräneringsåtgärderna. 

 

I Lappajärvis tillrinningsområde påverkas vattnens status i Kurejoki, Savonjoki och Vieresjoki i synner-

het av den kraftiga markanvändningen (jordbruk, skogsbruk, torvproduktion och pälsfarmning). I Purmo 

å och Kronoby å påverkas vattenstatus kraftigt av diffusbelastning, torvtäkt, strukturella förändringar och 

vandringshinder. Dessutom försämrar den markbundna försurningen vattendragets status mycket kraftigt 

på grund av dräneringsåtgärderna. 

 

De största problemen i Kovjoki är diffusbelastning, pälsproduktion och torrläggning av sura sulfatjordar.. 

Största delen av avrinningsområdet består av sur sulfatjord. 

' 
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Tabell 11. Uppgifter om vattenkvalitet i rinnande vatten på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde åren 

2000-2006 (n=antalet observationer) 
Plats pH 

tot-P µg/l 
tot-N 

µg/l 

NH4-N 

µg/l 

färg 

mg Pt/l 

CODMn 

mg/l 

 min max n mv (n) mv (n) mv (n) mv (n) mv (n) 

Esse å  4,2 7,1 95 43,   (87) 1024  (87) 94 (87) 109 (86) 16,2 (87) 

Välijoki  6,4   25     

Kurejoki  5,9 7,0 25 79   (25) 1300  (25) 49 (6) 203  (25) 25  (19) 

Kuninkaanjoki  6,4 6,6 2 69   (2) 1300  (2)  195   (2)  

Levijoki          

Savonjoki 5,2 7,2 20 81  (20 1300  (20)  255  (20) 34   (19) 

Purmo å 4,5 7,2 16 105  (16) 1600  (16) 185  (15) 285  (16) 30   (16) 

Norijoki          

Kronoby å 4,7 7,0 26 67   (21)  1230  (21)  117  (16) 263  (23) 29   (16) 

Porasenjoki 6,4 7,1  6 67   (6)    955  ( 6)    36  (6) 250  ( 6 ) 29    (6) 

Kovjoki   6,3 (1) 54   (1) 1100   (1) 200  (1) 200   (1)  

 

Enligt typindelningen hör Esse ås huvudfåra och Välijoki till stora humusrika åar (avrinningsområdet 

över 1000 km
2
). Kurejoki, Kuninkaanjoki, Savonjoki (Vimpelinjoki, Levijoki, Kronoby å, Porasenjoki, 

Purmo å, Norijoki och Kovjoki hör till typen medelstora humusrika åar (avrinningsområdet 100ï1000 

km
2
) och Vieresjoki och andra källbäckar hör enligt typindelningen till små humusrika åar (avrinnings-

området mindre än 100 km
2
). 

 

Klassificeringen av vattens ekologiska status följer en femgradig skala (dålig, otillfredsställande, måttlig, 

god, hög). I klassificeringen beaktas i princip fiskbeståndet och bottendjuren samt i strömmande vatten 

kiselalgerna i påväxten samt klorofyllhalten i insjöarna (Finlands miljöcentral och Vilt och fiskeriforsk-

ningsinstitutet, 2008). I den preliminära helhetsbedömningen som nu har gjorts beaktas dessutom den 

mänskliga verksamhetens inverkan på vattenkvaliteten, de strukturella förändringarna i vattendraget samt 

förekomsten av försurningsolägenheter.  

 

I den kemiska klassificeringe beaktas halterna av s.k. prioriterade ämnen (t.ex. vissa metaller, jfr tabell 6 

och kap 4.1.3) och vattnen klassifiseras som ur kemisk synpunkt goda eller sämre än goda. Klassifice-

ringsinformationen för rinnande vatten på Larsmo-Öjasjönsavrinningsområde finns samlad i tabell 12. 
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Tabell 12. Klassificering av ekologisk och kemisk status i Larsmo-Öjasjöns rinnande vatten  

(- = kunde inte bedömas). 
 Preliminär biologisk klassificering Fys-

kemisk 
bedöm

ning 

Byggd 
föränder-

lighet 

Ke-
misk 

status 

Uppskattning 
av ekologisk 

status 

Anmärk-
ningar Fisk Bot-

tendj. 
Kisel-
alger 

Sam-
bedöm
ning 

Esse ås 
nedre lopp, 
(Larsmosjön- 
Ytteresse) 

(-) (-) (God) (Otillfr
edsstä
llande) 

Dålig Mycket 
stor 

God Dålig  
X 
 

Kraftigt 
modifie-
rat vat-
tendrag 

Esse å 
(Ytteresse-
Evijärvi) 

(Måttli
g) 

God (Måttli
g) 

(Mått-
lig) 

God Mycket 
stor 

God Måttlig 
X 

Kraftigt 
modifie-
rat vat-
tendrag 

Välijoki   (Hög) (Hög) God Mycket 
stor 

God Måttlig 
X 

Kraftigt 
modifie-
rat vat-
tendrag 

Kurejoki -  - - Otillfre
dsställ
ande 

Mycket 
stor 

God Otillfredsställ
ande 

X 

Kraftigt 
modifie-
rat vat-
tendrag 

Kuninkaanjo-
ki 

God  God God God Liten God God  

Levijoki - Hög - Hög Måttlig Liten God God  

Vimpelinjoki - Hög - Hög Måttlig Liten God God  

Poikkijoki      - Hög      - Hög God      - God Hög  

Kronoby å God Måttlig Hög God Måttlig Liten God Måttlig  

Porasenjoki God God God God    God  

Kovjoki      - Dålig     - Dålig Dålig  Sämre 
än god 

Dålig  

Purmo å (Dålig (Otillfr
edsstä
llande 

utmärk
t 

Otillfre
dsställ
ande 

Dålig Liten Sämre 
än god 

Dålig 
 

 

Norijoki    -     - God God Måttlig - God Måttlig  

 

Dålig  -  =Inte tillräckligt med uppgifter för bedömning 

Otillfredsställande  (  ) = klassificering på basen av fisk och bottendjur passar dåligt för kraftigt modifierade vatten 

Måttlig   X = i relation till bästa ekologiska potential. 

God   

Hög   

 

Den mänskliga verksamheten kan konstateras ha påverkat vattenstatus i Esse å nedre lopp och Välijoki 

på ett betydande sätt. Effekterna avspeglas i det nedre loppet i synnerhet i pH-värdena och i form av 

fiskvandringshinder. Diffusbelastningen och delvis också punktbelastningen har gjort ån delvis eutrof. I 

Esse å och Välijoki finns flera fiskvandringshinder och även i övrigt har åns naturliga tillstånd delvis 

modifierats med invallningar och muddringar. På grund av regleringen har högvattenföringarna minskat 

och lågvattenföringarna ökat i ån. I Esse å förekommer dock bäcköring och flodpärlmusslor. Uppskatt-

ning av den ekologiska klassen: Esse ås nedre lopp: dålig och Esse å ovanför Ytteresse by och Välijoki: 

måttlig. Kemisk klass: god 

 

Kurejoki är tydligt påverkad av diffusbelastningen och även avloppsvattnet från bebyggelsen och av-

loppsvattnet från avloppsreningsverket i Alajärvi påverkar delvis vattendragets status. I åns mellersta 

lopp finns Koskenvarsi kraftverk och regleringsdammen ovanför det utgör ett vandringshinder. I Kurejo-

ki ås huvudfåra har det gjorts rensningar, men i bifårorna har det utförts färre statuspåverkande rensning-

ar. Även grundvattenuttaget påverkar vattenflödet och vattenstatus i vissa fåror. Uppskattning av den 

ekologiska klassen: otillfredsställande och den kemiska klassen: god 

 

Kuninkaanjoki är påverkad av diffusbelastningen och även torvproduktionsområdena och avloppsvattnet 

från glesbebyggelsen samt avloppsvattnet från avloppsreningsverket i Soini kommun påverkar vattensta-

tusen. I ån finns en naturlig bäcköringsstam, vars levnadsvillkor är grundvattnet som faller ut i ån. Nedre 

delen av åns område är också översvämningskänsligt. Uppskattning av den ekologiska  och kemiska 

klassen: god. 
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Levijoki är påverkad av diffusbelastning i synnerhet i det nedre loppet, men i åns övre lopp är en öde-

markså. Uppskattning av den ekologiska och kemiska klassen: god. 

 

Vimpelinjokis (Savonjoki) nedre lopp påverkas av renat avloppsvatten från bebyggelse och industri och 

åns övre lopp är påverkat av diffusbelastning och torvproduktion. Sik som planterats ut i Lappajärvi sti-

ger på hösten upp i ån för att leka, men det finns ingen information om yngelproduktion. Uppskattning av 

den ekologiska och kemiska klassen: god. 

 

Poikkijoki är en bifåra till Vimpelinjoki, vars källor finns i ett kalkstensområde. Åns vattenkvalitet är god 

och detta avspeglas även i organismernas levnadsförhållanden. Uppskattning av den ekologiska klassen: 

hög och den kemiska klassen: god. 

 

I Kronoby ås nedre lopp finns bl.a. vandringssik och nejonöga. Som en följd av vattendragsarbetet har 

högvattenföringen på våren förändrats ganska mycket. Vattendragens status har också påverkats av dif-

fusbelastningen, avloppsvattnet från glesbebyggelsen och kommunens avloppsreningsverk samt Terjärv 

Frys Ab Oy. Försurningsolägenheter förekommer varje år i området och med 5-10 års mellanrum. har det 

förekommit omfattande fiskdöd i Kronoby å. Uppskattning av den ekologiska klassen: måttlig i Kronoby 

å och god i Porasenjoki. Uppskattning av den kemiska klassen: god. 

 

Kovjoki har inga forsar och den nuvarande ekologiska klassificeringen av vattenkvaliteten kan inte direkt 

utnyttjas. Vattenkvaliteten och den ekologiska statusen är tydligt påverkad av mänsklig verksamhet. Det-

ta avspeglas i närsalts- och klorofyllhalten samt i pH-värdena. Diffusbelastningen, den markbundna för-

surningen och delvis också avloppsvattnet från bebyggelsen påverkar vattenstatus. I ån förekommer näs-

tan varje å pH-värden som är skadliga eller dödliga för fisk. Ån är nästan i sin helhet rensad. Uppskatt-

ning av den ekologiska klassen: dålig och den kemiska klassen: sämre än god. 

 

Purmo å och Norijoki är kraftigt påverkade av mänsklig verksamhet. Största delen av åfårorna är rensa-

de. Diffusbelastningen som kommer från jord- och skogsbruket och glesbebyggelsen samt punktbelast-

ningen som härstammar från avloppsreningsverken avspeglas i vattnens status. Den markbundna försur-

ningen avspeglas i vattenkvaliteten varje år. Områdets torvproduktionsområden påverkar också vatten-

dragets ekologiska status. Uppskattning av den ekologiska klassen: dålig i Purmo å, måttlig i Norijoki. 

Uppskattning av den kemiska klassen i Purmo å: sämre än god, i Norijoki:god. 

 

Den ekologiska och kemiska klassificeringen av vattenförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsom-

råde presenteras i bild 15. 

4.4.2 Sjöar 

De naturliga sjöarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är huvudsakligen mörka, grunda och relativt 

kraftigt belastade och de har typindelats huvudsakligen som grunda humusrika sjöar (MRh), eller grunda 

humussjöar (Mh). Undantaget är Lappajärvi som har klassificerats som en stor humusjö (Sh) och Kaartu-

senjärvi som har klassificerats som en liten humusfattig sjö (Vh). De största sjöarna finns i Esse ås avrin-

ningsområde. Om de flesta sjöarna finns det bara lite biologisk information och alla har ännu inte klassi-

ficerats enligt de biologiska aspekterna (tabell 13 och 14). 

 

Diffusbelastningens påverkan avspeglas kraftigt i de flesta sjöarnas status i form av näringsrikedom och 

som kraftig syrebrist under vintern. I sjöarna i avrinningsområdets nedre lopp har dessutom observerats 

förändringar i vattenkvaliteten på grund av dränerade sura sulfatjordar. 
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Tabell 13. Uppgifter om vattenkvaliteten i sjöarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde åren 2000-

2006. 
Plats 

pH 
tot-P 
µg/l 

tot-N 
µg/l 

färg 
mg Pt/l 

a-klo 
µg/l 

syremättnadsgrad % 

  min max n mv (n) mv (n) mv (n) mv (n) mv (n) min 

Larsmosjön 4,9 7,3 47 39 (16) 685 (16) 125 (16) 15 (16) 90 (33)  

Öjasjön          

Lappajärvi 6,4 7,9     159 23 (58) 660 (58) 85 (107) 10 (53) 67 (180) 0 

Evijärvi 6,1 7,0 16 40 (8) 665 (8) 165 (8) 15 (8) 79 (86) 49 

Alajärvi 6,0 7,1 30 71 (34) 1310 (34) 240 (27) 42 (27) 56 (40) 0 

Purmosjön 5,8 7,0 8 59 (8) 1020 (8) 180 (4) 37 (5) 58 (14) 6 

Kerttuanjär-
vi 

5,9 6,5 5  76 (8) 1300 (6) 290 (5) 38 (3) 67 (5)     26 

Räyringin-
järvi 

6,4 9,0 7 56 (7) 1950 (7) 80 (7) 105 (5) 48 (30) 0 

Sääksjärvi 5,8 6,8 22 85 (24) 1265  (24) 310 (22) 42 (12) 64 (34) 40 

Palojärvi          

Narssjön 5,4 6,4 6 67 (6) 1190  (6) 265 (6) 22 (3) 62 (6) 5 

Iirunjärvi          

Haapajärvi          

Rekijärvi 6,3  1  51 (1) 1200 (1) 230 (1)  62 (3)  

Kaartunen          

Heimsjön 6,3 6,4 2 28  (2) 1300 (2) 110 (2) 26 (1) 44,8 (8) 31 

Peckassjön 6,3  6,4  2  53 (2) 1200 (2) 235 (2)  63 (3) 49 

Huvudsjön    46 (1) 820   (1) 160 (1) 22 (1) 56 (6) 17 

Porasjärvi          

 

Larsmosjön och Öjasjön är f.d. havsvikar som har dämts upp till sötvattenbassänger för att trygga till-

gången på råvatten vid industrianläggningarna i Jakobstad och Karleby. Den finländska typindelningsan-

visningen känner inte till vattenförekomster i stil med Larsmosjön och Öjasjön, utan sjöarna har typinde-

lats i enlighet med motsvarande sjöar. Sjöarnas ekologiska status har uppskattats vara måttlig och den 

kemiska klassen: god. 

 

Lappajärvi är en djup humussjö med lång genomströmningstid, över tre år. I slutet av skiktningsperio-

derna förekommer syrebrist i sjöns djuphöljor och på hösten förekommer blågröna algblomningar i sjön. 

Sjöns interna belastning är betydande. Sjöns fiskbestånd är mångsidigt och omfattar bl.a. siklöja, sik och 

öring. Uppskattning av den ekologiska klassen: måttlig och den kemiska klassen: god.  

 

Alajärvi är grund och eutrofierad och i synnerhet på vintern tar syret slut i de bottennära vattenskikten. I 

sjön förekommer blågröna algblomningar på sommaren och närsaltshalterna är höga. Uppskattning av 

den ekologiska klassen: dålig och den kemiska klassen: god. 

 

Evijärvi är en grund genomströmningssjö som är på väg att eutrofieras. I sjön förekommer tidvis alg-

blomningar. Vattenutbytet i synnerhet i sjöns vikar är dåligt och på vintern förekommer syrebrist i vikar-

na. Sjöns fiskbestånd domineras av mört. Uppskattning av den ekologiska klassen: måttlig och den ke-

miska klassen: god 
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Tabell 14. Klassificering av ekologisk och kemisk status i de viktigaste insjöarna i Larsmo-Öjasjöns till-

rinnings-område (- = ingen bedömning). 
 Preliminär biologisk klassificering Fys-

kemisk 
bedöm

ning 

Byggd 
föränder-

lighet 

Ke-
misk 

bedöm
ning 

Uppskattning 
av ekologisk 

status 

Anmärkni
ngar Fiskar Bot-

tendjur 
Växtpl
ankton 

Sam-
bedöm
ning 

Larsmosjön     -    - God God Måttlig Stor God Måttlig 
X 

Kraftigt 
modifie-
rat vat-
tendrag 

Öjasjön      -    - God God Måttlig Stor God Måttlig 
X 

Kraftigt 
modifie-
rat vat-
tendrag 

Lappajärvi     - Otillfr. Måttlig Måttlig Måttlig Liten God Måttlig  

Evijärvi     -     - God God God Liten God Måttlig  

Alajärvi Otillfr. Dålig Måttlig Dålig Otillfr. Stor God Dålig Hg I fisk 

Kerttuanjärvi     -    - Måttlig Måttlig Måttlig  God Måttlig  

Purmojärvi     -    - Otillfre
dsställ
ande 

Otillfre
dsställ
ande 

Otillfre
dsställ
ande 

 God Otillfredsställ
ande 

 

 

Räyringinjärvi God   - Dålig Måttlig Måttlig  God Måttlig  

Sääksjärvi     -   - Måttlig Måttlig Otillfr.  God Måttlig  

 

Dålig     - = Inte tillräckligt med uppgifter för bedömning 

Otillfredsställande       (  )  = klassificering på basrn av av fisk och bottendjur passar dåligt för kraftigt modifierade vatten 

Måttlig    X = i relation till bästa ekologiska potential. 

God   

Hög   

4.3.3 Småvatten 

Värdefulla källbäckar med avseende på vattennaturen i Esse å finns i huvudfårans övre lopp i Pedersöre 

kommun, i källflödena till Kurejoki (Orasenjoki inklusive bifåror) samt källflödena till Savonjoki (Poik-

kijoki och Iirunpuro). Även på Kronoby ås, Kovjokis och Purmo ås avrinningsområden fimnns värdeful-

la källbäckar. Källbäckarnas status är mycket varierande och beskriver främst jordmånen och markan-

vändningen i avrinningsområdet. I avrinningsområdet för alla källbäckar har det utförts skogsdikningar 

och i många områden finns även jordbruk, torvproduktion och vattenuttag. Åtgärdernas effekter på käll-

bäckarnas status beror på åtgärdernas omfattning och effektivitet. God eller hög status har främst de käll-

bäckar som får en betydande del av vattnet från grundvattenkällorna i åsområdena och i vilka det före-

kommer bäcköring. Grundvattenutfallet garanterar vattenflödet i källbäckarna och gör att vattnets tempe-

ratur är lämplig för organismerna. Grundvattenuttaget från källbäckarnas källor eller i deras närhet för-

sämrar den ekologiska statusen i bäckarna, bl.a. Orasenjoki. En stor del av källbäckarna har sannolikt 

ekologiskt måttlig eller otillfredsställande status. Vattenkvaliteten i källbäckarna är vanligen bättre än i 

huvudvattendraget, i synnerhet i fråga om eutrofieringen. Sidobäckarna i Esse ås nedre lopp (Bäckby-

bäcken, Rödbäcken och Vadbäcken) har sannolikt ekologiskt dålig status och de försämrar vattenkvalite-

ten i huvudfåran både i fråga om närsalter och i synnerhet när det gäller försurning. 
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Bild 15. Den ekologiska och kemiska klassificeringen av Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde 
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5. BEHOV AV ATT FÖRBÄTTRA VATTENSTATUS 

5.1 OBJEKT FÖR FÖRBÄTTRING AV VATTENSTATUS 

 

Utgående från riskbedömningen kommer varken åï och älvområdena eller sjöarna som betraktats på 

LarsmoïÖjasjöns tillrinningsområde enligt en preliminär bedömning att nå god ekologisk status. Således 

anses följande vattenförekomster vara riskobjekt inom vattenvården och för dem bör åtgärdsprogram 

sammanställas: 

 

¶ Kovjoki å  

¶ Purmo å och Norijoki 

¶ Esse ås nedre lopp, Esse å, Välijokioch Kurejoki  

¶ Kronoby å 

¶ Insjöar: Larsmosjön, Öjasjön, Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi, Kerttuanjärvi, Purmonjärvi Haa-

pajärvi,Räyringinjärvi och Sääksjärvi 

 

Även i vissa bifåror och källbäckar i Esse å och i flera mindre sjöar på området är den goda statusen en-

ligt nuvarande information hotad.  

 

Eutrofieringen och utsläpp av fastsubstanser försämrar statusen i alla granskade åområden och sjöar. Den 

markbundna försurningen försämrar vattenstatusen i Larsmo-Öjasjön, Purmo å, Kovjoki och Esse ås ned-

re lopp samt i Kronoby ås nedre lopp. Dessutom påverkar vandringshindren och även många andra struk-

turella aspekter vattenstatusen i flera av de granskade vattenområdena. I åarnas övre lopp är torvproduk-

tionen en betydande belastare och också pälsdjursfarmningen är en karakteristisk belastare.  

 

5.2 ALLMÄNNA STATUSMÅL OCH MINSKNING AV BELASTNINGEN 

Den försämrade ekologiska statusen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde framgår av förändringarna i 

fiskbeståndet, eutrofieringen och det tidvis mycket låga pH-värdet och som en följd av detta förhöjda 

metallhalter och fiskdöd. Eutrofieringen framgår av både höga närsalts- och klorofyllhalter, speciellt i 

Purmo å och Alajärvi. Även fastsubstanshalterna är tidvis skadligt höga både i huvudfåran och i käll-

bäckarna. 

 

För att nå god ekologisk status i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde krävs följande åtgärder: 

 

¶ Surhetstopparna i vattendragen bör lindras och samtidigt bör skadligt höga metallhalter i vatten-

draget minskas  

¶ Vatten från Esse å är användbart som råvatten för bebyggelsen skall tryggs i alla förhållanden 

¶ Närsalts- och fastsubstanshalten i vattendragen bör sänkas 30-40 % 

¶ Vandringsfiskar (sik, havsöring och nejonöga) bör ha möjlighet att röra sig åtminstone i Larsmo-

Öjasjön samt Kronoby å och i Esse ås centrala huvudfåra. Det bör finnas tillräckligt reproduk-

tionsområden för fiskarna.  

¶ Flodpärlmusslans överlevnad och förökningsmöjligheter i Esse å bör tryggas 

¶ I områdets åar och sjöar bör kräftbeståndets livsmöjligheter tryggas, såsom även siklöjbeståndets 

livsmöjligheter Lappajärvi 

¶ Kvicksilverhalten hos fisk i Alajärvi bör sänkas till en sådan nivå att användningen av dem som 

livsmedel inte behöver begränsas 

 

På basis av dessa har de preliminära statusmålen fram till 2015 sammanställts i tabellerna 15 a och 15 b. 

När det gäller målen för eutrofieringen i åavsnitten har man observerat gränsvärdet mellan god och mått-

lig klass för åtypen i fråga och älvarnas drag av sjöar (Motsvarande gränsvärden för sjöar) samt de krav 
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som havsområdets status ställer.. Statusmålen är för eutrofieringens del årsmedianvärden och för surhe-

tens del pH- minimivärden under en längre period. 

 

Tabell 15a. Statusmål för vattenvården i de strömmande vattnen i LarsmoïÖjasjöns tillrinningsområde 

fram till 2015.  

Objekt 
Nuvarande Ÿ 
statusmål 

Specificerade mål för att nå statusmålet 

Vattenbyggande 
Vattenstånd och 

vattenföring 
Eutrofiering  Försurning  Övriga 

Hela vattenområdet    

MINSKNING AV 
NÄRINGSBELAST-
NINGEN FRÅN 
MÄNSKLIG VERK-
SAMHET MED 30 ï 
40 %  

  

Esse ås nedersta 
lopp* 

Dålig 
ŸGod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

Regleringspraxis 
främjar god status 

- 
Ingen fiskdöd, pH-
minimum y över 5,5 
(nu 4,4) 

Vattenförsörjnings-
behoven beaktas 

Esse å * 
Måttlig 
ŸGod* 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

Regleringspraxis 
främjar god status 

- 
Ingen fiskdöd, pH-
minimum över 5,5 

Flodpärlmusslans 
livscykel (fast 
substans under 40 
ug/l) och vattenför-
sörjningens behov 
tryggas 

Välijoki  * 
Måttlig 
ŸGod 

Åfåran som mång-
sidig som möjligt 

Regleringspraxis 
främjar god status 

   

Kurejoki * 
Otillfredsstäl-
lande 
ŸGod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

 
Den genomsnittliga 
fosforhalten under 
40 ug/l (nu 80 ug/l) 

  

Kronoby å 
Måttlig 
ŸGod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

 
Den genomsnittliga 
fosforhalten under 
40 ug/l (nu 70 ug/l) 

Ingen fiskdöd, pH-
minimum över 5,5 
(nu 4,7) 

 

Purmo å 
Dålig 
ŸGod* 

   

Den genomsnittliga 
fosforhalten under 
40-ug/l (nu över 100 
ug/l) 

pH-minimum över 
5,5 nu 4,5 

Kadmiumhalten 
under 0,08 ug/lr  

Norijoki  
Måttlig 
Ÿ God 

  
Den genomsnittliga 
fosforhaltenunder 
40 ug/l  

pH-minimum över 
5.5, 

 

Kovjoki  DåligŸGod   

Den genomsnittliga 
fosforhalten un-
der40 ug/l (nu 55 
ug/l) 

pH-minimum över 
5,5 

Kadmiumhalten 
under 0,08 ug/lr 

* Målet relaterat till den bästa ekologiska potentialen.  

 

Tabell 15b. Målen för vattenvården i sjöarna på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde fram till år 2015. 

Objekt 
Nuvarande 
 
Ź mål 

Specificerade mål för att nå statusmålet 

Vattenbyggande 
Vattenstånd och 

vattenföring  
Eutrofiering  Försurning  Övriga 

Larsmo-Öjasjön 
Måttlig  
Ÿgod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

Regleringspraxis 
främjar god status 

Minskning av 
näringsbelastningen 
30 ï 40 % 

Ingen fiskdöd, pH-
minimum 
 över 5.5 

 

Lappajärvi 
Måttlig 
Ÿgod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

Regleringspraxis 
främjar god status 

Minskning av 
näringsbelastningen 

30-40  % 
 

Siklöjans levnads-
möjligheter tryggas 

Evijärvi 
Måttlig 
Ÿgod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

Regleringspraxis 
främjar god status 

Minskning av 
näringsbelastningen 
30- 40 % 

  

Alajärvi 
Dålig 
ŸGod 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

Regleringspraxis 
främjar god status 

Minskning av 
näringsbelastningen 
30-40 % och 
klorofyll under 25 
ug/l 
 (  Nu 42 ug/l  ) 

 
Inga begränsningar 
för ätande av fisk 
 ( Kvicksilver) 

Övriga sjöar 
 
ŸGod* 

Vattenorganismer-
nas möjlighet att fritt 
röra sig 

 
 Minskning av 
näringsbelastningen 
30 %         

  

 

Det har uppskattats att i havsområdet utanför LarsmoïÖjasjön och i näringsrika vattenförekomster på 

området kunde man uppnå god status om den genomsnittliga näringsbelastningen minskas minst 30 %, 

vilket är ungefär 40 % av näringsbelastningen som orsakas av mänsklig verksamhet. Genom att minska 

näringsbelastningen kan man också minska fastsubstansbelastningen, eftersom största delen av närings-
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belastningen som rinner ut i åarna är bunden till fastsubstansen. För Esse å ställs ett mål för fastsubstans-

halten, som bör vara lägre än 20 mg/l eftersom fastsubstansen riskerar flodpärlmusslornas förökning både 

direkt och indirekt genom att äventyra bäcköringarnas framgång, vilka fungerar som mellanvärd för 

musslorna samt andra fiskar av laxsläktet i ån. Enligt expertbedömningar har målen för den av mänsklig 

verksamhet vållade näringsbelastningen delats upp på olika branscher enligt tabell 16. 

 

Tabell 16. Branschvis uppskattning av målen för minskning av närsaltsbelastningen i Esse å, Purmo å, 

Kronoby å och Kovjoki å fram till år 2015  

 

Nuvarande fosforbe-

lastning 

Mål för minskning av 

fosforbelastningen 
 

t /a % t / a 

Åkerbruk  37 30 11,1 

Djurhushållning  4,8 50 2,4 

Pälsproduktion 13,2 50 6,6 

Skogsbruk 2,7 25 2,1 

Glesbebyggelse 8,1 60 4,9 

Samhällen och 

industri  
0,8 25 0,2 

Torvprodukt ion 1,2 50 0,6 

Totalt  67 42 28 

 
Nuvarande kvävebe-

lastning 

Mål för minskning av 

kvävebelastningen 
 

 t / a % t / a 

Åkerbruk  666 30 200 

Djurhushållning  22 80 18 

Pälsproduktion 144 80 115 

Skogsbruk 36 25 9 

Glesbebyggelse 55 30 17 

Samhällen och 

industri 
48 20 10 

Torvproduktion  36 25 9 

Totalt  1000 38 380 

 

Försurningsolägenheterna framgår som surhetstoppar, höga metallhalter och tidvis fiskdöd i nedre loppet 

av alla åar. Försurningsolägenheterna orsakar betydande olägenheter speciellt för fiskerihushållninen och 

vattenförsörjningen. Förutom i åarnas huvudfåra framgår försurningsskadorna också i bifårorna vid de 

nedre loppen av Esse å och Kronoby å. Målet som enligt klassificeringen avspeglar en god status är att 

pH-värdet är över nivån 5,5 under den för vattendraget ifråga relevanta perioden med avsikt på vatten-

dragens status.  

 

Förhindad fiskvandring och dålig status i reproduktionsområdena utgör hinder för att nå god status i vat-

tendragen i LarsmoïÖjasjön och i dess tillrinningsområde. God status i Kronoby å och Purmo å förutsät-

ter att vandringsfiskar och nejonögon kan röra sig obehindrat. Också i Esse ås bifåror och källbäckar för-

utsätter god status att fisken kan vandra och att det finns tillräckligt med reproduktionsområden. I Esse ås 

källbäckar förekommer fortfarande bäcköring och kräfta. I fråga om kraftigt modifierade vattendrag 

(Esse å, Välijoki, Kurejoki, Larsmosjön och Öjasjön) behandlas statusmålen för morfologi och hydrologi 

i följande punkt. 
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5.3 STATUSMÅL FÖR KRAFTIGT MODIFIERADE VATTENDRAG 

5.3.1 Principer 

I kraftigt modifierade vattendrag har statusmålen definierats från fall till fall med beaktande av vatten-

dragets nuvarande status och möjligheterna att förbättra den. Bedömningen baserar sig på vattendragets 

strukturella och hydrologiska ändringar, eftersom det under denna planeringsperiod inte finns tillräckligt 

med biologisk information för bedömning av den ekologiska statusen. Bedömningen av åtgärdernas  

effekter har gjorts som expertbedömning enligt storleksklass. 

 

Först har man definierat òbästa ekologiska potentialò där man tänker sig att alla teknisk-ekonomiskt ge-

nomföringsbara åtgärder som förbättrar den hydrologiska och strukturella statusen har genomförts, inklu-

sive tryggandet av organismernas vandring och reproduktionsområden. I òbästa ekologiska potentialò 

tillåts òsmärre avvikelserò jämfört med bästa ekologiska potential (bild 15). Med smärre avvikelse avses i 

detta sammanhang 20-40 %:s förändring av de ekologiska kvalitetsfaktorernas värden. 

 

När statusmålen har ställts upp har man först granskat alla hydrologiska och strukturella åtgärder som 

förbättrar vattendragets ekologiska status. Efter detta har man avlägsnat från granskningen de åtgärder 

som medför betydande olägenheter för vattenanvändningen, t.ex. översvämningsskyddet och vatten-

kraftsproduktionen. Stegvis har vattendragen delats in i någon av grupperna som presenteras på bild 16. 

 

¶ Vattendraget har ògod ekologisk potentialò (grupp 1). 

¶ Vattendraget har kanske inte ògod ekologisk potentialò och behöver tilläggsutredningar (grupp 2). 

¶ Vattendraget har inte ògod ekologisk potentialò och behöver åtgärder i syfte att förbättra statusen 

(grupp 3). 

 

Det behövs åtgärder för att förbättra vattendragets status om granskningen visar att åtgärderna som för-

bättrar hydrologin och den strukturella statusen har betydande och omfattande positiva effekter på vat-

tendragets ekologiska status. 

 
Bild 16. Sambandet mellan de ekologiska effekterna av åtgärder som förbättrar vattendragets status och 

status i kraftigt modifierade vattendrag (TPO-projekti, 2008). 
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I guiden òVoimakkaasti muutettuja ja keinotekoisia pintavesiä koskevat erilliskysymykset ja hydrologis 

ï morfologisen tilan arviointiò har noggrannare beskrivits uppställningen av statusmål för kraftigt modi-

fierade och konstgjorda vattendrag. 

5.3.2 Statusmål granskningsområdesvis  

Esse ås huvudfåra 

 

Esse ås huvudfåra är ett kraftigt modifierat vattendrag, eftersom fallhöjden i ån nästan helt har utnyttjats 

kraftekonomiskt, ån har rensats på grund av flottningen och regleringen i Lappjärvi och Evijärvi påverkar 

området. Experterna har uppskattat att den ekologiska statusen i området kunde förbättras i synnerhet 

med följande åtgärder: 

 

¶ Trygga fiskvandringen åtminstone förbi de två nedersta kraftverksdammarna (Herrfors och Lång-

fors) i Esse å. Ovanför dessa dammar finns det restaurerade lek- och yngelområden  för fisk. 

¶ Fiskeriekonomisk restaurering av  forsar som rensades på grund av flottningen (Hjulfors, Jöu-

skosk, Hyndhålet, Storhasa, Lillhasa, Smedasfors, Pölsfors, Gersfors, Maansfors, Kungsfors, 

Bärklarsfors och Byfors). Genom iståndsättningar får man mera lekplatser för fisk som leker i 

strömmande vatten och minskar antalet skadliga kravisbildningar. De flesta iståndsättningarna har 

gjorts, men en del väntar fortfarande på finansiering.  

¶ Öppning av bifåror som har täppts till i samband med flottrensningarna och iståndsättning av den 

vattenfattiga fåran i Kattilakoski.  

 

Ovan nämnda åtgärder ökar vandringsfiskarnas (öring och sik) förökningsområden i huvudfåran och si-

dobäckarna och medför endast tämligen lite olägenheter för övriga användningsformer (vattenkrafthus-

hållningen). Övriga strukturella åtgärder anses endast ha liten inverkan på den ekologiska statusen i Esse 

ås huvudfåra eller så medför åtgärderna stora olägenheter för övrigt nyttjande av vattendraget (i synner-

het för krafthushållningen).' 

 

Det är således möjligt att Esse ås huvudfåra ännu inte har òbästa ekologiska potentialò (grupp 2). För att 

slutgiltigt ställa upp strukturella statusmål för huvudfåran fordras noggrannare utredningar och planer. 

Utöver de strukturella målen omfattas området även av målen för försurning, eutrofiering och fast-

substansbelastning i vattendrgasområdet. 

 

Välijoki 

 

Välijoki är ett kraftigt modifierat vattendrag både på grund av vandringshindren, den utbyggda fallhöj-

den, den invallade och rensade åfåran, regleringen och ändringen av högvattenföringen på våren. På basis 

av expertbedömningar skulle områdets status i första hand förbättras genom att restaurera Välijokis åfåra 

med beaktande av den ekologiska mångfalden i åfåran och dess närhet. Åtgärdens effekter på områdets 

ekologiska status kan inte uppskattas utan noggrannare planering. I området av Välijoki skulle övriga 

strukturella åtgärder som förbättrar den ekologiska statusen medföra betydande olägenheter för krafthus-

hållningen. Dylika åtgärder är exempelvis avlägsnande av vandringshindren vid dammarna i Hanhikoski 

och Lappajärvis utlopp. 

 

På basis av expertbedömningar har Välijoki sannolikt bästa ekologiska potential (grupp 1). Möjligheterna 

att restaurera området bör dock utredas. Välijoki berörs också av målen för minskning av närsalts- och 

fastsubstansbelastningen i Esse ås avrinningsområde.  

 

Kurejoki 

 

Kurejoki är ett kraftigt modifierat vattendrag huvudsakligen på basis av vandringshindren för fisk och 

den utbyggda fallhöjden, men även den invallade fåran, regleringen och ändringen av högvattenföringen 
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på våren påverkar ån. Experterna har uppskattat att områdets status i första hand kan förbättras med föl-

jande åtgärder: 

 

¶ Tryggande av fiskvandringen mellan Lappajärvi och Alajärvi. 

¶ Habitatrestaureringar i rensade och invallade fåror. 

¶ Utveckling av regleringen så att de fiskvägar som har byggts fungerar på behörigt sätt. 

 

Enligt expertbedömningen är det möjligt att Kurejoki sannolikt ännu inte har òbästa ekologiska potentialò 

(grupp 2). För att slutgiltigt ställa upp strukturella statusmål för huvudfåran fordras noggrannare utred-

ningar och planer. Utöver de strukturella målen omfattas området även av målen eutrofiering och fast-

substansbelastning. 

 

Larsmosjön och Öjasjön 

 

Larsmosjön och Öjasjön anses vara kraftigt modifierade havsvikar, vars kontakt med havet har skurits av 

och vattenytan har höjts med ca 20 cm över den genomsnittliga havsvattenytan. Det har uppskattats att 

det inte kan utföras några betydande åtgärder som förbättrar den ekologiska statusen utan att det innebär 

uppenbara olägenheter för övriga användningsformer. 

 

Enligt uppskattning har Larsmosjön och Öjasjön i fråga om vattenbyggnation uppnått bästa ekologiska 

potential (grupp 1). Området fordrar dock vissa strukturella restaureringsåtgärder (Öjasjöns fiskväg är 

under byggnad). Larsmosjön och Öjasjön berörs också av de allmänna målen för hela granskningsområ-

det gällande minskning av närsalts- och fastsubstanshalten och försurningen. 
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6. ÅTGÄRDER INOM VATTENVÅRDEN 

6.1 GRUNDERNA FÖR ÅTGÄRDSPLANERINGEN 

Vattenvården grundar sig på vattenramdirektivets och vattenförvaltningslagens sätt att dela upp åtgärder-

na som utförs i syfte att förbättra vattnens status. Författningarna och de lagstadgade åtgärderna som ba-

serar sig på EU-direktiven kallas för basåtgärder. Alla andra åtgärder är kompletterande åtgärder. En del 

av dem baserar sig också på författningar och andra är dessutom obligatoriska. 

 

Med avsikt på planeringen har åtgärderna i denna plan delats upp i åtgärder enligt nuvarande praxis och i 

s.k. tilläggsåtgärder oberoende av vad de kallas i vattenramdirektivet och lagstiftningen om vattenvården. 

En del av åtgärderna enligt nuvarande praxis är obligatoriska, andra återigen frivilliga. De obligatoriska 

åtgärderna har genomförts enligt uppskattning under åren 2007-2015 enligt tidtabellen i den lagstiftning 

som gäller dem. Genomföringen av frivilliga åtgärder, såsom åtgärder inom ramen för miljöstödet för 

jordbruket, har uppskattats på basis av finansieringsutvecklingen hittills, befintliga program och planer 

samt regionala behov och förhållanden. 

 

Tilläggsåtgärder behövs om åtgärderna enligt nuvarande praxis inte ser ut att räcka till för att uppnå sta-

tusmålen före år 2015. I denna plan har tilläggsåtgärderna utformats huvudsakligen genom att effektivera 

eller utvidga tillämpningen av de åtgärder som används redan i dag och av dem skapa kostnadseffektiva, 

uppskattningsvis genomförbara åtgärdskombinationer. Som hjälp har man utnyttjat befintlig information 

om åtgärdernas kostnader, effekter och lämplighet i olika förhållanden. Vid jämförelse av kombinatio-

nerna har åtgärdernas kompatibilitet, olika konsekvenser och andra aspekter som inverkar på genomför-

barheten granskats. I bedömningarna har innehållet i statsrådets principbeslut om riktlinjerna för skydd 

av vattnen fram till år 2015 och den anslutande bakgrundsutredningen utnyttjats. 

 

6.2 ÅTGÄRDER ENLIGT NUVARANDE PRAXIS 

 

Med åtgärder enligt nuvarande praxis avses att gällande lagstiftning och i dag kända och goda förfaran-

den tillämpas i vattenvården. Exempelvis i fråga om punktbelastningen innebär detta att miljötillstånden 

följs och att reningsverken drivs på ett så effektivt sätt som möjligt. 

6.2.1 Bebyggelse 

Glesbygds- och fritidsbebyggelse 

Den viktigaste lagstiftningsmässiga metoden i anslutning till behandling av avloppsvatten från glesbe-

byggelsen är förordningen om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens av-

loppsnät (542/2003). Förordningen gäller både fast bosättning och fritidsbebyggelse. Enligt förordningen 

bör 85 % av fosforn, 40 % av kvävet och 90 % av den organiska substansen avlägsnas ur avloppsvattnet 

före år 2014. En övergångsperiod på 10 år (2004-2014) gäller de fastigheter som har byggts före år 2004. 

För nya fastigheter gäller reningseffekten enligt förordningen genast. När åtgärderna genomförs enligt 

förordningen, hindrar avloppsvattnet från glesbebyggelsen inte att god ekologisk status uppnås i Larsmo-

Öjasjöns tillrinningsområde. Åtgärderna enligt nuvarande praxis och tilläggsåtgärderna för gles- och fri-

tidsbebyggelsen behandlas tillsammans i punkt 6.3.2, eftersom det är mycket svårt att verkställa förord-

ningen maximalt utan tilläggsåtgärder. 

 

Samhällen 

De kommunala avloppsreningsverken är de största punktbelastarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområ-

de. Avloppsreningsverken har tills vidare gällande utsläppstillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) 

eller föregående miljölagstiftning. Efter att tillstånd har beviljats, ses tillståndsvillkoren över med 10 års 

mellanrum i enlighet med tillståndsvillkoren skilt för varje avloppsreningsverk. I tillstånden finns till-

ståndsvillkor för fosfor, COD, BOD och fastsubstans. Reningsverk för över 10 000 invånare har dessut-
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om obligatoriska bestämmelser för oxidering av ammoniumkväve. Vattendragen på Larsmo-Öjasjöns 

avrinningsområdeanses huvudsakligen vara fosforbegränsade och därför har inga egentliga krav på kvä-

vereduktion ställts upp för reningsverken i regionen. De flesta reningsverken i regionen har en förpliktel-

se att oxidera ammoniumkväve. 

 

6.2.2 Industri och företagsverksamhet 

Industri 

Regionens industrianläggningar är huvudsakligen anslutna till avloppsnätet. Behandlingen av avloppsvat-

ten från industrianläggningar som är anslutna till avloppsnätet regleras av anslutningsavtal och statsrådets 

förordningar 888/2006 och 889/2006. Dessutom har författningar om skadliga ämnen också utfärdats 

genom flera andra statsrådsbeslut, såsom förordningen om ämnen som är farliga och skadliga för vatten-

miljön (1022/2006), som utfärdades år 2006. Förordningen innehåller en förteckning med 15 farliga och 

skadliga ämnen som inte får släppas ut i ytvattnen eller vattentjänstverkens avloppsnät. 

 

I området finns sex industrianläggningar som på basis av miljötillståndet släpper ut avloppsvatten i om-

rådets åar, älvar och sjöar. Dessa anläggningar är Järviseudun Peruna Oy (Vimpelinjoki, verksamheten 

lades ner år 2008), Evijärven Peruna Oy och Österbottens fiskodling (Esse å), Mäkelä Alu Oy (Paaluo-

ma), Ab Terjärv Frys Oy (Kronoby å) och Etelä-Pohjanmaan Minkinrehu (Purmo å). 

 

Torvutvinning 

Enligt miljöskyddslagen (86/2000) ska alla torvtäktsområden över 10 hektar ha miljötillstånd. Detta gäll-

er även gamla torvtäktsområden. För torvtäktsområden som är mindre än 10 hektar ska miljötillstånd 

ansökas om verksamheten medför särskild fara. I synnerhet längs Esse å finns det rikligt med gamla, 

tämligen stora torvtäktsområden. Dessa har lämnat in sina tillståndansökningar och tillståndsbehandling-

en pågår. Tillstånden kommer att vinna laga kraft under de närmaste åren. Tillstånden innehåller be-

stämmelser om bl.a. vattenskyddet på torvutvinningsområdena och de begränsar också den areal som 

används för torvtäkt. Tillstånden är i kraft tillsvidare, men tillståndsvillkoren ses över vart tionde år. De 

nyare torvtäktsområdena längs Kronoby å och Purmo åar har huvudsakligen i kraft varande miljötil l-

stånd. 

 

Fiskodling 

På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns en fiskodlingsanläggning, Österbottens Fiskodling, vars 

avloppsvatten leds ut i Esse å. Anläggningen har miljötillstånd. 

6.2.3 Jordbruk  

Åkerbruk 

De lagstadgade åtgärderna inom åkerbruket baserar sig huvudsakligen på nitratdirektivet och på EU:s 

förordning om god odlingspraxis. Nitratdirektivet har verkställts med statsrådets förordning år 2000 och 

förordningen om god odlingspraxis är under beredning. I förordningen om miljöutsläpp från jordbruket 

finns bl.a. bestämmelser om hur mycket kreatursgödsel som får användas och om kvävegödsling samt 

om att gödsling är förbjudet under tiden 15.10-15.4. Åtgärderna enligt miljöstödet för jordbruket minskar 

närsalts- och fastsubstansbelastningen en aning, men påverkar inte försurningen som rinner ut från åkrar-

na. Nästan alla jordbrukare i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde omfattas av miljöstödssystemet för 

jordbruket och dessutom har åtgärder enligt specialstödssystemet utförts i området, såsom anläggande av 

skyddszoner och reglerad täckdikning. 

 

Husdjurshållning och pälsproduktion 

Enligt miljöskyddslagen (2000) ska ett djurstall eller en pälsgård ha miljötillstånd om djurstallet är avsett 

för minst 30 mjölkkor, 60 suggor, 250 avelshonor av mink 50 rävhonor eller en därmed jämförbar mängd 

andra djur. Bestämmelsen enligt miljöskyddslagen gäller fr.o.m. år 2000 till nödvändiga delar även gam-

la djurstall och pälsgårdar. I fråga om dessa har miljöcentralen prövat när miljötillstånd är behövligt. En 
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del av djurstallen och pälsfarmerna i området av Larsmo-Öjasjön är så stora att de är förpliktade att an-

söka om miljötillstånd och tillståndsbehandlingen pågår. Tillstånden ses över med ca 10 års mellanrum, 

dvs. under åren 2013-2017. Det finns rikligt med miljötillstånd som har beviljats av kommunerna. 

 

6.2.4 Skogsbruk 

Skogslagen (1997) förutsätter hållbar skogsskötsel och beaktande av miljöaspekter i skogsbruket. Vatten-

skyddet inom skogsbruket berörs endast i liten mån av miljöskyddslagen och vattenlagen. Åtgärder inom 

skogsbruket förutsätter vanligtvis inte miljötillstånd. För att få statligt stöd för skogsdikning krävs i all-

mänhet en anmälan till miljöcentralen. Varje år görs några tiotal anmälningar i området.  

 

Inom skogsbruket tillämpas bästa tillgängliga vattenskyddsteknik. I iståndsättningsdikningarna görs se-

dimenteringsbassänger, grävavbrott och översilningsområden och inom skogsavverkningen lämnas 

skyddszoner i enlighet med skogscertifieringen. Med hjälp av lagen om finansiering av hållbart skogs-

bruk (KEMERA) har flera vattenskyddsprojekt genomförts i Esse ås avrinningsområde bl.a. i Lappajärvi 

och i Vimpeli. I naturvårdsprojekten för vattenskyddet har det anlagts bl.a. omfattande våtmarker, sedi-

menteringsbassänger och kaskadutskov. 

6.2.5 Vattentäkt  

Enligt vattenlagen (1961) bör man alltid ansöka om tillstånd för vattentäkt ifall man leder vatten från ett 

vattendrag (VL 9:2) eller tar upp minst 250 kubikmeter grundvatten i dygnet (VL 9:7). I tillstånden ingår 

bestämmelser om bl.a. högsta tillåtna täktmängd samt om kontroll. Tillstånden gäller i regel tills vidare 

men i samband med nya tillståndsansökningar kan villkoren tas till ny behandling. Nya omfattande vat-

tentäktsprojekt kan delvis förutsätta åtgärder som är effektivare än de som utförs enligt nuvarande praxis. 

6.2.6 Vattendragsreglering, dammar och vallar 

Enligt vattenlagen (1961) förutsätter byggnadsprojekt som inverkar på vattenstatus tillstånd av miljötil l-

ståndsverket. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har det beviljats flera tiotals tillstånd för reglering, 

vattenståndsreglering samt byggande av dammar och kraftverk. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde 

har med tillstånd enligt vattenlagstiftningen byggts exempelvis Larsmo-Öjasjön och de flesta av kraft-

verken i Esse å. Största delen av regleringstillstånden för sjöarna har också beviljats med stöd av vatten-

lagen. Vissa anläggningar har byggts med stöd av vattenrättslagen (1902) som var i kraft före vattenla-

gen. 

 

De viktigaste tillstånden om vattendragsarbete i området av Larsmo-Öjasjön har beviljats på 1960- och 

1990-talen. Tillstånden som gäller vattenbyggande är huvudsakligen bestående, men det nya reglerings-

tillståndet för Larsmo-Öjasjön fär förknippat med bestämmelser om översyn av tillståndsvillkoren. Trots 

att tillstånden för vattendragsreglering är bestående, kan tillstånden vid behov ändras enligt ändringen av 

vattenlagen (1994). Regleringen kan minskas om den ger upphov till oskäliga olägenheter. 

6.2.7 Markbunden försurning och kvicksilver i sjöarna 

På grund av jordmånen och dräneringen i Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde förekommer tidvis skadligt 

höga metallhalter i området. Skadliga metaller förekommer i fisk från sjön Alajärvi (kvicksilver) och 

under försurningstopparna förekommer metaller i vattnet i det nedre loppet av åarna och älvarna samt i 

Larsmo-Öjasjön (aluminium och tungmetaller bl.a. kadmium). Åtgärderna enligt nuvarande praxis har 

inga effekter på dessa problem. 

 

6.2.8 Uppskattning av om åtgärderna enligt nuvarande praxis är tillräckliga  
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Med åtgärderna enligt nuvarande praxis kan man påverka närsalts- och fastsubstansbelastningen som 

rinner ut i vattnen. I fråga om punktbelastningen, husdjurshållningen och sannolikt också glesbebyggel-

sen räcker nuvarande åtgärder tämligen väl till, men även tilläggsåtgärder behövs. I synnerhet inom åker-

bruket och pälsproduktionen behövs mångsidiga tilläggsåtgärder för att minska närsalterna och fastsub-

stanserna. Inom skogsbruket behövs tilläggsåtgärder i synnerhet för att minska fastsubstansbelastningen i 

Esse å (flodpärlmusslan). För stor närsalts- och fastsubstansbelastning hindrar att god ekologisk status 

uppnås i åarna och älvarna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och i områdets sjöar. 

 

Även olägenheterna av sulfatjordarna och de strukturella förändringarna på grund av vattendragsarbeten 

är betydande hinder för att uppnå god ekologisk status i många vattendrag i Larsmo-Öjasjöns tillrin-

ningsområde. Problemen kan påverkas endast en aning via de åtgärder som tillämpas i dag, vilket betyder 

att tilläggsåtgärder är oundvikliga.. Skadliga ämnen som sköljs ut från sulfatjordarna fordrar omfattande 

tilläggsåtgärder. 

 

Tabell 17. Uppskattning av tillräckligheten hos åtgärderna enligt nuvarande praxis skilt för varje belast-

ningssektor. 
Belastare Åtgärderna enligt nuvarande praxis sannolikt till-

räckliga 

Fordrar uppenbart 

tilläggsåtgärder 

Glesbebyggelse (X)  

Avloppsreningsverk X  

Industri X  

Torvutvinning (X)  

Fiskodling X  

Åkerbruk  X 

Husdjurshållning (X)  

Pälsproduktion  X 

Skogsbruk  X 

Vattenuttag X  

Strukturella förändringar  X 

Markbunden försurning   X 

 

Omfattande tilläggsåtgärder behövs i fråga om åkerbruk, skogsbruk och strukturella förändringar. Dess-

utom finns ett mycket stort behov av tilläggsåtgärder i bekämpningen av de olägenheter som de sura sul-

fatmarkerna ger upphov till (i synnerhet skadliga ämnen). De åtgärder som utförs i glesbebyggelsen, 

inom torvutvinningen, pälsproduktionen och i de kommunala avloppsreningsverken tas till fortsatt be-

handling. I fråga om husdjurshållningen uppskattas att åtgärderna enligt nuvarande praxis sannolikt räck-

er till, eftersom åtgärderna inom åkerbruket täcker behovet av de viktigaste tilläggsåtgärderna förutom 

inom pälsproduktionen där man uppskattar att det behövs tilläggsåtgärder. 

 

6.3 TILLÄGGSÅTGÄRDER OCH ALTERNATIVGRANSKNING 

6.3.1 Allmänt  

Tilläggsåtgärderna och deras konsekvenser granskades i hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Man 

beslöt sig för detta, eftersom de största hindren eller riskfaktorerna för att uppnå god ekologisk status i 

åarnas och älvarnas huvudfåror, bifåror och i sjöarna är eutrofiering, fastsubstansbeslatning och mark-

bunden försurning i åarnas och älvarnas nedre lopp. 

 

Vid identifiering och bedömning av tilläggsåtgärderna utnyttjades material från projektet Bernet Catch, 

vilket huvudsakligen har rapporterats i det preliminära skötselprogrammet för Kyro älv (Rautio m.fl. 

2006). De identifierade åtgärderna riktas till bekämpning av försurningen, belastningen från åkerbruket, 
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skogsbruket, torvutvinningen, pälsproduktionen och glesbebyggelsen, vattendragskonstruktionerna och 

de kommunala avloppsreningsverken. Åtgärderna grupperades också enligt denna indelning. 

 

En del av de granskade tilläggsåtgärderna är sådana att de redan i viss utsträckning genomförs i vatten-

dragen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och deras avrinningsområden. I fråga om dessa åtgärder 

avses i denna granskning en tydlig effektivering av åtgärderna jämfört med nuvarande praxis. I bedöm-

ningen antas i fråga om alla åtgärder att de genomförs med hänsyn till vattendragens särdrag och till möj-

ligheterna att genomföra dem. 

6.3.2 Bebyggelse 

6.3.2.1 Gles- och fritidsbebyggelse 

 

Alternativa åtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör glesbebyggelsen 

i allt större utsträckning anslutas till centraliserade avloppssystem. 

 

På basis av alternativgranskningen (bilaga 18) är användning av torrklosetter och anslutning till avlopps-

nätet den åtgärd som i första hand rekommenderas. Andra alternativ som rekommenderas är gemensam-

ma reningsverk i byarna, markbehandling och byggande av minireningsverk. 

 

Tabell 18. Granskning av alternativa åtgärder för gles- och fritidsbebyggelsens avloppsvatten. 

Åtgärd Totaleffekt 
Propor tion- 

ella kostnader 

Rekommenda-

tion 

Annan ge-

nomförbarhet 

Torrklosetter *  Tämligen 

effektiva 

Förmånliga 

 

Rekommenderas 

primärt 

 

Avloppsanslut-

ning * 

Effektivt Ganska dyrt Rekommenderas 

primärt 

 

Gemensamma 

reningsverk i 

byarna * 

Tämligen 

effektiva 

Ganska dyra Rekommenderas 

sekundärt 

Tillstånds- eller 

anmälningsförfa-

rande 

Mark infiltra -

tion *  

Tämligen 

effektiv 

Ganska 

förmånlig 

Rekommenderas 

sekundärt 

Tillstånds- eller 

anmälningsförfa-

rande 

Minirenings-

verk *  

Ganska dyra Dyra Rekommenderas 

sekundärt 

Tillstånds- eller 

anmälningsförfa-

rande 

*= åtgärd enligt nuvarande praxis 

 

Åtgärder som rekommenderas 

På grund av den vitt spridda glesbebyggelsen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde fordras både primära 

och sekundära åtgärdsrekommendationer för området. Dessutom fordras rådgivning som klart och tydligt 

fokuseras på hushållen. 

¶ Filter för komposttoaletter och gråvatten: På Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 5200 fri-

tidsbostäder, av vilka uppskattningsvis högst en femtedel har avloppssystem som uppfyller de 

nuvarande bestämmelserna. För fritidshusens toalettavfall rekommenderas komposttoaletter och 

behandling av gråvatten (bastu- och köksvatten) på lämpligt sätt i t.ex. ett markfilter. Detta ford-

rar att ca 4000 torrklosetter iståndsätts och att det byggs behandlingssystem för gråvatten. An-

vändningen av komposttoaletter borde uppenbart utökas utöver bland fritidsbebyggelsen även i 

övrig glesbebyggelse. 

 

¶ Anslutning till avloppsnätet: Enligt utvecklingsplanerna för kommunernas vattentjänster har man 

för avsikt att bygga ut avloppsnätet i synnerhet till bostadscentrum som ligger i närheten av det 

nuvarande avloppsnätet. Enligt planerna för utveckling av vattenförsörjningen ansluter sig upp-

skattningsvis 4200 invånare, dvs. minst 1500 hushåll på Larsmo-Öjasjöns område till avloppsnä-

tet före år 2015. Talen visar att kommunernas utvecklingsplaner är ambitiösa. Avsikten är att ut-
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vidga avloppsnätet i synnerhet i Alajärvi, där avsikten är att över 1000 nya invånare ska ansluta 

sig till avloppsnätet. I Kronoby är målet att nästan 900 invånare ska ansluta sig till avloppsnätet. 

Planerna för utvidgning av avloppsnätet är mycket blygsammare i de andra kommunerna. I bild 

17 visas de områden som i dag täcks av kommunernas avloppsnät och även de planerade utbygg-

nadsområdena. 

 

¶ Fastighetsvisa lösningar och gemensamma reningsverk i byarna: Efter utbyggnaden av avlopps-

näten förblir ca 10 000 hushåll utanför avloppsnäten i glesbebyggda områden. Av dessa har högst 

en fjärdedel sådana avloppssystem som uppfyller de nuvarande bestämmelserna. Enligt uppskatt-

ning behövs således nya fastighetsvisa lösningar i 7 500 hushåll där avloppsvattenmängderna av-

sevärt skulle kunna minskas med hjälp av torrklosetter. I alla kommuner i området finns det hus-

håll som förblir utanför avloppsnätet, de flesta i Pedersöre och i Alajärvi och minst i Vimpeli. I 

fråga om de fastighetsvisa avloppssystemen strävar man till sådana lösningar som omfattar flera 

hushåll och byar där det bara är möjligt. I synnerhet byggandet av gemensamma reningsverk 

fordrar ekonomiskt stöd via statens vatten- och avloppsunderstöd. Att minska mängden avlopps-

vatten och t.ex. att bygga torrklosetter bör beaktas när understödspengarna fördelas. 

 

¶ Rådgivning: Hushåll som ligger utanför avloppsnätet behöver rådgivning i valet av avloppsvat-

tensystem och om avtal som gäller gemensamma avloppsreningsverk såsom även i frågor som 

ansluter sig till användning och skötsel av reningsverk. Rådgivningen fokuserar i synnerhet på 

torrklosetter och även i övrigt på att minska avloppsvattenmängderna. Varje år behövs rådgivning 

för uppskattningsvis 1 000 hushåll. 

 

¶ Forskning och utveckling: För behandlingen av glesbebyggelsens avloppsvatten behövs forsk-

nings- och utvecklingsåtgärder då effektiviteten hos de behandlingsmetoder som finns  på mark-

naden varierar. Invånarna i glesbygdsområdena behöver tillförlitliga uppgifter om systemens ef-

fektivitet och lämplighet. 

 

¶ Ekonomiskt stöd: Tillräckligt ekonomiskt stöd för utvidgningen av avloppsnäten borde finnas 

tillgängligt. Detta skulle försnabba utvidgningen av avloppsnäten på tätt bebyggda glesbygdsom-

råden, vilket är det tydligt mest effektiva och ekonomiska sättet att behandla avloppsvatten på 

områden av denna typ. För de områden som förblir utanför avloppsnäten borde det finnas statlig 

finansiering så att avloppsvattenmängderna kunde minskas och byggandet av gemensamma av-

loppsbehandlingssystem för flera fastigheter kunde främjas. Den statliga finansieringens storlek 

beror på statsbudgeten. Användningen av torrklosetter och andra vattenfria lösningar borde främ-

jas t.ex. genom sänkt fastighetsskatt.  Användningen av hushållsavdraget och den statliga bo-

stadsfondens (ARA:s) stöd för planering och byggande av glesbygdens avloppsvattenbehand-

lingssystem borde utökas. För finansiering av rådgivning om glesbygdens avloppsvattenbehand-

ling borde man systematiskt använda regionala utvecklingspengar och vid behov ordna även an-

nan finansiering. 
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Bild 17. Karta över områden med avlopp och central glesbebyggelse samt rekommenderade överförings-

ledningar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. 

6.3.2.2 Samhällen 

 

Alternativa tilläggsåtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör man ta i bruk ny 

teknik för avloppsvattenrening, reducera sporadiska utsläpp och koncentrera behandlingen till större en-

heter. 
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I alternativgranskningen har sanering av avloppsnätet, effektivering av avloppsreningsverken, byggande 

av överföringsavlopp och efterbehandling av renat avloppsvatten granskats som tilläggsåtgärder inom 

avloppsvattenreningen i samhällena på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. 

 

På basis av alternativgranskningen (tabell 19) rekommenderas i första hand sanering av avloppsnätet, 

byggande av överföringsavlopp och efterbehandling av avloppsvatten om det finns områden som är 

lämpliga för behandling i närheten av reningsverken. Behovet av att avsevärt effektivera kvävereduktio-

nen avgörs från fall till i samband med tillståndsbehandlingen.' 

 

Tabell 19. Jämförelse av alternativa tilläggsåtgärder för behandling av avloppsvattnet från samhällen. 

Åtgärd Totaleffekt 
 Proportionel-

la kostnader                                               
Rekommendation 

Annan ge-

nomförbarhet 

Sanering av av-

loppsnätet 

Effektivt Ganska dyrt Rekommenderas 

primärt 

 

Betydande effek-

tivering av kväve-

reduktionen 

Ganska 

ineffektivt 

Mycket dyrt Rekommenderas 

inte 

 

Efterbehandling 

av renat av-

loppsvatten 

Ganska 

ineffektivt 

Ganska dyrt Rekommenderas 

primärt 

Brist på lämpliga 

områden 

Överförings-

avlopp 

Ganska 

effektivt 

Ganska dyrt Rekommenderas 

primärt 

 

 

 

Tilläggsåtgärder som rekommenderas 

På basis av alternativgranskningen rekommenderas i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde i synnerhet 

byggande av avloppsnät och överföringsavlopp. I Esse ås huvudfåra finns inga kommunala avloppsre-

ningsverk som leder ut avloppsvatten i Esse å. Åtgärder som rekommenderas är: 

 

¶ Sanering av avloppsnäten: Alla kommunala avloppsnät i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde 

fordrar sanering. Målet är att före år 2015 sanera sammanlagt ca 30 km avloppsnät. Behov av sa-

nering förekommer särskilt i Evijärvi (7,1 km), Kronoby (4,8 km) och i Vimpeli (4,2 km). 

(Kommunernas planer för utveckling av vattentjänsterna). 

 

¶ Effektivering av avloppsvattenbehandlingen och byggande av överföringsavlopp: Reningsverket i 

Terjärv har tagits ur bruk år 2006 och avloppsvattnet leds numera till reningsverket i Kaustby. 

Överföringsledningar är aktuella t.ex mellan Lappfors och Kållby i Pedersöre Effektivering av 

avloppsreningsverket kan bli aktuellt i flera av områdets reningsverk om kraven på kvävereduk-

tion skärps  avsevärt. Derekommenderade överföringsavloppen framgår av bild 17. 

 

¶ Effektiverad återvinning av avloppsslam: För tillfället är återvinningen av värdefulla närsalter (i 

synnerhet fosfor) i avloppsslammet obetydlig. På lång sikt är det oundvikligt att öka forskningen i 

ärendet och att utveckla nya metoder för slamåtervinning. 

 

¶ Rådgivning: Effektiverad behandling av dagvatten förutsätter rådgivning och skolning. 

 

¶ Forskning och utveckling: Forskning och utvecklingsåtgärder behövs både för behandling av 

dagvatten och för behandling och slutförvaring av avloppsslam. Också på avhjälpandet av stör-

ningar borde man satsa mera än tidigare. 

 

¶ Ekonomiskt stöd: Genom offentlig finansiering kan man främja hållbara vatten- och avloppslös-

ningar inom samhällenas avloppsvattenbehandling. Ansvaret för den allmänna utvecklingen av 

vattenförsörjningen ligger hos kommunerna. Vattentjänstverken och fastigheterna svarar för byg-

gandet av vatten och avloppsnäten.  Kostnaderna för byggandet av avloppsnäten och reningen av 

avloppsvattnet täcks på vattentjänstverkens verksamhetsområde med de vattenförsörjningsavgif-
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ter som debiteras vattentjänstverkens kunder. De statliga stödformerna är vattentjänstunderstöd 

och statens vattenförsörjningsarbeten. Statligt stöd behövs mera än i dagsläget i synnerhet för 

byggandet av överföringsledningar för avloppsvatten. Den statliga finansieringen fastställs i 

statsbudgeten. 

 

¶ Styrning av markanvändningen: Byggandet av bostadsområden borde styras via markanvänd-

ningsplanering, så att nybyggnadsverksamheten sker inom vattentjänstverkens verksamhetsområ-

den för avlopp. Vid planering av bostadsområden på grundvattenområden skall skyddet av 

grundvattnet beaktas. 

6.3.3 Industri  och företagsverksamhet 

6.3.3.1 Industri 

Avloppsreningsverken vid industrianläggningarna Evijärven Peruna Oy, Mäkelä Alu Oy och Ab Terjärv 

Frys Oy uppfyller tillståndsvillkoren, men i synnerhet dammreningsverket vid Oy Terjärv Frys Ab ford-

rar sanering. Järviseudun Peruna Oy har lagt ner verksamheten. 

 

Avloppsvatten från övrig industri har inte granskats separat eftersom övrig industri i området är ansluten 

till de kommunala avloppsreningsverken. Styrning av etableringar med hjälp av planering är en central 

styrningsmetod för industriell verksamhet. I planeringen borde man i synnerhet ta hänsyn till känsliga 

vattendrag och grundvattenområden. 

 

6.3.3.2 Torvutvinning 

 

Alternativa åtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör närsaltsbelast-

ningen från torvutvinningen reduceras genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT och BEP) och 

genom att styra placeringen. De vattenskyddsmetoder som används bör utvecklas och ny produktionstek-

nik och nya vattenskyddsmetoder tas i bruk (Miljöministeriet 2007). 

 

På basis av alternativgranskningen (tabell 20) är översilning och vegetationsfält primära åtgärder och 

kemisk behandling av avloppsvattnet och flödesreglering sekundära åtgärder. 

 

Tabell 20. Jämförelse av alternativa tilläggsåtgärder för vattenskydd inom torvutvinningen. 

Åtgärd Totaleffekt 
Proportionella 

åtgärder 
Rekommendation Annan genomförbarhet 

Översilning och 

vegetationsfält 
Ganska effektivt Ganska förmånligt 

Rekommenderas 

primärt 
Brist på lämpliga områden 

Kemisk behan-

dling 
Ganska effektivt Dyrt 

Rekommenderas 

sekundärt 
 

Flödesreglering Ganska ineffektivt Förmånligt 
Rekommenderas 

sekundärt 
 

 

 

Åtgärder som rekommenderas 

Längs Esse ås huvudfåra finns ingen torvutvinning, men på avrinningsområdena till Esse ås källbäckar 

och på Kronoby ås och Purmo ås avrinningsområden finns rikligt med torvbrytningsområden (3500 ha) 

och på många av dessa finns behov av att utveckla vattenskyddet. På de nämnda åarnas avrinningsområ-

den behövs både primära och sekundära åtgärder. 

 

¶ Översilning, vegetationsfält och kemisk behandling: I avrinningsområdet för Esse ås källbäckar 

finns gamla torvutvinningsområden där behandlingen av dräneringsvatten är bristfällig. I de andra 

åarnas avrinningsområden har torvutvinningen inletts senare och på de flesta torvutvinningsom-

rådena används sådana vattenskyddsmetoder som uppfyller de nuvarande kraven. Före 2015 ska 

det byggas översilningsfält, kemisk behandling av dräneringsvattnen eller någon annan lämplig 
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behandlingsmetod för dräneringsvattnen på alla verksamma torvutvinningsområden.. Det finns 

översilningsfält på ett område av 2 200 hektar och enligt uppskattning behövs ca 1000 ha översil-

ningsfält ytterligare före år 2015. I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde används ännu ingen ke-

misk behandling av torvvattnen, men före år 2015 är det sannolikt nödvändigt att ta även den me-

toden i bruk. för uppskattningsvis 200 -300  ha torvutvinningsområde. 

¶ För ur bruk tagna torvutvinningsområden (uppskattningsvis 1 500 ha) borde planer på efteran-

vändning som i möjligast liten utsträckning belastar vattendragen uppgöras. 

¶ Flödesreglering: Flödesreglering rekommenderas i synnerhet för att jämna ut vattenflödet på alla 

torvutvinningsområden där metoden kan genomföras. Flödesregleringen kompletterar andra vat-

tenskyddsåtgärder. Uppskattningsvis behövs denna tilläggsåtgärd på knappt hälften av regionens 

torvutvinningsområden (1 500 ha). 

¶ Styrning av placeringen av nya torvutvinningsområden: Före år 2015 tas ett betydande antal torv-

utvinningsområden ur bruk. På motsvarande sätt kommer sannolikt nya torvutvinningssområden 

att tas i bruk. I tillståndsbehandlingen av nya torvutvinningsområden fästs allt större uppmärk-

samhet på produktionsområdenas gemensamma konsekvenser.  

¶ Planering av markanvändningen: Torvbrytning borde styras till områden som redan blivit utdika-

de eller till områden i anslutning till befintliga torvtäkter.  I landskapsplanerna borde reservering-

ar av områden för torvbrytning baseras på tillräckligt noggranna miljö- och vattendragsutredning-

ar. För vattendragsområden där det finns rikligrt med torvtäkt finns ett behov att uppgöra tole-

ransutredningar 

¶ Forskning och utveckling: Man borde satsa på utveckling av produktionsmetoder och vattenskydd 

vid torvbrytningen, i synnerhet som torvbrytningens betydelse i fortsättningen ökar. För de torv-

brytningsområden som tas ur bruk borde regionala användningsrekommendationer uppgöras. 

 

6.3.3.3 Pälsproduktion 

 

Alternativa åtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet skall näringsämnesbelastningen från pälsproduktionen minskas ge-

nom att bästa tillgängliga teknik och styrning av placeringen. Vattentäta gödselunderlag och hallar är de 

vattenskyddslösningar som rekommenderas (Miljöministeriet, 2007). 

 

Som åtgärder för att effektivera vattenskyddet inom pälsfarmningen har man i detta program som alterna-

tiv granskat vattentäta gödselunderlag, hallösningar, effektivering av avloppsvattenbehandlingen och 

effektivare utnyttjande av gödseln (Tabell 21). Täta gödselunderlag och hallösningar är ur vattenskydds-

synpunkt mycket effektiva, med byggkostnaderna är höga. Byggandet av hallar är i allmänhet något dy-

rare än täta gödselunderlag. Effektivare behandling av avloppsvatten och gödsel är billigare, men också i 

fråga om sina effekter betydligt sämre. Täta gödselunderlag är den primärt rekommenderade vatten-

skyddsåtgärden. 

Tabell 21. Jämförelse av alternativa åtgärder inom pälsproduktionen 

Åtgärd Total effektiv itet 
Proportionella 

kostnader 
Rekommendation 

Annan genomför -

barhet 

Täta underlag och 

hallar  
Mycket effektiv Ganska dyr 

Rekommenderas i 

första hand 
 

Effektiverad behand-

ling av avloppsvatten 

och gödsel  

 Mycket effektiv Ganska dyr 
Rekommenderas i 

första hand 
 

 

 

Rekommenderade åtgärder 

På Larsmo-Öjasjöns vattendragsområde finns ett stort behov att effektivera vattenskyddet vid pälsfarm-

ningen. Man strävar framför allt till att öka mängden täta underlag och hallar. 
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¶ Täta underlag och hallar: Målet är att 60 % av skugghusen förnyas och har täta gödselunderlag 

fram till år 2015. För tillfället har högst 30 % av produktionsarealen täta underlag. Tilläggsåtgär-

der i form av skugghus med täta underlag eller hallar behövs således 88 km. 

¶ Effektivering av avloppsvattenbehandlingen. Målet är att bygga en effektiverad avloppsvattenbe-

handling (t.ex. kemisk behandling) på de pälsproduktionsområden där man inte fram till år 2015 

bygger täta underlag. Uppskattningsvis 40 % eller knappt 100 pälsgårdar är av denna typ. 

¶ Rådgivning: För att främja de åtgärder som behövs satsar man på gårdsvis rådgivning. Målet är 

att alla de de ca 240 pälsgårdarna på området får rådgivning före år 2015. 

¶ Forskning och utveckling: De foder och de utfodringsmetoder som används på pälsgårdarna ut-

vecklas med hänsyn till behovet av vattenskydd. Möjligheterna till produktifiering av gödseln 

från pälsgårdarna utreds. 

¶ Ekonomiskt stöd: De risker för grundvattnet som vållas av pälsproduktionen avlägsnas genom att 

stöda pälsgårdarnas flyttning bort från grundvattenområdena samt genom att stöda rengöringen av 

förorenad mark. Flyttningsstödet riktas i första hand till gårdar, som har konstaterats vålla stora 

risker för grundvattnet, och som inte har tillstånd att fortsätt verksamheten på området ifråga. Bi-

draget till restaurering av förorenad mark på grundvattenområden riktas i första hand till rening 

av sådana pälsfarmers markområden som har konstaterats utgöra en stor risk för grundvattnet, och 

som inte har tillstånd att fortsätta verksamheten på området ifråga. Bidragets storlek beror på 

statsbudgeten. 

¶ Styrning av markanvändningen: Etableringen av nya pälsgårdar bör styras så, att verksamheten 

inte vållar risk för förorening av vattendrag och grundvatten. 

 

6.3.4 Jordbruk  

Alternativa åtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) är de viktigaste vat-

tenskyddsåtgärderna inom jordbruket att minska gödselnivån i problemområden, öka växttäcket, tillämpa 

träda och bekämpa erosion, effektivera användningen av kreatursgödsel, ändra åkeranvändningen för 

omfattande energiväxtproduktion, öka användningen av våtmarker och kemikalisera dräneringsvattnet. I 

områden där det finns omfattande kreaturshushållning kan gödselproblemet lösas genom att utveckla 

gödselförbränning och/eller biogasproduktion. (Miljöministeriet, 2007). 

 

På basis av alternativgranskningen (tabell 22) är de primära åtgärderna optimal gödsling, växttäcke under 

vintern och minskad gödsling. Sekundärt rekommenderas skyddszoner, sedimenteringsbassänger och 

våtmarker. Ändring av åkrarnas användningsändamål rekommenderas med förbehåll för specifika objekt 

på frivilliga grunder. 

 

Tabell 22. Jämförelse av alternativa åtgärder för vattenskydd inom jordbruket 

Åtgärd Totaleffekt 
Proportionella 

kostnader  
 Rekommendation Annan genomförbarhet 

Optimal gödsling Mycket effektivt Förmånligt Rekommenderas 

primärt 

 

Vinterväxttäcke Effektivt Förmånligt Rekommenderas 

primärt 

Effektivare på sluttnade åkrar 

Minskad användning av 

gödsel eller nonfood-

odling 

Effektivt Förmånligt Rekommenderas 

primärt 

 

Skyddszoner Mycket effektivt Ganska dyrt Rekommenderas 

sekundärt 

Effektivt på sluttande åkrar och 

på flödesområden 

Sedimenteringsbassänger Tämligen effektivt Ganska dyrt Rekommenderas 

sekundärt 

Kort verkningstid 

Våtmarker  Mycket effektivt Ganska dyrt Rekommenderas 

sekundärt 

Begränsat med lämpliga platser 

Ändring av åkrarnas  

användningsändamål 

Mycket effektivt Mycket dyrt Rekommenderas med 

förbehåll på specifika 

objekt 

Betydande samhälleliga olägen-

heter 
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Åtgärder som rekommenderas 

För vattenskyddet inom jordbruket fordras mycket mångsidiga åtgärder. Således behövs både primära 

och sekundära åtgärder i Larsmo-Öjasjöns till rinningsområde. Det fordras ytterligare satsningar på 

gårdsvis rådgivning. 

 

¶ Optimal gödsling: Målet är att alla åkrar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (58 200 ha) ska 

omfattas av optimal gödsling år 2015. Optimal gödsling innebär att växtarterna och åkrarnas när-

saltssituation beaktas (bördighetsanalyser med 3 års mellanrum). Åtgärden riktas till hela tillrin-

ningsområdet. För tillfället strävar största delen av jordbrukarna i området efter optimal gödsling 

(98 % av gårdarna hör till miljöstödet för jordbruket), men i praktiken täcker den uppskattnings-

vis drygt hälften av åkrarna i regionen. 

¶ Vinterväxttäcke: Målet är att minst hälften av regionens åkrar (29 000 ha) ska ha växttäcke under 

vintern. Åtgärden riktas till hela Larsmo-Öjasjöns område och rekommenderas i synnerhet för åk-

rar som sluttar direkt mot regionens bäckar, åar och älvar eller insjöar. För tillfället uppgår vin-

terväxttäckets andel till uppskattningsvis ca 30 %. Vinterväxttäcke på specifika näringsrika objekt 

bör fås inom ramen för jordbrukets specialstöd. 

¶ Skyddszoner: Målet är att de skyddszoner som har rekommenderats i översiktsplanerna för 

skyddszoner ska vara genomförda före år 2015. Det finns totalt 300 km skyddszonsobjekt, dvs. ca 

500 ha (bild 17). Objekten är koncentrerade längs Esse ås huvudfåra, Kronoby å och Kurejoki 

samt till Lappajärvis, Evijärvis och Kerttuanjärvis stränder. Hittills har endast en bråkdel av de 

rekommenderade objekten genomförts. År 2006 omfattades 350 ha skyddszoner av miljöstödet i 

kommunerna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, av vilket det mesta ligger i grundvattenom-

råden. För de avrinningsområden som blivit utanför de tidigare översiktsplanerna, och där antalet 

åkrar är tämligen stort, strävar man efter att utarbeta översiktsplaner för skyddszoner. Dessa om-

råden är: Rödbäcken, Vadbäcken, Bäckbybäcken, Mustapäkki, Kuninkaanjoki och Levijoki på 

Esse år avrinningsområde samt Purmo ås huvudfåra och Kovjoki. Dessutom borde Larsmo-

Öjasjöns stränder kartläggas. Drygt 500 km stränder ska kartläggas. Även i dessa områden strävar 

man efter att anlägga fler skyddszoner och det uppskattade behovet är minst 100 km, dvs. knappt 

170 ha. Stödet för skyddszoner (miljöspecialstödet för jordbruket) bör vara minst lika stort för 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde som för södra Finland (A/B-områden). Esse ås avrinnings-

område föreslås till objekt, där skyddszonerna omfattas av miljöspecialstödet (Fastlandsfinlands 

miljöprogram), eftersom jordbruket är intensivt och området är känsligt för fastsubstansbelastning 

(flodpärlmussla, fiskbestånd och vattenförsörjning). 
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Bild 18. Rekommenderade skyddszons- och våtmarksobjekt i Larsmo-Öjasjöns område samt behovet av 

översiktsplaner för skyddszoner. 

 

¶ Våtmarker: Avsikten är att försöka anlägga våtmarker enligt översiktsplanerna för våtmarker 

(Aaltonen et al. 2000, Polso 2001, Pollari&Sundqvist 2004 och Jungell 2005), dvs. drygt 20 ob-

jekt, utöver de nuvarande objekten fram till år 2015. År 2006 omfattades ingick tre våtmarker i 

området för miljöstödet. De rekommenderade våtmarkerna är förlagda till Esse ås avrinningsom-

råde. Översiktsplaneringen av våtmarker borde utökas till området av de viktigaste bifårorna och 
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antalet våtmarker bör utökas också i dessa områden. Objekten för fortsatt utredning enligt den 

preliminära våtmarkskartläggningen framgår av bild 18. Specialmiljöstödet för jordbruket som 

gäller våtmarkerna bör sträckas till att gälla hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Det nuva-

rande systemet, i den utsträckning det gäller för åarna och älvarna som mynnar ut i Bottenviken, 

omfattar endast tillrinningsområdet för sådana insjöar där åtgärden på ett betydande sätt kan 

minska belastningen. 

 

¶ Nonfood-produktion eller minskning av gödselanvändningen: Odlingen av nonfood-arter, som 

kräver mindre gödsel eller grundare dräneringsdjup, utökas i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. 

Målet är att 5-10 % av åkerarealen, dvs. 3 000-6 000 hektar ska vara i produktion av denna typ. I 

dag uppgår andelen nonfood-produktion till 0,5-1,0 % av åkerarealen. Åtgärden riktas till hela 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, men nonfood-produktion rekommenderas i synnerhet på 

sura sulfatjordar och minskningen av gödselanvändningen rekommenderas i synnerhet på områ-

den med intensiv djurproduktion. Odlingen av energiväxter och stödet som behövs för denna är 

intensivt förknippade med energipolitiken. 

 

¶ Effektiverad rådgivning: För att främja åtgärder som behövs inom jordbruket satsar man på 

gårdsspecifik rådgivning. Antalet gårdar i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde uppgår till ca 2 

050. I fråga om husdjursgårdar (900) och pälsgårdar (250) satsar man i synnerhet på optimal göd-

selåtervinning. I den årliga gårdsspecifika rådgivningen strävar man efter att reda ut hur urlak-

ningen kan reduceras t.ex. med hjälp av skiftesbyte och kalkyler över närsaltsbalanser. Målet är 

att varje år få alla husdjursgårdar och 200 andra gårdar, dvs. totalt 1100 gårdar/år, inom ramen för 

effektiverad rådgivning. 

 

¶ Forskning och utveckling: Ställvis på området uppstår mera gödsel från husdjur och pälsdjur än 

man behöver för gödsling av närområdets åkrar. Den regionala gödselbalansen bör beaktas vid 

utnyttjandet och förädlingen av gödsel, där det behövs nya innovativa lösningar. Ökad satsning på 

utveckling av gödselhantering, produktifiering, biogasproduktion och förbränning av gödsel 

krävs. De näringsämnen som gödseln innehåller bör utnyttjas vid växtproduktion ännu effektivare 

än hittills och gödseln bör förädlas där den uppstår. Utöver utvecklingsarbete behövs också änd-

ringar i lagstiftningen och beskattningen. Möjligheterna till och effekterna av minskad gödsel-

spridning på hösten bör utredas. Också nyttoanvändningen av avloppsstam bör utvecklas. Möjlig-

heterna att fälla ut de näringsämnen som sköljs ut från åkrar borde utvecklas vidare. Till exempel 

användningen av gips som fosforbindande ämne i åkermark och fraktionering av gödsel bör utre-

das. Nya kemiska metoder borde tas i bruk på försöksfält i olika delar av Finland så att man får 

tillräckligt forskningsresultat och erfarenheter av användningen. Också förändring av åkerns an-

vändningssätt borde utredas och även genomföras i praktiken på lämpliga områden. 

 

¶ Ekonomiskt stöd: Det nuvarande stödsystemet för jordbruket bör utvecklas så, att stödsystemet 

bättre än tidigare främjar förbättringen av vattnens tillstånd. Stödsystemet borde i synnerhet främ-

ja vinterväxttäcke på åkrarna och minskning av gödslingen. För att komplettera stödsystemet be-

hövs tilläggsfinansiering och nya åtgärder, med vilka stödet effektivare än tidigare kunde styras 

till speciella problemområden, som starkt sluttande åkrar, åkrar med högt fosfortal och åkrar på 

översvämningsområden.  Stödsystemet borde också skilt ta hänsyn till sura sulfatjordar, där regle-

rad täckdikning och system som minskar torrläggningsdjupet borde ingå i investeringsstödet för 

icke produktiva investeringar. Stödsystemet borde om möjligt utvecklas i en mera miljöeffektiv 

riktning borde redan under den pågående perioden fram till år 2013. Samtidigt borde förnyandet 

av miljöstödssystemet och nya åtgärder och tillräcklig finansiering för vattenvårdens tyngd-

punktsområden under den följande stödperioden beredas. Stödsystemet borde också konstrueras 

så att det gör produktionsuppbyggnaden och odlingen mera mångsidig samt effektiverar gödsel-

användningen. Också handel med naturvärden inom jordbruket borde utredas. Vid förnyandet av 

jordbrukets stödsystem borde också smidighet och långtidsverkan beaktas. Ett mindre byråkra-

tiskt stödsystem främjar användningen av stöden och sålunda även vattenskyddet. Också finansie-

ringen av vattenskyddet på de gårdar som står utanför det nuvarande stödsystemet borde utredas 
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6.3.5 Skogsbruk 

Alternativa åtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) är skyddszoner, 

sedimenterings- och översilningsområden samt noggrann bedömning och användning av gödsel de vikti-

gaste vattenskyddsåtgärderna inom skogsbruket. 

 

På basis av alternativgranskningen (tabell 23) är de primärt rekommenderade åtgärderna i Esse ås huvud-

fåra lätta markberedningsmetoder, skyddszoner och våtmarker. I området av andra åar rekommenderas i 

första hand även översilning och sedimenteringsbassänger. 

 

Tabell 23. Jämförelse av alternativa åtgärder för vattenskydd inom skogsbruket. 

Åtgärd 
Total-

effekt 

Propor tionella 

kostnader 
 Rekommendation Annan genomförbarhet  

Lätta markbear-

betningsmetoder 

Ganska 

effektivt 
Förmånligt Rekommenderas primärt  

Skyddszoner Effektivt Ganska dyrt Rekommenderas primärt  

Översilning Effektivt Ganska förmånligt  Rekommenderas primärt Brist på lämpliga områden 

Sedimenterings-

bassänger 

Ganska 

effektivt 
Ganska förmånligt Rekommenderas sekundärt Kort verkningstid 

Grunddammar i 

små fåror 
Effektivt Ganska förmånligt Rekommenderas primärt Kan fordra tillstånd 

Våtmarker  Effektivt Ganska dyrt Rekommenderas primärt Kan fordra tillstånd 

 

Åtgärder som rekommenderas 

På grund av det intensiva skogsbruket på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde rekommenderas alla pri-

mära och sekundära åtgärder. Nedan presenteras rekommendationerna skilt för de planerade naturvårds-

projekten, skogsdikning, avverkning, markbearbetning och gödsling. 

¶ Planering av rådgivning om vattenskyddsåtgärder: Målet är att vattenskyddet ska beaktas i plane-

ringen av alla skogsbruksåtgärder och att ägarna av skogsfastigheterna ges rådgivning i dessa frå-

gor. I synnerhet markbearbetning och därtill hörande vattenskyddsåtgärder fordrar fastighetsvis 

rådgivning. Den årliga genomsnittliga arealen för iståndsättningsdikningar är 3 000 ha, föryng-

ringsavverkningar 2 500 ha och beståndsvårdande huggning 6 000 ha. Åtgärderna riktas till 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Antalet skogsägare som behöver råd varje år uppgår till 

uppskattningsvis 400 personer. 

 

¶ Naturvårdsprojekt: Med hjälp av naturvårdsprojekten minskas olägenheterna av gamla skogs-

bruksåtgärder på ett område av 12 000 ha före år 2015. I synnerhet i erosionskänsliga områden 

minskas olägenheterna av dikningar genom att bygga grunddammar, stora sedimenteringsbas-

sänger och våtmarker. Åtgärderna koncentreras till Esse ås avrinningsområde.  Hittills har före år 

2008 genomförts ett tiotal naturvårdsprojekt som täcker tusentals hektar på Larsmo-Öjasjöns till-

rinningsområde. 

 

¶ Åtgärder som beaktas i samband med skogsdikningar: I samband med iståndsättningsdikningen i 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde (3 500 ha) behövs varje år i genomsnitt följande vatten-

skyddsåtgärder: 6 000 slamgropar i diken, 60 sedimenteringsbassänger och bottendammar som 

håller kvar fastsubstans samt 3 000 dikesavbrott och 50 översilningsfält/våtmarker som håller 

kvar fastsubstans och närsalter. Uppskattningsvis en fjärdedel av åtgärderna är tilläggsåtgärder el-

ler mao borde 10 ï 15 översilningsfält eller våtmarker byggas årligen. 

 

¶ Åtgärder som beaktas i samband med avverkning och markbearbetning: Vid avverkningar och 

markbearbetningar lämnas varje år i genomsnitt 12,5 km skyddszoner längs vattendragen och 

småvattnen och i samband med markbearbetning anläggs 800 gropar och 20 bassänger vid hög-

läggningar för vattenfåror. Uppskattningsvis en fjärdedel av dessa åtgärder är tilläggsåtgärder. 
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Skyddszoner borde således lämnas ca 3 km per år eller åren 2010-2015 totaslt 18 km som 

tilläggsåtgärd.  

 

¶ Åtgärder som beaktas i samband med gödsling: I skogarna utförs hälso- och tillväxtgödslingar i 

genomsnitt på 300 ha per år. Längs vattendragen och dikena lämnas vid gödsling i genomsnitt 20 

km skyddsremsor per år, av vilka uppskattningsvis en fjärdedel är tilläggsåtgärder.Det årliga be-

hovet av tilläggsåtgärder är 5 km.  

 

¶ Övriga åtgärder: Dessutom är det nödvändigt att utveckla och ta i bruk metoder med vilka man i 

samband med dikningsprojekt kan minska flödesvariationer i vattendragen och i synnerhet mins-

ka sänkningar av grundvatten och förekomsten av lågvattenföringssituationer som är skadliga för 

fiskbestånden. 

 

¶ Forskning och utveckling: Inom skogsbruket finns det behov av att utveckla och ta i bruk meto-

der, där man vid dikningsprojekt kan minska flödesvariationerna och minska förekomsten av de 

för vattenorganismerna skadliga lågflödesperioderna. Den forskning som gäller skogsbrukets vat-

ten-dragsbelastning är rätt gammal och där har man inte tagit hänsyn till de nya metoder som ut-

vecklats inom skogsbrukets vattenskydd som t.ex. användning av våtmarkernas inom vattenskyd-

det. För att ständigt förbättra åtgärderna ar det viktigt att utveckla ett uppföljningsnät för skogs-

brukets vattendragseffekter där man kontinuerligt följer utvecklingen av skogsbruksåtgärdernas 

belastning och vattenskyddsanläggningarnas funktion. 

 

¶ Ekonomiskt stöd: Användningen av statlig finansiering i stor skala för att planera och genomföra 

vattenskyddsprojekt inom skogsbruket bör garanteras. Stadgandena i lagen om hållbart skogsbruk 

kommer att i början av år 2009 ändras så, att genomförandet av vattenskyddsanläggningar vid 

iståndsättningsdikning får mera statligt stöd. Detta möjliggör byggande av mera vidsträckta vat-

tenskyddskonstruktioner av högre kvalitet i de iståndsättningsprojekt som får statsstöd. Inom 

skogsbruksdominerade områden borde restaurering av småvattendrag utökas. Möjligheterna att 

inom samma område utnyttja olika stödsystem borde utvecklas så att t.ex. restaurering av en bäck 

som rinner växelvis i skogs- och åkerdominerade områden och genom våtmark smidigt kan tas in 

i stödsystemen. Tillräcklig finansiering för genomförande av naturvårdsprojekt borde finnas re-

serverad. Den finansiering som finns för naturvårdsprojekt borde riktas också till skogsbruksåt-

gärder som görs på sura sulfatjordar och också till ersättningar för de skogsbruksåtgärder som 

lämnas outförda på dessa områden. 

6.3.6 Vattendragskonstruktioner och reglering 

Alternativa åtgärder 

På basis av alternativgranskningen (tabell 24) är den primärt rekommenderade åtgärden habitatrestaure-

ring och andra iståndsättningar och återställanden samt förbättring av fiskens möjligheter till passage. 

Med förbehåll rekommenderas också förändring av regleringspraxis. 

 

Tabell 24. Alternativa åtgärder för vattendragets konstruktioner och reglering. 

Åtgärd  Effekt  
Proportionella 

kostnader 
Rekommendation Annan genomförbarhet  

Bättre möjligh eter 

för fisk att passera 

Ganska 

effektivt 
Ganska dyrt 

Rekommenderas 

primärt 

Eventuella samhälleliga olägenheter, 

kan fordra tillstånd 

Utvecklig av  

regler ingspraxis 

Ganska 

effektivt 
Förmånligt 

Rekommenderas 

sekundärt 
Eventuella samhälleliga olägenheter 

Habitat- 

restaureringar 
Effektivt Ganska förmånligt 

Rekommenderas 

primärt 
Kan fordra tillstånd 

Andra ekologiska 

restaureringar och 

rekonstruktioner 

Effektivt Ganska dyrt 
Rekommenderas 

primärt 
Kan fordra tillstånd 
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Åtgärder som rekommenderas 

 

¶ Ekologisk restaurering av vattendrag: Målet är att före år 2015 planera och delvis också genomfö-

ra åtgärder för att återskapa den biologiska mångfalden i de rensade åfårornai Välijoki, Kurejoki 

och Kronoby å. Också i sjöarna (i synnerhet i Alajärvi) borde ekologisk restaurering planeras. 

 

¶ Tryggande av fiskens vandring: Målet är att före år 2015 utreda byggandet av fiskleder förbi de 

två nedersta kraftverken (Herrfors och Långfors) i Esse å samt att planera och möjligen också 

förbättra fiskens vandringsmöjligheter och ekologiska restaureringar i fårorna ovanför Lappajärvi 

(framför allt kring Koskenvarsi kraftverk). Före år 2021 bör möjligheterna att trygga fiskvand-

ringen förbi alla vandringshinder nedanför Evijärvi utredas. Målet är också att trygga fiskvand-

ringen i Kronoby å ända till Terjärv (fisktrappa vid dammen till Biskops kvarn) och att planera 

möjligheterna att trygga fiskvandringen i området ovanför Terjärv och att förbättra fiskens repro-

duktionsmöjligheter. Den nya fiskvägen i Öjasjön byggs före år 2015. 

 

¶ Utredningar i anslutning till ändring av regleringen: Ändringen av regleringen av sjögruppen i 

Kronoby å ingår i òHelhetsplanen för Kronoby åò och åtgärden borde kunna genomföras före år 

2015. Ett mål är också att i ett längre tidsperspektiv utreda möjligheterna att utveckla reglerings-

praxis i sjöarna i Esse ås vattendrag med hänsyn till klimatförändringen. 

 

¶ Forskning och utveckling: Möjligheterna att förbättra den ekologiska statusen i starkt utbyggda 

åar och älvar såsom t.ex. rensade fåror och s.k. torra fåror skall utredas och fungerande restaure-

ringsmetoder skall utvecklas. Uppföljningen av fiskeriekonomiska restaureringar av rinnande vat-

ten skall effektiveras. Ytterligare kunskap behövs om de optimala egenskaperna och måtten i de 

lekområden och yngelhabitat, bäckrestaureringsmetoder, restaurering av övervintringsområden 

och fungerande fiskvägar. En nationell strategi om behovet av att bygga fiskvägar och fiskerieko-

nomiska restaureringar samt därtill hörande regionala verksamhetsplaner bör uppgöras. Uppfölj-

ningen, forskningen och metodutvecklingen gällande restaureringar och byggandet av fiskvägar 

skall effektiveras i samarbete mellan fiskeri- och miljöförvaltningen i enlighet med de riktlinjer 

som utvecklingsgruppen för fiskeriekonomiska restaureringar framlade i sin rapport år 2004. 

 

¶ Utveckling av lagstiftningen: Vid förnyandet av vattenlagen bör lagens stadganden om vatten-

ståndshöjning ändras så, att höjandet av vattenståndet kan genomföras enklare än för närvarande. 

Ändringen av tillståndsbesluten för gammal vattendragsbyggnation bör göras enklare 
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Bild 19. Objekt på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde där där utvecklingsprojekt gällande byggande i 

vattendrag och reglering rekommenderas 

6.3.7 Vattendragsrestaurering 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör restaureringsåt-

gärderna i vattendragen riktas till bekanta vattendrag och delar av vattendrag som prioriteras i det regio-

nala vattenvårdsarbetet. Samtidigt förstärks forsknings- och utvecklingsverksamheten, övervakningen av 

konsekvenserna och tillämpningen av principen om att förorenaren betalar. 
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För att minska den inre belastningen åtminstone i Lappajärvi, Alajärvi och Sääksjärvi fordras åtgärder. I 

Lappajärvi borde syresättning i djuphöljorna genomföras och i Alajärvi borde man i synnerhet satsa på 

biomanipulation och riktat fiske. Också i Sääksjärvi borde riktat fiske bedrivas. 

På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är dessutom följande restaureringsprojekt aktuella och de kom-

mer eventuellt att genomföras åren 2010- 2015: 

 

¶ Restaurering av Purmosjön, Kortesjärvi ( inleds eventuellt redan före år 2010) 

¶ Restaurering av Räyringinjärvi, Vetil 

¶ Restaurering av vikarna i Evijärvi, Evijärvi 

¶ Fortsättning av det riktade fisket i Alajärvi, Alajärvi 

¶ Höjning av lågvattennivån i Rekijärvi samt och restaurering av sjön, Kronoby (projektet genom-

förs i samband med ändringen av regleringen i Djupsjön m.fl. sjöar) 

¶ Översvämningsskydd i och restaurering av Vimpelinjoki, Vimpeli 

¶ Restaurering av forsarna i Kronoby å, Kronoby 

 

Restaureringsåtgärderna fastställs noggrannare allteftersom planeringen framskrider. Före 2015 kan även 

andra restaureringsobjekt som är en storleksordning mindre än de sjöar som nämnts ovan (t.ex. Paalijär-

vi, Ojajärvi och Koiraspotti i Alajärvi, Haapajärvi i Evijärvi, Saarijärvi i Kortesjärvi, Stipiksjön i Peder-

söre) bli föremål för planerings- och restaureringsåtgärder. Eftersom restaureringarna fordrar noggrann 

planering från fall till fall och granskning av olika alternativ, framförs ingen alternativgranskning, inga 

rekommendationer eller kostnader för restaureringarna i detta program. 

 

¶ Rådgivning: Vid restaurering av vattendrag behövs rikligt med styrning och rådgivning samt 

lokalt samarbete. För rådgivning om vattendragsrestaurering till medborgare och organisationer 

borde tillräckliga resurser reserveras. För strandmuddringar i liten skala borde det finnas enhetli-

ga verksamhetsprinciper. 

 

¶ Utveckling och forskning: Behovet av sjörestaureringar kommer att växa märkbart i framtiden. 

Restaureringsmetoder för sjöar bör undersökas och utvecklas som en helhet. Till exempel har 

man som en metod vid sjörestaurering använt effektivt avlägsnande av fisk och resultaten har va-

rit varierande. Mera uppgifter behövs om bl.a. fiskemetoderna, fiskets inriktning och optimering-

en av insatsen samt långtidseffekterna av riktat intensivfiske i ekosystemet. I framtiden finns det 

också behov att satsa på forskning och utveckling av den interna belastningens processer och re-

duceringsmöjligheter, då intern belastning utgör ett märkbart hot mot uppnåendet av god status i 

vattendragen. 

 

¶ Ekonomiskt stöd: Vid restaurering av vattendrag behövs finansiering från alla deltagande parter. 

De statliga anslagen för restaurering bör ökas. Statens satsning beror på budgeten. 

6.3.8 Markbunden försurning 

Alternativa åtgärder 

Enligt riktlinjerna för vattenskyddet (Miljöministeriet, 2007 och Nyroos m.fl., 2007) bör det göras upp 

planer för bekämpning av försurningen i syfte att kontrollera de problem som sura sulfatmarker orsakar 

samtidigt som man riktar iståndsättningsåtgärder till värdefullare å- och älvobjekt. I riktlinjerna för vat-

tenskyddet (Miljöministeriet, 2007) framförs inga åtgärder i anslutning till den markbundna försurning-

en. 

 

På basis av alternativgranskningen (tabell 25) är reglerad täckdikning och reglering av dräneringsförhål-

landena de åtgärder som i första hand rekommenderas i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Andra åt-

gärder som rekommenderas är kalkfilterdikning och att lägga torrlagd upplandning under vatten. Kalk-

ning i vattendraget rekommenderas inte som allmän åtgärd på grund av kalkfällningen och de stora kost-

naderna som metoden medför. I specialfall kan metoden tas i bruk (t.ex. Bäckbybäcken). 



Förslag till åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde/Utkast 01.04.2009 

 
76 

Tabell 25. Åtgärdsalternativ för bekämpning av markbunden försurning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärder som rekommenderas 

Den markbundna försurningen är ett så omfattande problem i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde att 

både de primära och sekundära åtgärderna är nödvändiga. Dessutom behövs i brådskande ordning nog-

grannare kartläggning, undersökning av sulfatmarkerna samt utvecklingsverksamhet och rådgivning. 

 

¶ Kartläggning: Grundförutsättningen för bekämpning av försurningsolägenheter är kartläggning av 

sura områden. Avsikten är att noggrannare utvärdera sulfatmarkernas läge och urlakningsrisken i 

alla områden där kartläggningar inte har gjorts tidigare. Utöver åkrarna kartläggs nu också 

skogsmarkerna som tidigare inte har kartlagts. Kartläggningen riktas i första hand till alla områ-

den som ligger under höjdkurvan 60 m över havet och även till kända problemområden ovanför 

den aktuella höjdkurvan. Enligt nuvarande uppskattning utgör det område som borde karteras till 

totalt 50 000 ha, varav drygt 20 000 ha redan karterats. Fortsatta kartläggningar förutsätter omfat-

tande samarbete. Kartläggningarna kan främjas genom att ändra stödsystemen och lagstiftningen 

som gäller dräneringsprojekten. Resultaten av försurningskartläggningen utnyttjas när åtgärderna 

ska riktas och man försöker koncentrera åtgärderna till riskområden. 

 

¶ Reglering av dräneringsförhållandena: Avsikten är att i åtminstone hälften av områdena med sul-

fatmarker, dvs. 6 800 ha åker och 3 000 ha skog. Åtgärden koncentreras till områdena längs åar-

nas nedre lopp och till viktiga bifåror som ökar försurningsbelastningen såsom Rödbäcken, Vad-

bäcken, Bäckbybäcken och Jeussbäcken. Resultaten av försurningskartläggningen utnyttjas när 

åtgärderna ska riktas till rätt områden. Regleringen av dräneringsförhållandena utnyttjas i dag i 

mycket liten skala. En ökning av regleringen av dräneringsförhållandena fordrar omfattande fas-

tighetsvis rådgivning och utveckling av stödsystemen. Sura sulfatmarker och reglering av dräne-

ringsförhållandena bör separat beaktas i miljöstödssystemet för jordbruket, finansieringsstödet för 

hållbart skogsbruk och i författningarna som gäller markdränering. 

 

¶ Reglerad täckdikning: Åkrarna i områdena med sura sulfatmarker i Larsmo-Öjasjöns tillrinnings-

område är nästan helt och hållet täckdikade. Målet är att hälften (6 800 ha) ska regleringstäckdi-

kas. Resultaten från försurningskartläggningarna utnyttjas när åtgärderna ska riktas till rätt områ-

den. Åtgärden utförs på åkrarna i områden med sulfatmarker. I slutet av år 2006 var ca 100 ha 

mark regleringstäckdikad i kommunerna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. Av dessa låg 

uppskattningsvis hälften i områden med sura sulfatmarker. Reglerad täckdikning av sura sulfat-

marker bör på ett bestående sätt höra till miljöspecialstödssystemet för jordbruket. Särskild upp-

märksamhet bör fästas på användningen och skötseln av reglerad täckdikning. 

 

¶ Kalkfilterdikning: Undersökningsresultaten i anslutning till kalkfilterdikningen är motstridiga. På 

grund av detta rekommenderas kalkfilterdikning på riskobjekt i syfte att komplettera övriga åt-

Åtgärd Effekt  
Proportionella 

kostnader  
Rekommendation Annan genomförbarhet 

Kalkning av vat-

tendraget 

Ganska inef-

fektivt 
Ganska dyrt 

Rekommenderas med 

reservation 
Bieffekter, kortvarig effekt 

Kalkfilterdikning  
Ganska effek-

tivt 
Dyrt 

Rekommenderas med 

reservation 
Kortvarig, osäkra effekter 

Reglerad 

täckdikning  
Effektivt Dyrt 

Rekommenderas 

primärt 
 

Reglering av 

dräneringsförhål-

landena och  

odling av energi-

växter 

Effektivt Ganska förmånligt 
Rekommenderas 

primärt 
 

Dränerad upp-

landning läggs 

under vatten 

Effektivt Ganska dyrt 
Rekomenderas  

sekundärt 
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gärder. Det behövs mer forskning och utvecklingsarbete i anslutning till kalkfilterdikning. Resul-

taten från försurningskartläggningarna utnyttjas när åtgärderna ska riktas till rätt områden. 

 

¶ Forskning och utveckling: Kontrollen av de problem som sura sulfatmarker ger upphov till ford-

rar betydande satsningar på forsknings- och utvecklingsarbete samt på utarbetning av en riksom-

fattande strategi för ändamålet. Metoderna som används i dag bör utvecklas och deras konsekven-

ser utredas. Dessutom bör det också sökas nya metoder för att kunna hantera den markbundna 

försurningen. Att lägga dränerad upplandning under vatten kan vara en sådan metod. Metoderna 

borde testas i praktiken inom jord- och skogsbruket. 

 

¶ Rådgivning: Målet är att vartannat år erbjuda specialrådgivning till alla som bedriver jordbruk 

och äger skog i områden med sura sulfatmarker. I samband med rådgivningen beaktas också änd-

ringar av åkrarnas användningsändamål och eventuell bevattning av dränerad upplandning samt 

nyttjande och skötsel av reglerad täckdikning. Varje år ges råd till ca 500 gårdsägare. 

 

¶ Ekonomiskt stöd: De vattenskyddsåtgärder som företas på sura sulfatjordar borde helt och hållet 

inom ramarna för jord- och skogsbrukets stödsystem. Karteringen av sura sulfatjordar borde 

genomföras i form av ett vittomfattande regionalt samarbete som borde åtnjuta tillräckligt statligt 

stöd. För kontrollen av de problem som vållas av sura sulfatjordar borde man utarbeta en riksom-

fattande strategi, där man också behandlar åtgärder som gäller finansieringen.  

 

6.4 ÅTGÄRDERNAS KOSTNADER 

6.4.1 Glesbebyggelse 

Fastighetsägarna står för kostnaderna för behandling av avloppsvattnet från gles- och fritidsbebyggelsen. 

Det kostnadseffektivaste alternativet är komposttoalett och uppsugning av gråvatten. De andra alternati-

ven är avsevärt dyrare (5 000-8 000 ú/hush¬ll). I vissa fall kan statsunderstºd beviljas fºr att effektivera 

behandlingen av avloppsvattnet från glesbebyggelsen. I statsbudgeten bör det reserveras tillräckligt med 

anslag för att effektivera behandlingen av avloppsvattnet från glesbebyggelsen, i synnerhet för att främja 

byggandet av gemensamma system. 

 

Tabell 26. Uppskattning av de totala kostnaderna för åtgärder som behövs inom vattenvården i gles- och 

fritidsbebyggelsen före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s 

ränta har tillämpats för årskostnaderna). 
Åtgärd Tilläggsåtgärdernas 

omfattning 
Investeringskostnad Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Iståndsättning av 

komposttoaletter * 
4000 hushåll 500 ú /hush¬ll 50 ú  360 500 ú 

Markinfiltrering för 

gråvatten  * 
4000 hushåll 1000 ú/hush¬ll 50 ú   521 000 ú 

Anslutning till a v-

loppsnätet  * 
1800 hushåll  4000ú+avlopp 440 ú   990 300 ú 

Byspecifika re-

ningsverk  * 
1 000 hushåll 8000 ú+avlopp 500 ú   114 200 ú 

Fastighetsvisa av-

loppsvattenlösningar * 
6 500 avlopp 5000 ú/avlopp 300 ú 4 557 900 ú 

Rådgivning 1000 hushåll/år - (300 ú/hush¬ll)    300 000 ú 

Sammanlagt    6 844 000 ú 

* = åtgärd enligt nuvarande praxis 
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6.4.2 Samhällen 

Saneringen av avloppsnªten medfºr kostnader p¬ uppskattningsvis 50 000 ú/kilometer. Vattentjªnstver-

ken i alla kommuner står för kostnaderna. Dessutom innebär saneringen av reningsverk och överförings-

avlopp betydande kostnader för vissa kommuner. Statens vatten- och avloppsunderstöd kan i vissa fall 

användas för att bygga överföringsavlopp och sanera avloppsreningsverk.  På basen av  de kommunala 

avgifterna fºr avloppsvattenreningen ªr kostnaderna i nulªget  uppskattningsvis  3 540 000 ú /¬r p¬ 

Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde. 

 

Tabell 27. Uppskattning av de totala kostnaderna för tilläggsåtgärder som behövs inom vattenvården i 

samhällen före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och en 5 %:s ränta 

har tillämpats för årskostnaderna). 

Åtgärd 
Tilläggsåtgärdernas 

omfattning 

Investe-

ringskostnad 
Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Sanering av avloppsnätet  30  km 50 000 ú/km - 98 000  ú (30 ¬r) 

Betydande effektivering 

av kvävereduktionen 

Bedömning från fall 

till fall  
- - - 

Överföringsavlopp  35 km 60 000 ú/km -  136 000 ú 

Sammanlagt    234  000 ú 

 

6.4.3 Torvutvinning  

Effektiveringen av vattenskyddsåtgärderna inom torvutvinningen medför kostnader i synnerhet för över-

silnings- och vegetationsfälten samt kemisk behandling av dräneringsvatten. Kemisk behandling  av drä-

neringsvattnen förutsätter elektricitet, som ställvis kan vara mycket dyrt att få fram till täktområdet. 

Torvproducenterna står för kostnaderna. För efteranvändning av torvutvinningsområdena såsom beskog-

ning kan statsstöd erhållas. Återställandet av ett torvtäktsområde till myr sker i huvudsak på markägarens 

bekostnad. 

 

Tabell 28: Uppskattning av kostnaderna för tilläggsåtgärder som behövs för vattenvården inom torvut-

vinningen före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har 

tillämpats för årskostnaderna). 
Åtgärd Tilläggsåtgärdens 

omfattning 
Investeringskostnad Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Översilnings- och 

vegetationsfält 
 1 000 produktions ha 900 ú/ha 15 ú/ha 131 500 ú  

Kemisk behandling 220 produktions ha 1 500 ú/ha 90 ú/ha    62 500 ú 

Reglering av vat-

tenflödet 
1500 produktions ha 70 ú/ha 5 ú/ha     21 100 ú (10 ¬r) 

Eftervård  1 500 ha    

Sammanlagt    215 000  ú 

6.4.4 Pälsproduktion 

Tilläggsåtgärderna inom pälsproduktionen orsakar kostnader för farmarna, men för en del av åtgärderna 

kan samhällsstöd erhållas. De största kostnaderna vållas acv att gamla skugghus ersätts med hallar eller 

nya skugghus med täta gödselunderlag. 
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Tabell 29. Bedömning av de totala kostnaderna av nödvändiga tilläggsåtgärder inom skinnproduktionens 

vattenvård fram till år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar och när det 

gäller årskostnader har man använt en ränta på 5 %) 

Åtgärd  Åtgärdsmängd Investeringskostnad Brukskostnad Årlig t otalkostnad 

Täta underlag eller 

hallar  
 88 km 

 

(80 000 ú / km) 
 910 900 ú 

Kemisk behandling 

av avloppsvatten  
97 gårdar 

 

15 000 ú/g¬rd 

 

(1 000 ú/g¬rd 
284 800 ú 

Rådgivning 240 gårdar (40 /år)  
  

(300 ú/ g¬rd) 
 12 000ú 

Totalt     1 208 000 ú 

6.4.5 Jordbruk  

Tilläggsåtgärderna medför kostnader för jordbrukarna, men en avsevärd del av åtgärderna omfattas av 

specialstödet för jordbruket, varvid en betydande del av kostnaderna betalas med samhällsmedel. Stödsy-

stemet bör utvecklas så att våtmarkerna som byggs i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och växttäcket 

på näringsrika objekt innefattas av miljöspecialstödet. Lantbrukets miljöstöd på Larsmo-Öjasjöns avrin-

ningsområde uppg¬r till 7 433 000 ú/¬r. 

 

Tabell 30. Uppskattning av de totala kostnaderna för tilläggsåtgärder som behövs för vattenvården inom 

jordbruket före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har 

tillämpats för årskostnaderna). 

Åtgärd 
Tilläggsåtgärdernas 

omfattning  
Investeringskostnad Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Optimal gödsling * 29 000 ha - 10 ú/ha   290 000 ú/¬r 

Växttäcke under 

vintern *  
11 000 ha - 30 ú/ha   348 000 ú/¬r 

Skyddszoner* 500 ha - 450 ú/ha    112 500 ú/¬r 

Våtmarker eller 

sedimenter-

ingsbassänger 

20  st (10 ha) 4000 ú/ha 450 ú/ha    19 400 ú/¬r 

Beräkning av när-

saltsnivån eller  

nonfood-odling  *  

3000 ha - 55 ú/ha   165  000 ú/¬r 

Effektivare rådgi v-

ning 
1100 gårdar/år - 300 ú/g¬rd   330 000  ú/¬r 

Sammanlagt    1 235  000 ú/ ¬r 

* = åtgärd enligt nuvarande praxis 

 

6.4.6 Skogsbruk 

Tilläggsåtgärderna medför förluster för skogsägarna främst i fråga om skyddszonerna i egenskap förlora-

de försäljningsinkomster, anläggande och vård av sedimenteringsbassänger, översilningsfält och våtmar-

ker. Finansieringen för hållbart skogsbruk (Kemera-anslag) kan delvis utnyttjas i genomföringen av åt-

gärderna. Varje år bör tillräckligt med Kemera-anslag reserveras i statsbudgeten. 
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Tabell 31. Uppskattning av de totala årskostnaderna för tilläggsåtgärder som behövs för vattenvården 

inom skogsbruket före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s 

ränta har tillämpats för årskostnaderna). 

Åtgärd  
Tilläggsåtgärder-

nas omfattning 

Investeringskost-

nad 
Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Naturvårdsprojekt  

*  
5 000  ha  5 ú / ha  4 166 ú 

Skyddszoner på av-

verkningsområden * 

18 ha /6år  (bredd 10 

m) 
3530 ú/ha 260 ú / ha  2 148 ú 

Skyddsremsor för 

gödsling * 
105 ha (bredd 35 m)  260 ú / ha    760 ú 

Översilning/våtmark *  30 st 
 

3 000 ú/st 

 

100 ú/ha 
  2 443ú 

Sedimenteringsbas-

sänger* 
120 st 

  

1 500 ú/st  

 

400 ú/st 
11 885ú 

Grunddammar *  60 st 2 800 ú/st 400 ú/st  4 626 ú 

Effektivare rådgivning  300 gårdar/år  300 ú/g¬rdar 90 000 ú 

Sammanlagt     120 000 ú 

 

6.4.7 Vattendragskonstruktioner, reglering och restaureringar 

Kostnaderna för åtgärderna kan inte uppskattas utan noggrannare planer. Staten ansvarar för huvudparten 

av vattendragskonstruktionerna och regleringen i Esse ås vattendragsområde. Således ansvarar i första 

hand staten för de kostnader som restaureringarna och regleringen ger upphov till. I fråga om gamla 

dammar ansvarar staten i första hand för de kostnader som uppstår av att ta bort vandringshindren och 

trygga fiskvandringen. I fråga om kraftverksdammarna är läget oklart, eftersom kraftverken inte har 

ålagts några fiskledsförpliktelser. 

 

Kostnaderna för vattendragsrestaureringarna riktas både till den privata och offentliga sektorn. 

 

Tabell 32. Uppskattning av de totala kostnaderna för byggande i vattendraget, vattenregleringsåtgärder 

och restaureringar (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s ränta har till-

lämpats för årskostnaderna). 
Åtgärd  Tilläggsåtgärdernas 

omfattning 
Investeringskostnad Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Förbättrning av 

fiskens van-

dringsmöjligheter 

2 kvarndammar 

2 regleringsdammar 

25 000 ú/kvarndamm 

500 000 

ú/regleringsdamm 

  135 900 ú  

Habitatrestaureringar  20 km 20000 ú/km  52 000 ú 

Andra ekologiska 

restaureringar och 

iståndsättningar 

 
Bedömning från fall 

till fall  
 

Bedömning från fall 

till fall  

Sjörestaureringar 
 

Bedömning från fall 

till fall  
 

Bedömning från fall 

till fall  

 

6.4.8 Markbunden försurning  

Tilläggsåtgärderna medför kostnader både för samhället och privata jordbrukare. Försurningskartlägg-

ningarna och utvecklingen av nya bekämpningsmetoder bör genomföras i omfattande samarbete och ge-

nom att utnyttja olika finansieringskällor (staten, EU, fonderna, verksamhetsutövarna). Den reglerade 

täckdikningen kan åtminstone delvis finansieras med hjälp av investeringsstöd och miljöspecialstödet för 

jordbruket. Finansieringssystemen bör klart och tydligt utvecklas så att de beaktar den markbundna för-

surningen. 
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Tabell 33. Uppskattning av de totala kostnaderna för tilläggsåtgärder som behövs för vattenvården på 

sura sulfatjordar före år 2015 (enhetskostnaderna baserar sig på riksomfattande anvisningar, en 5 %:s 

ränta har tillämpats för årskostnaderna). 
Åtgärd  Tilläggsåtgärdernas 

omfattning 
Investeringskostnad Driftkostnad  Årlig totalkostnad  

Specifik kartläggning 30 000 ha / 6 år - 50 ú/ha   250 000 ú 

Reglering av dräne-

ringsförhållandena 
 20 0000 ha - 140 ú/ha 2 800 000 ú 

Reglerad täckdikning   15 000 ha - 150 ú/ha  2 225 000 ú 

Rådgivning 500 gårdar/år - 300 ú/g¬rd    150 000 ú 

Sammanlagt    5 200 000 ú 

 

6.4.9 Sammanfattning 

Kostnaderna för åtgärderna har uppskattats med hjälp av Finlands miljöcentrals (Keto m.fl. 2007) sam-

manställda uppgifter om åtgärdernas investerings- och underhållskostnader. Uppgifterna är riktgivande 

och avsikten är att de ska preciseras allteftersom planeringen framskrider. 

 

Tilläggsåtgärderna som har rekommenderats för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, deras omfattning, 

enhetskostnaderna och en grov bedömning av de totala kostnaderna har sammanställts i tabell 34. Kost-

naderna för åtgärder enligt nuvarande praxis har för jordbruketsdei uppskattats på basen av miljöstödet. 

För samhällena har kostnaderna för åtgärder enlig tnuvarande praxis uppskattats på basen av avloppsvat-

tenavgifterna.  

 

Tabell 34. Sammandragstabell över tilläggsåtgärdernas kostnader (grov uppskattning). 

Sektor 
Kostnaderna för åtgärder 

enligt nuvarande praxis/år 

Tilläggsåtgärdernas kostand-

er/år 

Gles- och fritidsbebyggelse  6 544 000 ú   300 000 ú 

Kommunalt avloppsvatten 3 540 000 ú   234  000 ú 

Torvproduktion     192 000 ú    215 000 ú 

Pälsproduktion Ej uppskattade 1 208 000 ú 

Jordbruk  7 433 000 ú  1 234 000 ú 

Skogsbruk    243 000  ú     120 000 ú 

Vattendragsbyggande Bedömning från fall till fall Bedömning från fall till fall 

Vattendragsrestaurering Bedömning från fall till fall Bedömning från fall till fall 

Markbunden försurning    Ingen uppskattning 5 200  000 ú 

 

 

Största delen av tilläggskostnaderna är relaterade till åtgärder rörande den markbundna försurningen, 

pälsproduktionen och jordbruket. 

 

Både enskilda verksamhetsutövare och den offentliga förvaltningen ansvarar för kostnaderna. Offentliga 

kostnader är bl.a. vattendragsrestaureringar, jordbrukets miljöstöd, naturvårdsprojekt inom skogsbruket 

samt statens understöd för avloppsvattenbehandling. 

6.4.10 Allokering av åtgärderna 

I detta program har åtgärderna inom vattenvården uppskattats som stora helheter och i samband med pla-

neringen har åtgärderna vanligen inte riktats direkt till vattenförekomsterna. Åtgärderna inom jordbruket, 

skogsbruket och glesbebyggelsen berör huvudsakligen alla vattenförekomster på området. Noggrannare 

information om var åtgärder har vidtagits har främst kommit fram i fråga om anläggningen av skyddszo-

ner inom åkerbruket och anslutningen av glest bebyggda områden till avloppsnätet. 
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Åtgärderna i de kommunala avloppsreningsverken och inom torvutvinningen har riktats till de vattenfö-

rekomster som fungerar som recipienter för avloppsvattnen. Åtgärderna i anslutning till hydrologi och 

morfologi har riktats till de förekomster där åtgärderna utförs. Åtgärderna i anslutning till sura jordar har 

fokuserats till vattenförekomster som ligger under höjdkurvan 60 m eller till andra kända områden som 

har problem med försurning. 

 

6.5 BEDÖMNING AV ÅTGÄRDERNAS TILLRÄCKLIGHET OCH BEHOVET AV 
TILLÄGGSTID 

 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde är effekterna av de mest kostnadseffektiva åtgärderna enligt upp-

skattning följande: 

 

¶ Belastningen av glesbygdsavloppsvattnen kan uppenbart minskas om användningen av 

komposttoaletter avsevärt utvidgas och alla eventuella hushåll ansluter sig till de planerade ut-

vidgningarna av avloppsnätet. För att uppnå en belastningsreducering enligt målen (50-80 %) 

fordras dessutom att det byggs byreningsverk i tätt bebyggda områden som ligger långt från av-

loppsnätet samt minireningsverk eller markfilter på andra enskilda objekt. Genomföringen av alla 

dessa åtgärder torde lyckas redan före år 2015, men det fordras mycket information och även 

ekonomiskt stöd. 

 

¶ Effektivering av avloppsvattenbehandlingen i samhällen, sanering av avloppsnätet och byg-

gande av överföringsavlopp kan avsevärt minska närsaltsbelastningen (10-15 %). Om man ytter-

ligare kopplar samman detta med bra skötsel och underhåll av reningsverken i enlighet med bas-

åtgärderna, kan det för den ekologiska statusen nödvändiga målet att minska närsaltsbelastningen 

uppnås före år 2015. 

 

¶ Inom torvutvinningen  kan man med översilning och vegetationsfält i princip minska närsalts- 

och fastsubstansbelastningen i enlighet med målen (50 %), om och när även basåtgärderna (tegdi-

keskonstruktioner, sedimenteringsbassänger) är i skick på alla torvbrytningsområden i regionen. 

Alla områden har dock inte den lutning och det utrymme som behövs för översilning och vegeta-

tionsfält, vilket betyder att kemisk behandling (sekundär åtgärd) ställvis är nödvändig. Med dessa 

tilläggsåtgärder kan målet för att minska belastningen inom torvutvinningen uppnås före år 2015, 

om också alla basåtgärder genomförs. För att nå målet behövs rådgivning. 

 

¶ Inom pälsproduktionen kan man genom byggandet av täta gödselunderlag och hallar minska 

näringsämnesbelastningen märkbart. Dessa åtgärder i kombination med god skötsel av gårdarna 

kan leda till att det belastningsminskningsmål på 50-80 % för näringsämnen som uppställts också 

uppnås.  Uppnåendet av målet förutsätter rådgivning. 

 

¶ Inom jordbruket  uppnås med de primära åtgärderna, dvs. optimal gödsling, vinterväxttäcke, 

mindre gödsel, en tydlig minskning av närsaltsbelastningen (10-20 %) om tillämpningen av åt-

gärderna verkligen är omfattande. Men inte ens dessa åtgärder räcker dock till för att minska när-

saltsbelastningen inom åkerbruket med minst 25 % fram till år 2015. Om man dessutom på ett 

omfattande sätt tar i bruk även skyddszoner, våtmarker och sedimenteringsbassänger, är det mera 

sannolikt att man uppnår målen. Längs Esse ås huvudfåra finns dock ganska få objekt som passar 

för våtmarker och sedimenteringsbassänger. 

 

¶ Inom skogsbruket minskar lättare bearbetningsmetoder, skyddszoner och våtmarker avsevärt 

närsalts- och fastsubstansbelastningen inom skogsbruket när åtgärderna tas i bruk i full skala. I 

erosionskänsliga områden är dessa åtgärder dock inte tillräckliga, utan det behövs t.ex. grund-

dammar och översilning. Om alla primära och sekundära åtgärder tas i bruk, kan delmålet för 
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skogsbruket (25 %:s belastningsminskning) uppnås före år 2015. För att målet ska uppnås behövs 

rådgivning och ekonomiskt stöd. 

 

¶ Förbättring av fiskarnas vandringsmöjligheter och habitatrestaureringar samt andra istånd-

sättningar påverkar regionens fiskerihushållning på ett positivt sätt förutsatt att åtgärderna är till-

räckligt omfattande: Det behövs mycket tid för att trygga fiskens vandringsmöjligheter och för att 

utveckla habitatrestaureringarna och eventuellt också regleringen, såsom även för förhandlingar 

och tillståndsbehandling, och därför är det nödvändigt att på ekonomiska grunder bevilja tilläggs-

tid till år 2027. 

 

¶ Bekämpning av den markbundna försurningen genom att reglera dräneringsförhållandena och 

odla växter som fordrar lättare dränering (nonfood-odling) uppnår en viss förbättring av försur-

ningssituationen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, men dessa åtgärder, även om de genom-

förs i stor utsträckning, är inte tillräckliga för att nå god ekologisk status och för att vattnets pH-

värde ska sjunka under 5,5. Trots att ytterligare alla sekundärt rekommenderade åtgärder (regle-

rad täckdikning, kalkfilterdikning och vattendränkning av dränerad upplandning) skulle tas i bruk 

i omfattande utsträckning, är det fortfarande osäkert om målet kan uppnås. Att uppnå målet ford-

rar att användningsändamålet för åkrar som är belägna på sura sulfatmarker ändras så att deras 

dräneringsförhållanden ändras väsentligt. Ändring av åkrarnas användningsändamål kan medföra 

betydande olägenheter för jordbruket och för anslutande näringar. I fråga om den markbundna 

försurningen fordras tilläggstid till år 2027 både av ekonomiska och tekniska skäl. Tilläggstiden 

gör det också möjligt att utnyttja forsknings- och utvecklingsverksamhetens resultat för att lösa 

försurningsproblemet. För att uppnå målen fordras även rådgivning och ekonomiskt stöd samt 

lagstiftningsändringar. 

 

Tilläggsåtgärdernas tillräcklighet har samlats i tabell 35. De primära åtgärderna räcker inte till för att 

uppnå god ekologisk status i Esse ås huvudfåra. Om de sekundära åtgärderna tas i bruk förbättras uppen-

bart möjligheterna att uppnå målen, men i fråga om olägenheterna som de sura sulfatmarkerna ger upp-

hov till är inte heller detta tillräckligt för att uppnå god ekologisk status fram till år 2015. Dessutom ford-

rar utredningen av möjligheterna att lindra skadorna av vattenbyggande mera tid. Även i fråga om be-

handlingen av avloppsvattnet från glesbygden kan det delvis vara nödvändigt med tilläggstid fram till år 

2021. Således är det motiverat med tilläggstid för Esse å åtminstone fram till år 2021 och på grund av 

försurningsproblemen i marken ända fram till år 2027. 

 

Tabell 35. De föreslagna åtgärdernas tillräcklighet i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde  

(- = inget behov av bedömning). 

Verksamhet 

De primära prak-

tiska åtgärdernas 

tillräcklighet  

De primära och 

sekundära prak-

tiska åtgärdernas 

tillräcklighet  

Alla praktiska 

åtgärders 

tillräcklighet  

Behov av andra 

tilläggsåtgärder 

Behov av tilläggstid 

 (motivering)  

Glesbebyggelse Kanske Ja - 
Rådgivning och 

ekonomiskt stöd 
Inte nödvändigt 

Kommunala 

reningsverk 
Ja - - - Inte nödvändigt 

Torvutvinning  Ja Ja - Rådgivning Inte nödvändigt 

Pälsprofuktion Ja   Rådgivning Inte nödvändigt 

Åkerbruk  Nej Kanske Ja 
Rådgivning och 

ekonomiskt stöd 

Till 2021 

(ekonomiska orsaker) 

Skogsbruk Nej Ja - 
Rådgivning och 

ekonomiskt stöd 
Inte nödvändigt 

Vattendrags-

konstruktioner 

och reglering 

Nej Kanske Ja Planering och avtal 
Till 2021  

(ekonomiska orsaker) 

Dränering av 

alunjordar  
Nej Nej Kanske 

Forskning, rådgiv-

ning, ekonomiskt 

stöd och lagstift-

ning 

Till  221/2027 på sulfatjor-

dar (tekniska och ekono-

miska orsaker) 
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Med hjälp av de föreslagna åtgärderna kan god status uppnås i Lappajärvi, Evijärvi, Esse å, Kuninkaan-

joki, Vimpelinjoki, Kronoby å, Porasenjoki, Levijoki, Poikkijoki, Kerttuanjärvi, Kaartunen och Sääksjär-

vi förutsatt att alla föreslagna åtgärder genomförs i full skala. 

 

Tilläggstid fram till 2021 behövs i Larsmosjön, Öjasjön i Esse ås nedre lopp, i Välijoki, Kurejoki och 

Norijoki, i Haapajärvi och Purmojärvi och även i de flesta andra sjöarna som inte är klassificerade idag 

även under förutsättning att alla föreslagna åtgärder genomförs i full skala. Behovet av tilläggstid beror 

på att åtgärderna inom vattenbyggnationen och regleringen är tidskrävande, inom jordbruket på att åtgär-

derna för att minska näringsbelastningen verkar långsamt och inom den markbundna försurningen på att 

försurningen är svår att hantera. 

 

Tilläggstid till 2027 behövs åtminstone i Kovjoki och Purmo åar, där den markbundna försurningen är ett 

verkligt svårt problem, för vilket det ännu inte har utvecklats tillräckliga bekämpningsmetoder. 

 

6.6 AVVIKANDE MÅL 

Ett sammandrag över varje vattenförekomsts behov av tilläggstid fram till år 2021 och 2027 finns i bild 

20. I fråga om den markbundna försurningen kan lindrigare mål vara nödvändiga i framtiden. Via forsk-

nings- och utvecklingsverksamhet kan man dock eventuellt hitta effektivare åtgärder för att bekämpa 

försurningsolägenheterna jämfört med i dag. Därför överförs noggrannare behandling av lindrigare mål 

till följande planeringsperiod. 
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Bild 20. Uppskattning av när god status uppnås i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde om de föreslagna 

åtgärderna genomförs. 

 

 

 

6.7 UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDERNAS GENOMFÖRANDE  

 

Genomföringen av åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde följs upp både med hjälp 

av vattenstatus och de vattenvårdsåtgärder som har verkställts. 

 

I Larsmo-Öjasjöns område följs vattenstatus upp i enlighet med den riksomfattande övervakningen enligt 

vattenramdirektivet på följande objekt (bild 21) enligtövervakningsprogrammet för det västra vattenför-

valtningsområdet, 2000: 

 

¶ Alajärvi: vattenkvalitet, fisk, bottenfauna 

¶ Lappajärvi: vattenkvalitet, fisk, växtplankton, bottenfauna och växtlighet 

¶ Esse å: vattenkvalitet, fisk, bottenfauna, kiselalger och skadliga ämnen 

¶ Lohijoki: vattenkvalitet, fisk och bottenfauna 

¶ Kronoby å: vattenkvalitet, bottenfauna och kiselalger 

¶ Larsmosjön: vattenkvalitet, fisk och bottenfauna 

¶ Öjasjön: vattenkvalitet, fisk och bottenfauna 
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Vattenkvaliteten följs upp varje år och biologi och skadliga ämnen åtminstone vart sjätte år. 

I området utförs också tämligen omfattande obligatoriska kontroller av kommunala avloppsreningsverk, 

torvproduktionsområden och vattendragskonstruktioner, som även kan utnyttjas i övervakningen av åt-

gärdsprogrammet. 

 

Även de åtgärder som utförs för att förbättra vattenstatus följs upp. Ansvaret för uppföljningen av åtgär-

der som ansluter sig till bebyggelsen ligger på kommunerna, medan TE-centralens uppgifter utnyttjas i 

uppföljningen av åtgärderna inom jordbruket. I uppföljningen av skogsbruket utnyttjas skogscentralens 

information och i uppföljningen av torvproduktionen de uppgifter som torvproducenterna skickar till 

miljöcentralen. Senast år 2012 görs ett täckande sammandrag över de åtgärder som har utförts och vilken 

inverkan de har haft. 

 



Förslag till åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde/Utkast 01.04.2009 

 
87 

Bild 21. Övervakningsplatserna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde enligt vattenramdirektivet  

(VEMU, 2008). 
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7. SAMMANDRAG AV NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER OCH MILJÖ-
KONSEKVENSER 

7.1 ALLMÄNT 

 

Enligt beslut utarbetas ett eget åtgärdsprogram för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde, eftersom områ-

det är en betydande helhet där vattnen inte har god ekologisk status. Åtgärdsprogrammet har utarbetats i 

regionalt samarbete där miljöcentralen har berett förslagen som sedan har behandlats i Arbetsgruppen för 

Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki, i arbetsgruppen och styrgruppen för miljöprojektet i Larsmo-

Öjasjön och i Samarbetsgruppen för vattenvården. 

 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns 13 å- och älvförekomster (avrinningsområdet över 100 km
2
) 

och 20 sjöförekomster (areal över 1 km
2
). I utarbetandet av åtgärdsprogrammet har förekomsterna grup-

perats enligt följande: 

 

¶ Esse ås nedre lopp, Esse å, Välijoki Kurejoki 

¶ Purmo å och Purmo Norra å, Kovjoki 

¶ Kronoby å och Påras å 

¶ Sjöar: Larsmo-Öjasjön, Lappajärvi, Evijärvi, Alajärvi, Kerttuanjärvi, Purmonjärvi, Räyrinkijärvi 

och Sääksjärvi 

 

Esse ås nedre lopp, Esse ås huvudfåra, Välijoki och Kurejoki har utsetts  till kraftigt modifierade vatten-

drag och Larsmosjön och Öjasjön har utsetts till kraftigt modifierade havsvikar. 

Det nedre loppet i Esse å samt Kovjoki och Purmo åar har på grund av försurningsproblemen klassifice-

rats ha dålig ekologisk status. Också sjön Alajärvi har uppskattats ha dålig ekologisk status, medan  övri-

ga rinnande vatten och tillrinningsområdets sjöförekomster huvudsakligen har måttlig och otillfredsstäl-

lande status. Fyra å- och älvförekomster har enligt klassificeringen god status och en hög status. På grund 

av att det saknas information har 13 sjöar inte klassificerats. Det har dock uppskattats att de riskerar att 

inte nå god ekologisk status. Den kemiska statusen i Kovjoki å och Purmo å är sämre än god. 

7.2 MÅL 

 

Målet för vattenvården är att uppnå god status i vattnen och att upprätthålla den goda statusen. Å- och 

älvförekomsterna i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har huvudsakligen sämre än god status eller ock-

så är den goda statusen hotad.. De flesta sjöarna har måttlig status och även de vattenförekomster som 

har god status fordrar att statusen tryggas. Statusen i åvattnen försämras i synnerhet av närsalterna från 

diffusbelastningen, försurnings- och metallbelastningen från de dränerade sura sulfatmarkerna samt av de 

hydro-morfologiska förändringarna som har utförts i vattendraget. 

 

Esse å är ett vattendrag för vattenanskaffning och hyser ett bestånd av flodpärlmussla vilket ökar behovet 

av att förbättra vattnets ekologiska och kemiska status inom vattenvården. Skyddsområdena i övrigt eller 

EU-badstränderna i området medför inga särskilda mål för vattenvården. 

 

För att uppnå god status i å- och älvområdena fordras att fosforbelastningen som människan ger upphov 

till minskas med minst 40 %, kvävebelastningen med minst 30 % såsom även att fastsubstansbelastning-

en tydligt minskas. Dessa statusmål riktas till hela Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och de fordrar 

åtgärder både inom jordbruket, skogsbruket, i glesbebyggelsen, vid tätorternas avloppsreningsverk i 

torvutvinningen och i pälsproduktionen . 

 

I fråga om försurningen i vattnet är målet att pH ska ligga över 5,5 så ofta som möjligt och även över 5,0 

när de största försurningstopparna infaller. Dessa mål gäller för de sura sulfatmarkerna och i synnerhet 
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för åarnas och älvarnas nedre lopp och Larsmo-Öjasjön. För att uppnå målet fordras åtgärder inom alla 

verksamheter som finns på sulfatmarkerna, i synnerhet inom jord- och skogsbruket. 

 

I Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde finns flera kraftigt modifierade vattenförekomster och statusmålen 

för deras vattenkonstruktioner och hydrologi har fastställts separat. På basis av detta behövs strukturella 

restaureringsåtgärder i synnerhet i Esse å och eventuellt även åtgärder som berör regleringen i de konst-

gjorda sjöarna. För att uppnå god status fordras dessutom att fiskvandringen tryggas och att fiskens re-

produktionsområden iståndsätts. 

7.3 NÖDVÄNDIGA ÅTGÄRDER 

 

För att uppnå målstatus för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde förutsätts mångsidiga åtgärder inom alla 

sektorer. De viktigaste tilläggsåtgärderna som behövs inom jordbruket, skogsbruket, dräneringen av sura 

sulfatmarker, torvproduktionen, pälsproduktionen, behandlingen av kommunalt avloppsvatten, glesbe-

byggelsen och förbättringen av vattendragens hydrologiska och morfologiska förhållanden presenteras i 

tabell 36. 

 

Tabell 36. Tilläggsåtgärder som rekommenderas för Larsmo-Öjasjöns område, deras nuvarande nivå och 

målnivån år 2015. (- = ingen information). 
Sektor Åtgärder  Nuvarande nivå Mål 2015 Tilläggsåtgärder 

Gles- och fri-

tidsbebyggelse 

Torrtoaletter och infiltre-

ring av grått vatten 
1 2 00 st  5 200 st 4 000 st 

Anslutande till avlopp  300 hushåll 1 800 hushåll 1500 hushåll 

Fastighets- och byspeci-

fika reningsverk 
-  7500 hushåll  

Rådgivning - 1000 hushåll/år 1000 hushåll/år 

Kommunalt 

avloppsvatten 

Sanering av av-

loppsnätverk 
- 30 km 30 km 

Överföringsavlopp - 35 km 35 km 

Torvprodu k-

tion 

Översiln-

ing/vegetatiosfält 
2200 produktions  ha 3 200  produktions ha 1000 produktions ha 

Kemisk behandling 0  220 produktions ha  220 produktions ha 

Reglering av flöde - 1 500 produktions ha 1 500 produktions ha 

Eftervård på torvproduk-

tionsområden 
 1 000 produktions ha 1 000 produktions ha 

Pälsproduktion Täta underlag och hallar  88 km 88 km 

Effekriverad behandling 

av avloppsvatten 
 97  farmer 97 farmer 

Rådgivning  240 farmer 240 farmer 

Jordbruk  Optimal gödsling 29 000 ha 58200 ha 29 000 ha 

Växttäcke över vintern 18  000 ha 29  000 ha 11  000 ha 

Skyddszoner 380 ha  900  ha  250 ha 

Våtmarker 5 kpl 25 kpl 20 kpl 

Minskad  gödsel-

användning 
1000 ha 3000 ha 2000 ha 

Ändrande av åkrars 

bruksändamål 
- Specifika objekt Specifika objekt 

Planering av skyddszon-

er 
  100 km 

Effektiverad rådgivning  1 100 gårdar/år 1 100 gårdar/år 

Skogsbruk  Naturvårdsprojekt  5000 ha  833 ha/år 

Skyddszoner i avverk-

ningsområden 
9,5ha/år 12,5 ha/år 3 ha/år (18 km) 

Skyddszoner I gödsling-

sområden 
52,5 ha 70 ha  2.9 ha/år  

Översilning eller 

våtmarker 
20 st/år 50 st/år 5 st/år 

Sedimenterings- 

bassänger 
60 st/år 80 st/år 20 st/år 
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Bottendammar 10 20 st/år 10 st/år 

Effektiverad rådgivning 100 gårdar/år 400 gårdar/år 300 gårdar/år 

Vattendrags-

konstrukti oner 

och reglering 

 

Förbättrande av fiskars 

vandringsmöjligheter 

2 st. 

 

6 st. 

 

4 st. 

 

Utveckling av reglering  Utredning utförd Utredning 

Habitatrestaurering  25 km 20 km 

Övriga ekologiska 

iståndsättningar och 

restaureringar 

 Precisa mål  Precisa mål 

    

 Syrsättning av 

djuphöljor 
 

1 objekt 1 objekt 

Riktat fiske  2-3 objekt  2-3 objekt  

Höjning av vattennivån  Precisa mål Precisa mål 

Muddring  Precisa mål Precisa mål 
Avlägsnande av vatten-

vegetation 
 

1-2 objekt 1-2 objekt 

Övrig iståndsättning  3-4 objekt 3-4 objekt 
Surhet i 

jordmånen 
Detaljerad kartläggning 20 000 ha 50 000 ha 30 000 ha/6 år 

Kalkfilterdikning  Precisa mål Precisa mål 

Reglerbar täckdikning 100 ha 15 000 ha 15 000  ha 

Reglering av 

torrläggningsförhållan-

den 

 20 000 ha 20 000 ha 

Rådgivning -   500      gårdar/år    500 gårdar/år 

 

För att uppnå målstatus förutsätts även utnyttjande av styråtgärder, forskning och utvecklingsarbete, 

samarbete samt följande åtgärder: 

 

¶ Omfattande rådgivning för gårdsbruk, pälsgårdar, skogsbruksfastigheter och hushåll i glest be-

byggda områden. 

¶ Utarbetning av en riksomfattande strategi som främjar kontroll av olägenheter som uppkommer 

av markbunden försurning samt mångsidig forsknings- och utvecklingsverksamhet i anslutning 

till detta. 

¶ Ändring av miljöstödssystemet för jordbruket bör ändras så att skyddszoner, våtmarker, åtgärder i 

anslutning till kontroll av markbunden försurning och minskad gödsling av preciserade objekt och 

anläggande av växttäcke under vintern bör införas i specialstödet. 

¶ Beaktande av markbunden försurning i planering och finansiering av skogsbruket. 

¶ Reservering av tillräckligt med statlig finansiering för understöd av avloppsvattenbehandling i 

glesbebyggelsen. 

¶ Styrning av hur nya belastande verksamheter placeras och uppgörande av en utredning om käll-

vattnens belastningstolerans. 

¶ Utredning av möjligheterna att utveckla regleringen och uppföljning av hur kvicksilverhalten i 

fisk i Alajärvi utvecklas samt vid behov utredning av möjligheterna att minska kvicksilverhalten. 

¶ Mångsidigt beaktande av småvattnen i planeringen av markanvändningen, mångsidigare struktur i 

små fåror och iståndsättning av fiskevattnen i småvatten. 

¶ Införskaffande av mer information om status i mindre åar, sjöar och bäckar. 
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7.4 ÅTGÄRDERNAS INVERKAN PÅ VATTNENS STATUS 

 

Effekterna av åtgärderna som ska utföras i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde före 2015 (tabell 35) har 

uppskattats av sakkunniga. En grov bedömning av fosforbelastningen som rinner ut i vattendraget har 

gjorts med hjälp av de riksomfattande koefficienterna för specifik belastning som Finlands miljöcentral 

har rett ut. Ett sammandrag av beräkningarna presenteras i bild 20. 

 

Före år 2015 kan närsaltsbelastningen av vattendragen på Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde reduceras 

20-40 % med hjälp av de planerade åtgärderna. Detta räcker dock ännu inte till för att uppnå god status år 

2015. I fortsättningen behövs mer satsningar på åtminstone åtgärder inom jordbruket. 

 

Före år 2015 är det svårt att bedöma vilken effekt de rekommenderade åtgärderna har på försurningen i 

Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde. För att effekterna ska kunna bedömas under följande planeringspe-

riod, behövs ytterligare undersökningar av effekterna av åtgärder som utförs på sura sulfatjordar. I Lars-

mo-Öjasjöns tillrinningsområde är problemen på grund av de sura sulfatjordarna dock så stora att de re-

kommenderade åtgärderna till denna del inte räcker till för att uppnå god status. 

 

Den strukturella statusen i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde kan förbättras med hjälp av de åtgärder 

som nu har föreslagits. Åtgärdernas effekter kan dock ännu inte i sin helhet bedömas, eftersom åtgärder-

na huvudsakligen fordrar noggrannare planering. De föreslagna åtgärderna gör det dock möjligt för fisk 

att vandra mellan Öjasjön och havet samt i Esse ås huvudfåra förbi de nedersta kraftverken och i Krono-

by å ända upp till Terjärv. 
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Bild 22. Uppskattning av den effekt tilläggsåtgärderna har på forbelastningen i Larsmo-Öjasjöns  

tillrinningsområde(okontrollerad uppskattning).  

 

7.5 ÅTGÄRDERNAS MILJÖKONSEKVENSER 

 

Med de planerade åtgärderna för vattenvården i Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde strävar man efter att 

förbättra det ekologiska tillståndet i regionens vattenförekomster och i havsområdet utanför Larsmo-

Öjasjön. Åtgärdernas konsekvenser för vattnets användningsändamål har uppskattats enligt följande: 

 

¶ Vattenanskaffning: Esse å är ett betydande vattendrag för vattenanskaffning och Larsmo-Öjasjön 

ett viktigt vattendrag för industrins vattenanskaffning. Åtgärderna inom vattenvården förbättrar 

tydligt åns och sjöarnas användbarhet som råvattentäkter. Tydliga konsekvenser i positiv riktning. 
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¶ Översvämningsskydd: De föreslagna vattenvårdsåtgärdernas inverkan på översvämningsskyddet 

är obetydliga. Tilltagande utbyggnad av våtmarker och ökning av motsvarande åtgärder kan 

minska behovet av översvämningsskydd en aning. Utvecklingen av regleringen  främjar anpas-

ningen till klimatförändringen. Svaga positiva konsekvenser. 

¶ Rekreationsanvändning: Vattenvårdsåtgärderna förbättrar möjligheterna att använda vattendragen 

för rekreation. Exempelvis badmöjligheterna förbättras när vattendragens status förbättras. Up-

penbara konsekvenser i positiv riktning. 

¶ Naturens mångfald: Våtmarker, skyddszoner, iståndsättningar av livsmiljöer och även vissa andra 

vattenvårdsåtgärder ökar den naturliga mångfalden. Måttliga konsekvenser i positiv riktning. 

¶ Hotade arter: Vattenvårdsåtgärderna förbättrar levnadsförhållandena för hotade och sårbara arter 

och bestånd. Vattenvården syftar till att förbättra levnadsförhållandena för bl.a. flodpärlmussla, 

bäcköring, nejonöga och kräfta. Tydliga konsekvenser i positiv riktning. 

¶ Produktion av vattenkraft.De åtgärder som föreslås  för Latsmo-Öjasjöns avrinningsområde kan 

minska möjligheterna att utvinna vattenkraft. Åtgärder av denna typ är utvecklingen av reglering-

en, underlättandet av fiskens vandring och restaurering av sk. torra fåror. Måttliga negativa kon-

sekvenser 

¶ Fiske: Larsmo-Öjasjön, havsområdet utanför Larsmo-Öjasjön är ett regionalt betydande fiskeom-

råde. Vattenvårdsåtgärderna förbättrar levnadsförhållandena för regionens fiskbestånd och skapar 

en grund för fiskeriekonomisk utveckling av regionen. Tydliga konsekvenser i positiv riktning. 

 

 

Tabell 37. Miljökonsekvenser av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns 

vattendragsområde 

Åtgärd  Relativ inverkan 

Vattenuttag ++ 

Översvämningsskydd + 

Rekreation ++ 

Naturens mångfald + 

Hotade arter + 

Vattenkraft - 

Fiskbestånd ++ 

 

Utöver för vattenanvändningsformerna har vattenvårdsåtgärderna dessutom mera omfattande konsekven-

ser. De samhälleliga konsekvenserna av åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde har 

uppskattats enligt följande: 

 

¶ Trivsel: Vattenvårdsåtgärderna ökar invånarnas trivsel i och med att möjligheterna till rekreation 

och fiske ökar. Konsekvenser i positiv riktning. 

¶ Hälsa: Vattenvårdsåtgärderna påverkar invånarnas hälsa positivt när bl.a. råvatten- och badvat-

tenkvaliteten blir bättre. Tydliga positiva konsekvenser. 

¶ Utkomst: Kostnaderna för vattenvårdsåtgärderna faller i synnerhet på fastighetsägarna i glesbe-

byggelsen och på regionens näringsliv Att sätta glesbygdens avloppsvatten-behandlingssystem i 

det skick avloppsvattenförordningen förutsätter vållar stora kostnader både totalt  sett och i för-

hållande till belastningsminskningen. Åtgärderna kan delvis försvaga invånarnas utkomst men 

med hjälp av olika understödssystem kan man förhindra att orimliga kostnader riktas till invånare 

i fråga. Ett vattendrag med god status skapar även utkomstmöjligheter bl.a. genom turism och re-

kreationsfiske. Konsekvenser både i negativ och i positiv riktning. 

¶ Sysselsättning: Vattenvårdsåtgärderna ökar sysselsättningen i området. I synnerhet avloppsvat-

tenbehandlingen, vattenskyddsåtgärderna inom jordbruket, skogsbruket och torvproduktionen 

sysselsätter branschfolk. Positiva konsekvenser. 
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¶ Samhällsstruktur: Vattenvårdsåtgärderna antas inte ha någon betydande inverkan på samhälls-

strukturen. 

¶ Landskapsbilden: Av vattenskyddsåtgärderna har åtminstone skyddszonerna och våtmarkerna in-

verkan på landskapet, om än tämligen liten. 

 

Tabell 38. Sociala konsekvenser av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet för Larsmo-Öjasjöns 

vattendragsområdesområde. 

Åtgärd  Relativ inverkan 

Trivsel + 

Hälsa ++ 

Utkomst +/- 

Sysselsättning + 

Samhällsstruktur +/- 

Landskap + 

 



Förslag till åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde/Utkast 01.04.2009 

 
94 

8. BESKRIVNING AV VÄXELVERKAN 
 

För att uppnå god vattenstatus fordras samarbete på alla förvaltningsnivåer samt även mellan intresse-

grupper och enskilda medborgare. Medlemsländerna uppmanas att sporra alla parter till att delta i verk-

ställandet av ramdirektivet för vattenpolitiken, i synnerhet i utarbetningen av förvaltningsplanerna. Till 

utarbetningen av förvaltningsplanerna hör tre remissomgångar för 1) tidtabellen och arbetsprogrammet 

för utarbetning av förvaltningsplanen, 2) översikten över väsentliga frågor i anslutning till vattenvården 

och 3) vattenförvaltningsplanen. Om beredningen av vattenförvaltningsplanerna, samrådet och informa-

tionen har på nationell nivå stadgats i lagen om vattenvårdsförvaltningen (1299/2004). Under beredning-

en av vattenförvaltningsplanen ska den regionala miljöcentralen ordna tillräckligt samarbete och nödvän-

dig växelverkan tillsammans med myndigheterna och andra parter som är verksamma i verksamhetsom-

rådet och för detta ändamål ska det finnas minst en samarbetsgrupp. 

 

8.1 REMISSOMGÅNGAR 

8.1.1 Samråd om arbetsprogrammet och tidtabellen för utarbetning av vattenförvalt-

ningsplanen 

År 2006 ordnades samråd om arbetsprogrammet och tidtabellen för planeringen av vattenvården. Samrå-

det ordnades under tiden 22.6.-22.12.2006. Begäran om utlåtande skickades till 98 myndigheter, kom-

muner och organisationer. Dessutom skickades begäran om utlåtande separat för kännedom till alla le-

damöter och suppleanter i samarbetsgruppen. Meddelande om kungörelsen och möjligheten att ge re-

spons publicerades i regionens tidningar: Ilkka, Pohjalainen, Keskipohjanmaa, Jakobstads Tidning, Syd-

Österbotten, Vasabladet, Österbottningen och ett pressmeddelande gavs ut om ärendet. Arbetsprogram-

met och tidtabellen fanns också att läsa på miljöförvaltningens webbplats. 

 

Till Västra Finlands miljöcentral skickades inalles 46 utlåtanden och åsikter, av vilka 25 hade skickats in 

av kommuner och 4 var medborgaråsikter. Allmänt framfördes önskemål om mer information och fler 

handlingar som kan delas ut samt beaktande av alla vattendrag. Enligt vissa som hade gett utlåtande var 

remisstiden för lång, enligt andra för kort. Ett sammandrag över responsen och ett svar av miljöcentralen 

har gjorts upp, vilket publicerades på miljöcentralens webbsidor (www.miljo.fi  > Västra Finland > Mil-

jövård > Vattenvård > Vattenvårdsplanering och samarbete > Hörande om vattenvårdsförvaltningen > 

Arbets-program och tidtabell). 

 

I samrådet om de väsentliga frågorna och beredningen av åtgärdsprogrammet strävade man efter att be-

akta responsen som lämnades in om samrådsprocessen. Alla vattendrag kan inte behandlas som separata 

delar, men små vattendrag kommer att beaktas via skötselåtgärderna som riktas till avrinningsområdena. 

 

8.1.2 Väsentliga frågor om vattenvården 

År 2007 kungjordes de väsentliga frågorna för vattenvården. Samrådstiden var 21.6-21.12.2007. Begäran 

om utlåtande skickades till 115 myndigheter, kommuner och organisationer. Utöver detta skickades ett 

informationsbrev till 219 ägare av vattenområden. Meddelande om att ärendet är anhängigt och att man 

kan uttrycka sin åsikt om saken publicerades i tidningarna. Som en följd av responsen från föregående 

kungörelse publicerades tidningsannonsen även i Suupohjan Sanomat.  Sammanlagt tre pressmeddelan-

den skickades ut. Dokumentet om de väsentliga frågorna finns att läsa på miljöförvaltningens webbsidor 

(www.miljo.fi  > Västra Finland > Miljövård > Vattenvård > Vattenvårdsplanering och samarbete > Hö-

rande om vattenvårdsförvaltningen > Väsentliga frågor). 

 

http://www.miljo.fi/
http://www.miljo.fi/
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Till Västra Finlands miljöcentral skickades inalles 90 utlåtanden och åsikter, av vilka 27 var medborgar-

åsikter. 

 

Särskilda ställningstaganden om Larsmo-Öjasjöns tillrinningsområde och hur de har beaktats i åtgärds-

programmet presenteras i bilaga 7. 

 

8.2 SAMARBETSGRUPPEN 

 

En viktig aspekt i vattenvårdsarbetet är en samarbetsgrupp på bred bas. Samarbetsgruppen på Västra Fin-

lands miljöcentrals område höll sitt första sammanträde 16.6.2005. Samarbetsgruppen har totalt 64 leda-

möter och suppleanter som representerar 32 olika parter (bilaga 8). Under åren 2005-2007 har det hållits 

sju sammanträden i enlighet med tabell 39. 

 

Tabell 39. Samarbetsgruppens sammanträden och deltagarantal 

 
Sammanträdets 

datum 
Ort  Deltagarantal Teman som behandlades vid sammanträdena 

I 16.6.2005 Ylihärmä 32 

- Samarbetsgruppens mandatperiod  

- Samarbetsgruppens uppgifter 

- Beredningen av vattenförvaltningsplanen och dess skeden 

II  4.5.2006 Vasa 26 

- Samråd år 2006 

- Register över skyddsobjekt och tidtabell för arbetsprogrammet 

- Typindelning av ytvattnen 

- Gruppering av grundvattnen 

- Utkast till uppföljningsprogram 

- Tidtabell för beredning av de väsentliga frågorna 

III  1.12.2006 Vasa 27 

- Gruppering av grundvattnen och uppföljningsprogrammet 

- Uppföljningsprogram för ytvattnen 

- Utlåtande om arbetsprogrammet och tidtabellen 

- Tidtabell för beredningen av väsentliga frågor och åtgärdspro-

grammen 

- Internetenkät om de väsentliga frågorna bland ledamöterna i 

samarbetsgruppen 

IV 15.2.2007 Karleby 23 

- Uppföljningsprogram för vattenförvaltningsområdet och rap-

portering till EU 

- Svar på respons om arbetsprogrammet och tidtabellen 

- Informationsplan för vattenvården 2007-2009 

- Modell för dokumentet som kungörs år 2007 

- Beredning av åtgärdsprogrammen samt underarbetsgrupper för 

ändamålet 

V 11.5.2007 Seinäjoki 25 

- Tidtabellen för samrådet år 2007 

- Dokumentet med de väsentliga frågorna 

- Arbetsprogrammet för utarbetning av åtgärdsprogrammen 

- Verksamheten i underarbetsgrupperna  

- Typindelning av ytvattnen och nominering av vattenfÖRE-

KOMSTER 

VI 29.10.2007 Vasa 21 

- Ytvattenförekomster och riskbedömning av dem  

- Grunderna för nominering av konstgjorda och kraftigt modifi-

erade vatten 

- Grunderna för riskbedömningen av grundvattnen 

- Status för utarbetningen av åtgärdsprogrammen 

- Utvidgning av samarbetsgruppen 

VII  10.12.2007 Karleby 15 

- Tidtabell för utarbetning av vattenförvaltningsplan 

- Principerna för klassificeringen av ytvattnen 

- Utkast till nominering av kraftigt modifierade vatten 

- Utkast till åtgärdsprogram för Kyro älv 

VIII  21.2.2008 Seinäjoki 29 

- Respons från samrådet om de väsentliga frågorna 

- Klassificering av ytvattenförekomst 

- Konstgjorda och kraftigt modifierade förekomster 

lX 23.4.2008 Vasa 19 

- Grundvattenklassificering och uppgörande av åtgärdsprogram 

- Konstgjorda och starkt modifierade vattemformationer 

- Kvalitetsmål för ytvatten 

X 16.6.2008 Karleby 12 
- Vattenförvaltningsplanen 

- Sammandrag av åtgärdsprogrammen 

Xl  11.6.2008 Seinäjoki 17 
- Situationen iför vattenförvaltningsplaneringen 

- Förslaget till vattenförvaltningsplan 
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8.3 DELEGATIONEN FÖR ESSE Å, PURMO Å, KRONOBY Å OCH KOVJOKI 
OCH DELEGATIONENS UNDERGRUPPER 

8.3.1 Delegationen 

Delegationen består av representanter för 30 olika parter (kommuner, landskapsförbund, myndigheter, 

organisationer). Under delegationens sammanträden har planeringen av vattenvården behandlats på det 

sätt som framgår av tabell 40. 

 

Tabell 40. Behandling av vattenvårdsplaneringen i Delegationen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och 

Kovjoki 
Datum Deltagarantal Tema 

30.5.2006 29 Arbetsprogrammet, tidtabellen och samarbetsgruppen för vattenvården 

29.5.2007 25 Väsentliga frågor inom vattenvården 

3.6.2008 25 Åtgärdsprogram och vattenförvaltningsplan 

 

8.3.2 Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen för Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki genomför handlingsprogrammet som delega-

tionen har godkänt och bereder delegationens sammanträden. Arbetsgruppen består av representanter för 

olika intressegrupper och delegationen och arbetsgruppen kan inrätta projektvisa tillfälliga arbetsgrupper. 

Arbetsgruppen består av 8 representanter. Av tabell 41 framgår behandlingen av ärenden som ansluter 

sig till vattenvårdsplaneringen i arbetsgruppen. 

 

Tabell 41. Behandling av ärenden som ansluter sig till vattenvårdsplaneringen i Esse å.Purmo å, Krono-

by å Kovjoki- arbetsgruppen. 
Datum Deltagarantal Tema 

28.3. 2007 11 Förslag till inrättande av arbetsgrupp i anslutning till vattenramdirektivet 

27.11.2007 11 

- Utarbetning av arbetsprogram och tidtabell för vattenvården på Västra Fin-

lands miljöcentrals område 

-Vattenförekomsterna i Esse å, Purmo å, Kronoby å och Kovjoki 

-Åtgärdsprogrammets innehållsförteckning och avsnitten 1-3. 

- Förekomsten av sura sulfatmarker och eventuella åtgärder 

6.2.2008 12 

Preliminär klassificering och områden där det finns risk för att målet inte uppnås 

Konstgjorda och kraftigt modifierade ytvattenförekomster 

Åtgärdsprogrammets avsnitt l - 6.1 

2.4.2008 10 Åtgärderna i åtgärdsprogrammet 

 

Arbetsgruppens för Esse å m.fl. åar kommentarer har beaktats på ett omfattande sätt i beredningen av 

åtgärdsprogrammet. Arbetsgruppen har på ett väsentligt sätt påverkat definitionen av de väsentliga frå-

gorna och innehållet i kartan som beskriver frågan. På arbetsgruppens förslag har vattenförekomsternas 

gränser och gruppering ändrats, såsom även namnet på vissa förekomster. I programmet har dessutom 

beaktats arbetsgruppens ställningstaganden om åtgärderna inom vattenvården och deras konsekvenser. 

8.3.3 Regleringsarbetsgruppen för Esse å 

I regleringsarbetsgruppen för Esse å finns representanter från avrinningsområdets kommuner och från 

Västra Finlands miljöcentral. Regleringsarbetsgruppen har behandlat vattenvården vid sina möten 

28.3.2007 och 30.10.2007. 
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8.3.4 Projektgruppen för Larsmo-Öjasjön 

I projektgruppen för Larsmo-Öjasjön finns representanter från städerna Karleby, Jakobstad och Nykarle-

by och kommunerna Kronoby, Pedersöre och Larsmo samt Norra svenska fiskeområdet, Geologiska 

forskningscentralen, Öjasjöns regleringsbolag, Kustens skogscentral, Österbottens vattenskyddsförening, 

Skogsvårdsföreningen Norrskog, Åbo Akademis institution för geologi och mineralogi samt Västra Fin-

lands miljöcentral. Projektgruppen har behandlat vattenvården och bekämpning av försurningen vid sina 

möten (tabell 42). 

 

Tabell 42. Behandling av teman i anslutning till vattenvård och bekämpning av försurning i projektgrup-

pen för Larsmo-Öjasjön 
Datum Deltagarantal Tema 

9.1.2007.2007 15 Projekt för bekämpning av försurningen 

23.2.2007 15 Tidtabell för planering av vattenvården, väsentliga frågor 

22.10.2007 15 Åtgärdsprogrammets innehållsförteckning 

17.12.2007 17 Vattenförekomster, rekommendationer för bekämpning av försurningen, åt-

gärdsprogrammet  

11.2.2008 16 Åtgärdsprogrammets inledande del, klassificering, kraftigt modifierade vatten-

förekomster 

1.4.2004 15 Åtgärdsprogram, kartor 

 

8.4 EVENEMANG FÖR ALLMÄNHETEN OCH ANNAN INFORMATION 

 

Utöver pressmeddelandena som publicerades i samband med kungörelsen har Västra Finlands miljöcen-

tral publicerat 6 andra pressmeddelandet i anslutning till vattenvården. Utöver detta har Kumo älvs-

Skärgårdshavets- Bottenhavets vattenförvaltningsområde publicerat ett pressmeddelande. 
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9. SAMMANFATTNING 
 

Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde ï en omfattande helhet 

 

Larsmo-Öjasjön och de vattendrag som mynnar ut i sjön bildar en omfattande helhet. I området finns fyra 

åar: Esse å, Kronoby å, Purmo å och Kovjoki å. Områdets sjöar (Lappajärvi, Alajärvi, Evijärvi och 

Larsmo-Öjasjön) är viktiga rekreationsobjekt. Storindustrin i Karleby och Jakobstad tar sitt råvatten från 

Larsmo-Öjasjön och Jakobstad tar råvatten från Esse å, som hör till Natura-programmet eftersom flod-

pärlmussla finns i området. Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är en del av Kumo älv-Skärgårdshavet-

Bottenhavets vattenförvaltningsområde (västra vattenförvaltningsområdet) och ett förslag till åtgärdspro-

gram för vattenvården i området har färdigställts år 2008. 

 

På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde har man behandlat alla åar med ett avrinningsområde över 100 

km
2
, alla sjöar med en yta över 5 km

2
 och övriga regionalt betydelsefulla sjöar. Detta innebär att det finns 

tolv älvförekomster och fem sjöförekomster över 5 km
2
 på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde. I åt-

gärdsprogrammet har vattenförekomsterna behandlats i grupper enligt följande: Larsmo-Öjasjön (Lars-

mosjön, Öjasjön), strömmande vatten i Esse å (Esse å, Välijoki, Kurejoki, Kuninkaanjoki, Levijoki, 

Vimpelinjoki och Poikkijoki), Lappajärvi, Evijärvi och Alajärvi, Purmo ås och Kovjoki ås avrinningsom-

råde (Purmo å, Norijoki, Kovjoki) och Kronoby ås avrinningsområde (Kronoby å och Porasenjoki). Esse 

å, Välijoki och Kurejoki benämns som kraftigt modifierade vattendrag.  

 

Väsentliga frågor inom vattenvården på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är diffusbelastning, 

morfologiska förändringar, reglering och tidvisa problem orsakade av markbunden försurning.  

 

 

 

Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde i ett nötskal 

 

Á Avrinningsområde 4 280 km
2
 

Á Invånare 45 900 

Á Vattendrag 331 km
2
 (7,1 %) 

Á Åker 582 km
2
 (14 %)  

Á Torvproduktion 35 km
2
 (0,9 %) 

Á Pälsdjursfarmer 250 

Á Kraftverk 9 

Á Natura-vattendrag (Esse å) 

Á Vattendrag som används som råvattentäkt (Esse å) 

  

 

Hur mår vattendragen på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde? 

 

På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde varierar vattnens ekologiska status från dålig (Alajärvi, Purmo å, 

Kovjoki) till hög (Poikkijoki). Älvarnas och sjöarnas ekologiska status på Larsmo-Öjasjöns avrinnings-

område är sämre än i Finland i medeltal. Den kemiska statusen i Purmo å och Kovjoki har bedömts vara 

sämre än god vilket beror på metallbelastningen som kommer från sura sulfatjordar.  

 

Den ekologiska statusen hos älvarna på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde försvagas i synnerhet av 

näringsbelastningen, surhets- och metallbelastningen och av de morfologiska förändringarna som gjorts 

(bl.a. vandringshinder och reglering). Fosforbelastningen orsakad av människan är i medeltal knappt 93 

ton per år och kvävebelastningen är i medeltal 1 900 ton per år. Den beräknade näringsbelastningen här-

stammar främst från jordbruket. 
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Hur kan god status uppnås? 

 

Målet med vattenvården på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde är att vattnen ska uppnå god status, vil-

ket förutsätter bl.a. en minskning av belastningen av näring och fast substans, kontroll över försurningen 

som kommer från jordmånen, förbättring av fiskens vandringsmöjligheter samt iståndsättning av vatten-

drag. För att vattnen ska uppnå god status krävs också kunskapsmässiga, ekonomiska och administrativa 

styrmedel. Rådgivning och skolning behövs inom glesbebyggelsens, jordbrukets, skogsbrukets och päls-

djursproduktionens vattenskydd samt för åtgärder gällande jordmånens surhet. 

 

 

Målsättningar i ett nötskal: 

 

Á Minskning av fosforbelastningen orsakad av människan med 30-50 % 

Á Minskning av kvävebelastningen orsakad av människan med 25-50 % 

Á Minska belastningen av fast substans 

Á Höja pH-minimum för en längre tidsperiod över nivån 5,0-5,5 

Á Sänka halterna av skadliga metaller (kadmium) 

Á Möjliggöra fiskens vandring i huvudfåran 

Á Trygga flodpärlmusslans livsmiljö 

Á Trygga förutsättningarna för vattenanskaffning 

 

 

För att uppnå god status på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde krävs både åtgärder enligt nuvarande 

praxis och mångsidiga tilläggsåtgärder. Med åtgärder enligt nuvarande praxis menas verksamhet som 

baserar sig på nuvarande lagstiftning eller varaktiga avtals- och finansieringssystem. 

 

Vad är effekten av åtgärderna? 

 

De föreslagna åtgärderna förbättrar klart statusen hos vattendragen på Larsmo-Öjasjöns avrinningsområ-

de och god status kunde uppnås i Kronoby å, Evijärvi och Lappajärvi möjligtvis redan före år 2015 med 

hjälp av åtgärderna. Främst på grund av hydro-morfologiska åtgärder och kontroll över försurningen be-

hövs tilläggstid till 2021 för Alajärvi, Esse å och Larsmo-Öjasjön. För Kovjokis och Purmo ås del kräver 

kontroll över den markbundna försurningen tilläggstid till år 2027.  

 

På Larsmo-Öjasjöns avrinningsområde används nu 3,5 milj. euro per år till behandling av samhällenas 

avloppsvatten och 7,4 milj. euro till jordbrukets miljöstöd. Åtgärderna som föreslagits i åtgärdsprogram-

met kostar enligt en grov uppskattning 8,9 milj. euro per år. 

 

Genomförande av de föreslagna åtgärderna förbättrar trivseln för områdets invånare och ökar vattendra-

gens rekreations- och fiskemöjligheter. Med hjälp av åtgärderna kan även flodpärlmusslans livsmiljöer 

förbättras. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 
 

Rekommendationer för vattenvården i Sjönejden (OBS! Finns endast på finska) 

Järviseudun vesistöjen vedenlaadun parantamiseen tarvittavia toimenpiteitä 
(Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhanke, 29.11.2005) 

 

1. Yleistä  
 

Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeen toiminnan kohteena ovat olleet Alajärven kaupungin, Evi-

järven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueilla sijaitsevat vesistöt vuosina 2002-2005. Tavoitteena on 

ollut edistää vesistöjen valuma-alueilla toimenpiteitä, joiden avulla voidaan vähentää vesistöihin tulevaa 

ja ihmistoiminnasta johtuvaa ravinnekuormitusta. Hanke on ollut jatkoa Lappajärvi Life ïprojektille 

(1999-2002). 

 

Hankkeen alueella sijaitsevat Järviseudun kaikki suurimmat järvet: Lappajärvi, Evijärvi sekä Alajärvi. 

Alueen asukkaille merkittäviä järviä ovat myös Alajärven Iiruunjärvi, Kaartusenjärvi, Ojajärvi ja Menki-

järvi, Evijärvellä sijaitsevat Kerttuanjärvi ja Haapajärvi sekä Vimpelissä Sääksjärvi. Lappajärvellä itse 

Lappajärven lisäksi voidaan mainita Valkeisjärvi ja osittain Lappajärven puolelle sijoittuva Lappisenjärvi 

Kauhavan rajalla.  

 

Järviä yhdistävät joet. Alajärveen laskevat Kuninkaanjoki ja Levijoki. Alajärvestä Lappajärveen virtaa 

Kurejoki. Muita Lappajärveen laskevia suurimpia jokia ovat Vimpelinjoki ja Vieresjoki. Lappajärvestä 

puolestaan vedet purkautuvat Evijärveen Välijokea pitkin ja Evijärvestä  vedet jatkavat kohti Pohjanlah-

tea Ähtävänjokea pitkin. Suurin osa hankealueesta kuuluu Ähtävänjoen vesistöön, mutta Evijärven Kert-

tuanjärvi kuuluu Purmonjoen vesistöalueeseen ja Vimpelin Sääksjärvi Kruunupyynjoen vesistöön sekä 

Alajärven Menkijärven vedet laskevat Lapuanjoen vesistöön. 

 

2. Vesistöjen vedenlaatu  
 

Yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan luokkaan hyvä kuuluvat Evijärvi ja Ähtävänjoki. Luokkaan 

tyydyttävä kuuluu Lappajärvi. Vedenlaadulta luokkaan välttävä kuuluvat Alajärvi ja Alajärveen laskeva 

Kuninkaanjoki sekä Lappajärveen laskevat Kurejoki, Vimpelinjoki ja Kokkopuro (Länsi-Suomen ympä-

ristökeskus 2005). 

 

Veden yleisluokituksen mukaan hyvä tarkoittaa, että vesialue on lähes luonnontilainen, mutta lievästi 

rehevöitynyt tai selvästi humuspitoinen. Paikallisesti rajoittuneita leväesiintymiä voi esiintyä satunnaises-

ti. Vesistö soveltuu hyvin eri käyttömuotoihin. 

 

Vesistön kuuluessa laatuluokkaan tyydyttävä tarkoittaa, että vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai 

muun toiminnan lievästi rehevöittämä tai vedenlaatu on muutoin muuttunut. Tähän luokkaan kuuluvat 

myös luonnostaan rehevät tai erittäin humuspitoiset vedet. Levähavaintoja voi esiintyä toistuvasti. Haital-

listen aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai eliöstössä voivat olla hieman luonnontilaisista 

arvoista kohonneet. Vesistö soveltuu yleensä tyydyttävästi useimpiin käyttömuotoihin.  

 

Veden laatuluokka välttävä tarkoittaa, että vesialue on jätevesien, hajakuormituksen tai muun toiminnan 

voimakkaasti rehevöittämä tai vedenlaatu on muuten muuttunut. Levähaitat ovat yleisiä ja saattavat ra-

joittaa veden käyttöä pitkiä ajanjaksoja. Haitallisten aineiden pitoisuudet vedessä, pohja-aineksessa tai 

eliöstössä voivat olla selvästi luonnontilaisia arvoja korkeampia. Vesistö soveltuu yleensä vain sellaisiin 

käyttötarkoituksiin, joiden vedenlaatuvaatimukset ovat vähäisiä. 
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3. Mistä kuormitus tulee? 
 

Järviseudun vesistöjä kuormittaa pääasiassa hajakuormitus: peltoviljely, haja-asutuksen jätevedet, karja-

talous, turkistarhaus, metsätalous ja turvetuotanto. Ähtävänjoen vesistön kuormitusselvityksen mukaan 

suurin osa ihmisen toiminnan aiheuttamasta fosforikuormituksesta tulee peltoviljelystä, lähes 60 %. Seu-

raavaksi eniten fosforikuormitusta tulee karjataloudesta 15 %, haja-asutuksesta 10 %, turkistarhauksesta 

6%, metsätaloudesta 7 % ja turvetuotannosta noin 1 %. 

 

Pistemäisen kuormituksen osuus kokonaisfosforikuormituksesta on noin 1 %. Pistemäisiä kuormitusläh-

teitä ovat kuntien viemärilaitosten puhdistamoiden sekä teollisuuslaitosten purkuputket. Vähän veden 

aikana pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta voi olla merkittävä. Alajärven kaupungin puh-

distamosta vedet johdetaan Kurejokeen, Vimpelissä Lappajärveen, Lappajärvellä Kirsinpäkin kautta Evi-

järveen ja Evijärvellä Välijokeen aivan joen laskukohdassa Evijärveen. Soinin kunnan puhdistamolta 

johdetaan vedet Kuninkaanjokeen. Perunateollisuus on merkittävin alueella jätevettä tuottava teollisuus. 

Järviseudun Perunan puhdistamon jätevedet johdetaan Lappajärveen ja Evijärven Perunan puhdistamosta 

vedet purkautuvat puolestaan Ähtävänjokeen. Kuntien ja teollisuuden puhdistamoilla on toistaiseksi 

voimassa olevat ja määräajoin tarkistettavat ympäristölupaviraston myöntämät luvat puhdistettujen jäte-

vesien johtamiseksi vesistöihin. Lupamääräyksiin sisältyvät puhdistamojen kuormituksen ja alapuolisten 

vesistöjen sekä kalatalouden tarkkailuvelvoitteet. Puhdistamojen hyvä toiminta on tärkeää vesistöjen 

vedenlaadun kannalta. 

 

4. Vesienhoidon tavoitteet 
 

Valtioneuvosto hyväksyy Suomen vesiensuojelun tavoiteohjelman. Tavoiteohjelmia on laadittu 1970-

luvulta lªhtien ja uusin on òVesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005ò, joka hyvªksyttiin vuonna 1998. 

Vesiensuojelun periaatepäätös sisältää yleiset ja kuormittajakohtaiset tavoitteet vesien rehevöitymistä 

aiheuttavien ravinnepäästöjen vähentämiseksi ja pohjavesien suojelun tehostamiseksi. Tavoitteena on 

ollut vähentää vuoteen 2005 esimerkiksi maa- ja metsätalouden kuormitusta 50 prosentilla ja haja-

asutuksen kuormitusta 35 prosentilla. Tavoitteita ei ole saavutettu, vaikka vesiensuojelussa on edistytty-

kin. Uudet valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2015 ovat valmisteilla. 

 

Lappajärvi on rehevöitynyt vähitellen viimeisten vuosikymmen aikana. Lappajärven nykyinen ravinne-

kuormitus ylittää selvästi järven sietokyvyn. Järven sietokyvyn, ns. ylempi sietoraja, on laskennallisesti 

40 000 kg P/a ja alempi sietoraja 15 000 kg P/a. Alempaa sietorajaa pienemmällä kuormituksella järvi 

pysyy karuna ja puhdasvetisenä. Alemman ja ylemmän tason välillä järvi rehevöityy lievästi, mutta rehe-

vöitymistä voidaan hallita hoitotoimenpiteillä. Ylempää sietorajaa suuremmalla kuormituksella järvi puo-

lestaan rehevöityy hallitsemattomasti. Lappajärveen tulee nykyisin fosforia noin 55 400 kg/vuosi. (Rau-

tio 2002) 

 

Valtakunnallisen tavoiteohjelman vuoteen 2005 tavoitteet asetettiin kahdelle eri vesiensuojelutasolle ns. 

perustaso ja tavoitetaso. Jos Lappajärven valuma-alueella toteutetaan vesiensuojelun perustason mukaiset 

toimet, niin ulkoinen fosforikuormitus pienenee 10 000 kg/a ja tavoitetasolla 20 000 kg/a. Toisin sanoen 

Lappajärven ylimmän sietorajan alapuolelle päästään vasta tavoitetason mukaisilla toimenpiteillä, mikä 

tarkoittaa, että käyttöön tulee ottaa vesiensuojelullisesti parhaat teknisesti ja taloudellisesti toteutumis-

kelpoiset keinot. (Rautio 2002) 

 

Vesienhoidon nykyisenä tavoitteena on saavuttaa vesien hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. 

Tässä tavoitteenasettelussa tullaan käyttämään uutta vesien biologiaan perustuva luokittelua, joka on vas-

ta valmisteilla. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että Järviseudun vesistöt eivät ole hyvässä ekologises-

sa tilassa ja tälle alueelle on laadittava oma toimenpideohjelma, jonka avulla pyritään hyvän tilan saavut-

tamiseen. Koko Ähtävänjoen valuma-alueella tullaan tarvitsemaan toimenpiteitä, joilla voidaan pienentää 

vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta ja vähentää aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden aiheuttamia haitto-
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ja. Tällainen toimenpideohjelma laaditaan vuosina 2006-2008 ja on osa läntisen vesienhoitoalueen ve-

sienhoitosuunnitelmaa, joka on tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa vuonna 2009. 

 

5. Toimenpide-ehdotukset vesistöjen kunnostamiseksi 
 

Lappajärvi Life ïprojektissa (1999-2002) aloitettiin voimakas työ Lappajärven ja sen valuma-alueen 

kunnostamiseksi ja vedenlaadun parantamiseksi. Projektissa etsittiin ja tutkittiin erilaisia keinoja vesis-

töön kohdistuvan ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Hyviksi todettuja menetelmiä ja toimintatapoja 

on jatkettu myös Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa (2002-2005). Tärkeäksi koettuja keinoja 

vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämiseksi tulee jatkaa vielä hankkeiden jälkeenkin. 

 

5.1. Ulkoisen kuormituksen vähentäminen 

 

5.1.1. Haja-asutuksen jätevedet  

 

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) mukaan haja-asutusalueella toimi-

van puhdistamon on vähennettävä orgaanista ainetta 90 %, fosforia 85 % ja typpeä 40 %. Kuntien hyväk-

symillä ympäristönsuojelumääräyksillä voidaan puhdistusvaatimuksia pienentää asetuksen antamissa 

rajoissa: orgaaninen aine 85 %, fosfori 70 % ja typpi 30 %.  

 

Alajärven kaupungissa sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnissa on hyväksytty vuonna 2004 

vesihuollon kehittämissuunnitelmat, joissa on määritelty mm. kunnallisten viemäriverkostojen toiminta-

alueet sekä niiden laajentuminen. Lisäksi haja-asutuksen jätevesien käsittelyn osalta suunnitelmiin on 

merkitty kylät tai alueet, jotka soveltuisivat yhteisten jäteveden puhdistamojen käsittelyalueiksi. Suunni-

telmiin liittyviin karttoihin on merkitty jätevesien käsittelyn puhdistusvaatimuksiltaan erilaiset vyöhyk-

keet. Lähellä vesistöjä sijaitsevilla vyöhykkeillä jätevesien käsittelyä koskevat vaatimukset ovat tiukim-

mat. Kauempana vesistöistä jätevesien puhdistusvaatimukset lievenevät.  

 

Lappajärvi Life ï hankkeessa tehtiin jätevesien käsittelysuunnitelma 90 kiinteistölle ja 53 kiinteistölle 

rakennettiin puhdistamo. Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa tehtiin kiinteistökohtaisia jäteve-

sisuunnitelmia 132 kiinteistölle. Yhteensä 36 jätevedenpuhdistamon rakentamista tuettiin. Lisäksi Vim-

pelin Rantakylällä 220 kiinteistölle tehtiin viemäröintisuunnitelma, jossa jätevedet tullaan johtamaan 

Vimpelin kunnan puhdistamolle. Kompostikäymälöiden rakentamiseen annettiin Life- hankkeessa avus-

tusta kahdeksaan (8) kohteeseen ja Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa 48 kohteeseen, jotka 

olivat pääasiassa loma-asuntoja. Yhteensä hankkeissa on edistetty noin 500 kiinteistön jätevesien käsitte-

lyä. Alajärven kaupungin, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien haja- asutusalueella viemäröinti-

verkostojen ulkopuolella sijaitsee yhteensä lähes 6850 kiinteistöjä, joista vakituisesti asuttuja on noin 

4180 ja loput noin 2670 loma-asuntoja. 

 

Toimenpide-ehdotukset:  

 

- Haja-asutusalueella jätevesien käsittelymenetelmät parannetaan nykyisten vaatimusten 

mukaisiksi. Tavoitteena on, että toteutetaan mahdollisimman paljon kyläkohtaisia tai 

useiden kiinteistöjen yhteisiä puhdistamoja. (vastuutaho: kiinteistönomistajat) 

- Edistetään kompostikäymälöiden rakentamista erityisesti loma-asunnoilla. (vastuutaho: 

kiinteistönomistajat) 

- Viemäriverkostojen lähialueet liitetään kunnalliseen viemäriverkostoon kuntakohtaisissa 

vesihuollon kehittämissuunnitelmissa esitettyjen aikataulujen mukaisesti. (vastuutaho: 

kunnat, kiinteistönomistajat) 

- Järviseudun kunnat perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on vesiensuojelun ja erityisesti 

haja-asutuksen ja maatalouden kuormituksen vähentäminen. Työryhmän perustajana 

voisi toimia esimerkiksi Järviseudun seutukunnan aluekehitysjaosto. (vastuutaho: 

seutukunta ja kunnat) 
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- Vimpelin Rantakylän viemäröintihanke toteutetaan. (vastuutaho: Vimpelin kunta ja 

kyläseura) 

- Edistetään tiheimpien taajamien ja kylien yhteispuhdistamojen rakentamista. (vastuutaho 

kunnat ja osuuskunnat) 

- Kun rakennetaan uusia vesijohtolinjoja, huolehditaan, että alueen jätevesien käsittely 

toteutetaan myös asetuksen vaatimusten mukaisesti. (vastuutaho: kiinteistönomistajat, 

kunnat ja osuuskunnat) 

- Ähtävänjokirahastolta voidaan hakea tukea yhteispuhdistamojen suunnitteluun ja 

toteutukseen. ( vastuutaho: kiinteistönomistajat ja rahasto) 

- Ympäristökeskus, kunnat ja osakaskunnat avustavat mahdollisuuksien mukaan haja-

asutusalueiden puhdistamojen rakentamisessa. 

- Yhteispuhdistamojen toiminnasta huolehditaan haja-asutusalueilla. (vastuutaho: 

kiinteistönomistajat, osuuskunnat ja kunnat) 

- Järjestetään suunnittelijoille ja urakoitsijoille ajankohtaista koulutusta jätevesien 

käsittelymenetelmien suunnittelusta ja rakentamisesta. (vastuutaho:  ympäristökeskus, 

vesiensuojeluyhdistys, kunnat) 

- Ympäristöviranomaiset tiedottavat Järviseudun asukkaita erilaisista puhdistamoratkaisuista 

ja niiden toimivuudesta. (vastuutaho: ympäristökeskus, kunnat, vesisuojeluyhdistys) 

 

5.1.2. Kotieläintilat 

 

Eläinsuojista tulee vesistöihin ravinnekuormitusta lähinnä lantavarastojen vuotovesistä, jaloittelutarhoista 

ja maitotiloilla lisäksi maitohuoneiden tilatankkien pesuvesistä. Tilojen lantavarastojen tulisi olla nitraat-

tiasetuksen (vuosi 2000) mukaisesti nykyisin jo niin suuret, että niihin voidaan varastoida 12 kk:n lanta-

määrä, huomioiden kuitenkin eläinten laidunkausi.  

 

Alajärven kaupungin sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueella on yhteensä noin runsaat 

270 maitotilaa (2005), joista enemmistö sijaitsee Alajärvellä. 

 

Vuonna 2000 Alajärven, Lappajärven ja Vimpelin kuntien alueella maitotiloille tehdyn kyselyn perus-

teella yli puolet pienistä, alle 10 lehmän tiloista ja noin 40 % 11-30 lehmän tiloista johti  maitohuoneen 

jätevedet sakokaivojen kautta ojaan. Suurilla tiloilla liete- tai virtsasäiliöön johti jätevedet noin 50 % ti-

loista. Omaan tai asuinrakennuksen kanssa samaan imeytys- tai suodatuskenttään jätevedet johti noin 25 

% 11-20 lehmän tiloista. Pienillä tiloilla maaperäkäsittely oli noin 40 % tiloista.  

 

Lappajärvi Life ï projektissa rakennettiin pienpuhdistamo 13 maitotilalle ja Ympäristöystävällinen Järvi-

seutu ïhankkeessa avustettiin 2 tilan puhdistamon rakentamisesta ja yhden tilan puhdistamon suunnitte-

lua Evijärvellä. Yksi tila liitettiin kunnan viemäriverkostoon Vimpelissä. Lappajärvellä muutettiin yksi 

puhdistamo panospuhdistamoksi. Yhteensä hankkeiden aikana on tehostettu jätevesien käsittelyä 17 mai-

dontuotantotilalla. Hankealueella on yhteensä 270 maitotilaa. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Tilat sitoutuvat maatalouden perusympäristötukeen ja sen ehtoihin.  

- Ympäristötuen ja nitraattiasetuksen ehtojen noudattamista valvotaan. (vastuutahot: TE-

keskus, ympäristöviranomaiset) 

- Tuottajajärjestöt sekä Maitojaloste ym. maidon vastaanottajat edistävät omalta osaltaan 

kotieläintilojen vesiensuojelua Järviseudulla. 

- Jaloittelutarhojen päästöt vesistöihin estetään suunnittelemalla valumavesien käsittely 

asianmukaiseksi. (vastuutaho: tilanomistajat, suunnittelijat) 

- Pyritään toteuttamaan tilojen yhteisiä puhdistamoja. (vastuutaho: tilanomistajat, 

suunnittelijat) 
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- Maitohuoneen jätevedet johdetaan omaan tai asuinrakennuksen kanssa yhteiseen 

panospuhdistamoon tai vastaavaan pienpuhdistamoon, joka pystyy käsittelemään 

maitoisia jätevesiä. (vastuutaho: tilanomistajat, suunnittelijat) 

- Tilan jätevedet johdetaan kunnan viemäriverkostoon, jos se on mahdollista. (vastuutaho 

tilanomistajat, kunnat) 

- Maitotilojen jätevedet voidaan johtaa liete- tai virtsasäiliöihin, joissa on otettu jätevesien 

tarvitsema tilavuus huomioon. (vastuutaho: tilanomistajat, suunnittelijat) 

 

5.1.3. Turkistarhat  

 

Alajärvellä, Evijärvellä, Lappajärvellä ja Vimpelissä oli vuonna 2004 yhteensä 104 turkistarhaa, Eniten 

tarhoja on Evijärvellä, 47 kpl. Lappajärvellä tarhoja on 35, Alajärvellä 16 sekä Vimpelissä 6 turkistarhaa. 

 

Turkistarhojen ympäristölupien hakeminen on ollut kuntien ja ympäristökeskusten lupaharkinnassa vuo-

desta 2001 alkaen. Monia tarhoja on velvoitettu hakemaan uutta ympäristölupaa. Ympäristökeskus on 

tarkastanut alueen suurimmat yli 600 kettuemon ja yli 2000 minkkiemon tai -hillerin tarhat. Kuntien lu-

paharkinnassa ovat yli 250 - 2000 siitosnaarasminkin tai ïhillerin sekä 50 - 600 kettuemon tarhat. Lappa-

järven kunnassa on lupaharkintaan liittyvät tarkastukset tehty vuosina 2004-2005. Alajärvellä, Evijärvellä 

ja Vimpelissä tarhojen tarkastukset ovat vielä osin kesken. 

 

Lappajärvi Life ï hankkeessa rakennettiin puhdistamot neljälle suurimmalle tarhalle Lappajärven kun-

nassa. Lisäksi valumavesien käsittelysuunnitelma laadittiin kahdelle tarhalle Alajärvellä. Ympäristöystä-

vällinen Järviseutu ïhankkeessa on tarhoja koskevia ympäristö- ja valumavesien käsittelysuunnitelmia 

tehty yhteensä 24 tarhalle. Evijärvellä tuettiin mm. turkislannan yhteiskompostialueen suunnittelua. Yh-

teensä on edistetty 30 tarhan ympäristösuojelua. Tarhat kattavat merkittävän osan alueella tarhattavista 

eläimistä. 

 

MTT:n toimittama Turkistilan ympäristökäsikirja on jaettu Järviseudun alueen tarhaajille ja kuntien ym-

päristöviranomaisille Pohjois-Suomen Turkistuottajayhdistyksen kautta. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Tarhoille rakennetaan asianmukaiset valumavesien käsittelymenetelmät esim. 

hiekkasuodatus, kemiallinen puhdistamo, kiinteät lanta-alustat sekä mahdollisuuksien 

mukaan toteutetaan halleja. (vastuutaho: tarhaajat) 

- Kehitetään yhteistyössä tarhojen ympäristön- ja vesiensuojelurakenteiden uutta tekniikkaa. 

(vastuutaho: turkistuottajat, paikallisyhdistykset, tarhaajat) 

- Tiedottaan ja neuvotaan tarhaajia tarhojen vesiensuojeluun liittyvässä suunnittelussa ja 

toteutuksessa. (vastuutaho: turkistuottajat, paikallisyhdistykset, kunnat 

ympäristökeskus) 

- Tarhoille tehdään asianmukaiset tarkastukset ja ympäristölupaharkinta. Valvotaan 

asetettujen vaatimusten toteuttamista. (vastuutaho: tarhaajat, kunnat, ympäristökeskus) 

- Puhdistamojen toimintaa tarkkaillaan ja tehdään tarvittavat kunnostukset.(vastuutaho: 

tarhaajat) 

- Kuntien yhteistarha-alueille rakennetaan valumavesien käsittely. (vastuutaho: tarhaajat, 

kunnat) 

- Evijärven Lantalinkki Oy kompostointilaitoksen palvelua hyödynnetään. (vastuutaho: 

tarhaajat, kompostointilaitos) 

- Turkiseläinlanta kompostoidaan ja noudatetaan ympäristötuen sekä nitraattidirektiivin 

mukaisia ohjeita lannan levityksessä pelloille. (vastuutaho: tarhaajat ja viljelijät) 
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5.1.4. Peltoviljely 

 

Peltoviljely on keskittynyt Alajärven, Evijärven ja Lappajärven rannoille. Evijärvellä myös Kerttuanjär-

ven lähialueet ovat tehokkaassa viljelyksessä. Vimpelissä Sääksjärven lähialueet ovat peltoina ja Alajär-

vellä mm. Paalijärven alue on tehokasta peltoviljelyn aluetta. Peltoja sijaitsee jokilaaksoissa kuten Ala-

järveen laskevan Kuninkaanjoen ja Levijoen varsilla sekä Alajärvestä Lappajärveen laskevan Kurejoen 

laaksossa, joka on myös luokiteltu valtakunnallisesti tärkeäksi maisema-alueeksi kuten myös Paalijärven 

alue. Runsaasti peltoja sijaitsee lisäksi Lappajärven Itäpuolella Vieresjoen valuma-alueella sekä Alajär-

ven Luoma-aholta Vimpelinjokeen laskevan Paaluomanpuron ja Teerinevanpuron valuma-alueilla.  Pel-

toviljely onkin vesistöjen suurin fosforikuormittaja. Esimerkiksi Lappajärveen tulevasta fosforista noin 

60 % on peräisin peltoviljelystä. Peltoja on eniten Alajärven kaupungin alueella, 9940 ha. Muissa kun-

nissa on peltoja seuraavasti: Evijärvi 5279 ha, Lappajärvi 5665 ha ja Vimpeli 3887 ha (vuoden 2005 ti-

lasto) 

 

EU-ympäristötuen maksamisen ehtona on, että viljelyssä noudatetaan tavanomaista hyvää viljelykäytän-

töä, jolla tarkoitetaan viljelyä, jota vastuuntuntoinen viljelijä harjoittaa paikkakunnan olosuhteet huomi-

oon ottaen. Lisäksi viljelijän edellytetään noudattavan yleisten ympäristömääräysten sekä ïlainsäädännön 

asettamia velvoitteita (MMM 2001). Ympäristö-tukijärjestelmä, tilojen ympäristöluvat sekä nitraattiase-

tus ovat merkittävästi lisänneet ympäristöasioiden ja vesiensuojelun huomioonottamista maataloudessa. 

 

Lappajärvi Life ïprojektissa ja Ympäristöystävällinen Järviseutu ï hankkeessa pyrittiin edistämään EU:n 

maatalouden ympäristötuen erityistukien hakua kuten suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen perustamista, 

säätösalaojitusta, luonnon monimuotoisuuden edistämistä sekä lannan käytön tehostamista, jotka kaikki 

edistävät myös peltoviljelyn vesiensuojelua.  

 

Lappajärvi Life ïhankkeessa laadittiin suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma Lappajärven rantapelloille 

sekä suurimpien järveen laskevien jokien ja purojen rantapelloille vuonna 2001. Lisäksi vuonna 2001 

valmistui Kurejoen maisemanhoitosuunnitelma, joka sisältää myös suojavyöhykesuunnitelman. Ympäris-

töystävällinen Järviseutu-hankkeessa jatkettiin yleissuunnittelua. Evijärven ja Kerttuanjärven suoja-

vyöhykkeiden yleissuunnitelma valmistui keväällä 2004. Raportti sisältää suojavyöhykesuunnitelman 

myös Välijoen ja Evijärveen laskevan Kirsinpäkin alueelle.  Järviseudun kosteikkoselvitys valmistui ke-

sällä 2005. Näiden yleissuunnitelmien tavoitteena on helpottaa ja tehostaa maatalouden suojavyöhykkei-

den ja kosteikkojen perustamista. 

 

Lappajärvi Life ïhankkeessa tehtiin erityistuen hakua varten tilakohtaisia suojavyöhyke-suunnitelmia 

yhteensä 200 hehtaarille ja säätösalaojitussuunnitelmia 95 hehtaarille sekä muita suunnitelmia noin va-

jaalle 10 hehtaarille. Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa tilakohtaisia lähinnä suojavyöhyk-

keitä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä suunnitelmia tehtiin yhteensä noin 93 hehtaarille. Hankkeen 

aikana suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä kolme vesiensuojelukosteikkoa Alajärvelle, Evijärvelle ja 

Lappajärvelle. Yhteensä hankkeiden aikana on tehty maatalouden vesiensuojelun erityisratkaisuja lähes 

400 hehtaarin alueelle. Nämä kohteet sijaitsevat 108 tilan alueella. Järviseudulla on tiloja yhteensä 947 

(2005). 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Tilat sitoutuvat maatalouden perusympäristötukeen ja sen ehtoihin sekä suosivat tarkennettua 

lannoitusta. 

- Tilat noudattavat ympäristötuen ehtojen lisäksi nitraattiasetusta, jossa annetaan 

enimmäismäärät karjanlannan käytölle ja typpilannoitukselle sekä ohjeet lannan 

levityksen ajankohdista. 

- Järviseudun kunnat perustavat työryhmän, jonka tehtävänä on vesiensuojelun ja erityisesti 

maatalouden sekä haja-asutuksen vesistökuormituksen vähentäminen. Työryhmän 

perustajana voisi toimia esimerkiksi Järviseudun seutukunnan aluekehitysjaosto. 

(vastuutaho: seutukunta ja kunnat) 
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- Viljelijöitä neuvotaan ja tiedotetaan oikeista lannoitusmääristä edistämällä esim. tilojen 

ravinnetaselaskelmien tekemistä ja tulkintaa viljelysuunnitelmien ohella. (vastuutaho: 

ProAgria, TE-keskus, maataloustuottajat) 

- Tiedotetaan ja edistetään  viljelijöitä vuosittain hakemaan maatalouden erityistukia. 

(vastuutaho: kunnat, TE-keskus) 

- Tilat suosivat erityistukien hakua, erityisesti lannankäytön tehostamista sekä 

suojavyöhykkeitä ja kosteikkojen perustamista hyödyntäen Järviseudulle  laadittuja 

suojavyöhykkeiden ïja kosteikkojen yleissuunnitelmia. 

- Viljelijöille annetaan suunnitteluapua erityistukien hakemisessa mm. suojavyöhykkeiden ja 

kosteikkojen perustamisessa. Tavoitteena on, että vesistöjen varteen saadaan yhtenäiset 

suojavyöhykkeet. (vastuutaho: kunnat , TE-keskus, Pro Agria) 

- Järjestetään viljelijöille ja suunnittelijoille koulutusta peltoviljelyn vesistökuormituksen 

vähentämiseen liittyvistä asioista. (vastuutaho: TE-keskus, Pro Agria, kunnat, 

vesiensuojeluyhdistys, ympäristökeskus) 

- Pyritään löytämään uusia vesiensuojeluratkaisuja esim. lannan energiakäyttöön. (vastuutaho: 

Pro Agria, TE-keskus ym. toimijat) 

 

5.1.5. Metsätalous 

 

Vesiensuojelu otetaan nykyään huomioon kaikissa metsätaloustoimenpiteissä ja vesistökuormitusta pyri-

tään vähentämään myös vanhoilla toimenpidealueilla. Metsänomistajat ovat metsäsertifioinnissa sitoutu-

neet vesiensuojelun kriteereihin. Hakkuissa, maaperäkäsittelyissä ja lannoituksissa jätetään suojavyöhyk-

keet vesistöjen varsille ja kunnostusojituksessa tehdään vesiensuojelurakenteita, mm. laskeutusaltaita, -

kuoppia ja kaivukatkoja. Järviseudulla on kasvullista metsämaata noin 110 000 hehtaaria ja vuosittain 

kunnostusojitetaan noin 1500 hehtaaria. 

 

Tärkeä keino vähentää metsätalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta tehokkaasti laajemmilla valuma-

alueilla ovat metsäkeskuksen toteuttamat luonnonhoitohankkeet. Luonnonhoitohankkeissa selvitetään 

maastossa esimerkiksi eroosioherkät alueet, joista kiintoainesta on lähtenyt tai on riski lähteä liikkeelle 

mm. kunnostusojituksen yhteydessä. Vanhoille metsäojitusalueille voidaan tehdä metsänomistajien suos-

tumuksella erityisiä vesiensuojelurakenteita. Luonnonhoitohankkeissa on rakennettu virtaamien säätämi-

seksi pohjapatoja ja putousportaita sekä kivetty uomien reunoja. Kiintoaineksien ja ravinteiden kiinniot-

tamiseksi on tehty myös laskeutusaltaita, pintavalutuskenttiä ja kosteikoita.  

 

Sekä Lappajärvi Life ïprojektissa että Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa metsätalouden ve-

siensuojelun edistämisestä vastasi Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus. Lappajärvi Life ïhankkeessa laadit-

tiin luonnonhoitosuunnitelma noin 6000 ha:n alueelle Lappajärven länsipuolella.  Myllypuron ja Kokon-

puron valuma-alueelle rakennettiin yhteensä 12 pohjapatoja ja/tai putousporrasta. Lisäksi kunnostettiin 

yhteensä seitsemän laskeutusallasta ja Tarvolan kylän yhteismaalle toteutettiin noin puolen hehtaarin 

kokoinen kosteikko, joka toimii metsäojituksesta tulevan kiintoaineksen ja ravinteiden sitojana, mutta 

myös lähialueiden peltojen ravinteiden kiinniottajana. 

 

Lappajärvi Life ïhankkeessa aloitettiin Alajärven Lohijoen valuma-alueella noin 2000 ha:n metsäojitus-

alueen vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelu. Lohijoen alueelle rakennettiin viisi pohjapatoa, uomia 

kivettiin ja ennallistettiin yhdessä kohteessa, laskeutusaltaita kunnostettiin neljä, pintavalutuskent-

tiä/kosteikkoja toteutettiin  kolmeen  paikkaan. Laaja Hanhilammen kosteikko rakennettiin yhteistyössä 

Vapo Oy:n kanssa, sillä Vapon Lamminnevan turvetuotantoalueelta tulevat vedet laskevat myös Hanhi-

lammen kautta. Suunnitellut toimenpiteet toteutettiin osana Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhanketta. 

 

Vuonna 2002  Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus valitsi suunnittelukohteeksi noin 1800 ha luonnonhoito-

hankealueen Vimpelin Savonjoen valuma-alueelta. Varsinaista kunnostusojitusaluetta oli 500 ha. Hanke-

alue inventoitiin ja laadittiin vesiensuojelun toimenpideohjelma. Vuosina 2005-2006 alueelle rakenne-

taan ja/tai kunnostetaan  viisi laskeutusallasta, pintavalutuskenttiä/kosteikkoja tehdään kolmelle alueelle. 
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Vapo Oy:n Korpisalonnevan turvetuotantoalueen suuri laskeutusallas kunnostetaan ja korjataan. Hank-

keen suunnittelu ja osa toteutuksesta tehdään osana Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhanketta. 

 

Luonnonhoitohankkeissa pääosa rahoituksesta tulee maa- ja metsätalousministeriön luonnonhoitomo-

mentilta. Savonjoen alueen toimenpiteisiin sekä Hanhilammen kosteikon rakentamiskustannuksiin on 

ottanut osaa myös Vapo Oy. Osa luonnonhoitohankkeiden rahoituksesta on tullut vesiensuojeluhankkei-

den Lappajärvi Life ja Ympäristöystävällinen Järviseutu kautta. Metsänomistajien suoranaista rahoitusta 

ei näin ole tarvittu, mutta useat maanomistajat ovat luovuttaneet korvauksetta maa-alueitaan vesiensuoje-

lurakenteita varten. Lappajärvi Life - ja Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeiden aikana on paran-

nettu metsätalouden vesiensuojelua  yhteensä noin 10600 hehtaarin alueella. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Metsätaloudessa huomioidaan metsä- ja vesilain säädökset sekä vesiensuojeluun liittyvät 

ohjeet metsänhoitosuosituksissa ja metsäsertifioinnissa. (vastuutaho: metsänomistajat, 

metsäkeskus, metsänomistajat, metsäteollisuus ym. metsäalan toimijat) 

- Kunnostusojitushankkeiden ja hakkuiden sekä maanmuokkausten yhteydessä huolehditaan 

vesiensuojelurakenteiden toteutuksesta ja kunnossapidosta. (vastuutaho: 

metsänomistajat, eri metsäalan toimijat.) 

- Järviseudulle suunnitellaan uusia luonnonhoitohankkeita muun muassa 

kunnostusojitushankkeiden yhteydessä. Seuraava vesiensuojelun tehostamishanke 

pyritään käynnistämään Alajärven yläpuolisella valuma-alueella. ( vastuutaho: 

metsäkeskus) 

- Toteutetaan Evijärven - Ähtävänjoen alueen noin 5000 ha:n luonnonhoitohankkeen 

vesiensuojelutoimenpiteet. (vastuutaho: metsäkeskus) 

- Luonnonhoitohankkeiden rahoituksessa hyödynnetään metsäkeskuksen, kuntien, Vapo Oy:n 

ja Ähtävänjokirahaston yhteistyötä. 

- Metsänomistajia tiedotetaan ja koulutetaan  metsätalouden vesiensuojelusta. (vastuutaho: 

metsäkeskus, metsänhoitoyhdistykset ym. metsäalan toimijat) 

 

5.1.6. Turvetuotanto 

 

Ähtävänjoen vesistöalueella on 14 turvetuotantoaluetta, jotka sijoittuvat lähinnä Lappajärven valuma-

alueella. Turvetuotantoa on mm. Vimpelissä Korpisalonnevalla, Lapuan ja Lappajärven rajalla Lammin-

nevalla sekä Alajärvellä ja Soinissa sijaitsevalla Savonnevalla. Valtaosa tuotantokentistä on Vapo Oy:n 

hallinnassa, mutta osa tuotantoalueista on myös yksityisten omistuksessa. Lappajärven valuma-alueella 

on turvetuotannossa noin 1650 ha (Huitu 2002). 

Turvetuotannon aiheuttama vesistökuormitus on pääasiassa kiintoainesta ja happea kuluttavaa orgaanista 

ainetta: ojastosta tai tuotantokentältä irtoavaa turvetta kulkeutuu vesistöön. Typpeä ja fosforia kulkeutuu 

vesistöön kiintoaineen mukana ja veteen liuenneissa orgaanisissa humusyhdisteissä. Turvetuotannon 

kuormituksen vaikutukset näkyvät erityisen selvästi pienissä järvissä esim. Vimpelin Sääksjärvessä. 

Lappajärvi Life ïhankkeessa Lamminnevan turvetuotantoalueella rakennettiin virtaamansäätöpatoja vä-

hentämään kiintoaineksen kulkeutumista Lappajärveen. Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa 

Vapo on tehnyt yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen kanssa mm. Hanhilammen kosteikon ra-

kentamisessa Lamminnevan turvetuotantokentän vesistövaikutusten vähentämiseksi. Samoin Vimpelin 

Korpisalonnevalla Vapo Oy:n ja metsäkeskuksen yhteistyönä kunnostetaan ison laskeutusaltaan pohjapa-

to. 

Toimenpide-ehdotukset: 

- Turvetuotannon aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseksi tuotantoalueilla tehdään 

vesiensuojelutoimenpiteitä ympäristölupien ja viranomaisten määräysten mukaisesti. 

Perustason menetelmien (mm. laskeutusaltaat) lisäksi rakennetaan esim. 

virtaamansäätöpatoja, pintavalutuskenttiä ja suopohjien kasvillisuuskenttiä. 
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Vesiensuojelurakenteita ja ojastoja kunnostetaan ja huolletaan säännöllisesti. 

(vastuutaho: turvetuottajat) 

- Uusia turvetuotantoalueita ei sijoiteta herkkien vesistöjen yläpuolelle. Turvetuotannosta 

kärsivien lampien ja järvien (kuten Sääksjärvi) yläpuolella turvetuotantoalueiden  

vesiensuojelurakenteita tehostetaan ympäristölupaehtojen mukaisesti ja rakenteet 

pidetään toimintakunnossa. (vastuutaho: turvetuottajat) 

- Uusilla turvetuotantoalueilla käytetään parasta mahdollista vesisuojelutekniikkaa kuten esim. 

pintavalutuskenttiä. Vanhoja vesiensuojelurakenteita tehostetaan tarvittaessa. 

(vastuutaho: turvetuottajat, ympäristökeskus, kunnat) 

- Tehdään yhteistyötä vesiensuojeluratkaisuissa, kun turvetuotantoalueet ja metsäkeskuksen 

kunnostusojitusalueet tai luonnonhoitohankkeet sijaitsevat lähellä toisiaan. (vastuutaho: 

turvetuottajat, metsäkeskus) 

- Turvetuotantoalueiden jälkikäyttöön laaditaan asialliset suunnitelmat ja varmistetaan, että 

alueiden vesistökuormitus ei lisäänny (vastuutaho: turvetuottajat, ympäristökeskus, 

kunnat) 

- Tehostetaan yhteistyötä turvetuottajien, kuntien ja ympäristökeskuksen viranomaisten 

välillä. 

 

5.2. Muut toimenpiteet 

 

5.2.1 Säännöstelyn haittojen vähentäminen 

 

Alajärvi, Evijärvi ja Lappajärvi ovat säännösteltyjä järviä. Lappajärvi on Länsi-Suomen ympäristökes-

kuksen alueella suurin säännöstelty järvi. Lupapäätöksen mukaan Lappajärven säännöstelyväli on 1,8 m. 

Käytännössä vedenkorkeuden vaihtelu pyritään pitämään kuitenkin yhdessä metrissä. Juoksutus määräy-

tyy vuodenajan ja vedenkorkeuden mukaan. Nykyisten voimassa olevien lupien mukaisesti Alajärven 

vedenkorkeuden vaihteluväli on 1,0 m ja Evijärven 0,7 m. Myös näiden järvien säännöstelyt ovat käy-

tännössä hieman lupapäätöksiä pienempiä. 

 

Säännöstely vaikuttaa omalta osaltaan järvien virkistyskäyttöön ja vedenlaatuun. Säännöstelyn seurauk-

sena mm. rantojen eroosio lisääntyy, mikä aiheuttaa ravinnekuormitusta. Hajakuormitus ja säännöstely 

yhdessä nopeuttavat myös matalien lahtien umpeenkasvua. Lappajärvessä järven laskut ja säännöstely 

ovat pienentäneet järven pinta-alaa, tilavuutta ja veden viipymää. Tuottavan päällyskerroksen tilavuus 

verrattuna syvänteiden alusveden tilavuuteen on kasvanut, minkä vuoksi happivarastot kuluvat nopeam-

min loppuun (Rautio 2002). Syvänteiden hapen loppuminen puolestaan lisää järven sisäistä kuormitusta. 

Säännöstelyn haitat näkyvät erityisen selvästi Alajärvellä, jossa säännöstelyväli on erittäin suuri järven 

syvyyteen verrattuna. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Ähtävänjoen kuntien edustajista koostuva säännöstelytyöryhmä seuraa Ähtävänjoen 

säännöstelyä ja tekee esityksiä sen muutostarpeesta. (vastuutaho: säännöstelytyöryhmä) 

- Säännöstelysuunnitelmat tarkistetaan määräajoin. Ainakin mahdollisuudet Alajärven 

säännöstelyn keventämiseksi tulisi selvittää. (vastuutaho: luvanhaltija, 

säännöstelytyöryhmä) 

- Säännöstelyn aiheuttamia haittoja voidaan vähentää esim. rantojen ja matalien lahtien 

kunnostuksilla, kuten vesikasvillisuuden poistolla ja ruoppauksilla sekä mahdollisilla 

syvänteiden hapetuksilla. (vastuutaho: luvanhaltija ym.) 

 

5.2.2. Hoitokalastus 

 

Alajärven ja Lappajärven sisäistä ravinnekuormitusta on vähennetty hoitokalastuksen avulla. 

Tehokkaalla vähempiarvoisiin särkikalakantoihin kohdistuvalla kalastuksella voidaan tervehdyttää 

ravintoketjua, mikä vähentää leväkukintoja ja järven sisäistä kuormitusta. Samalla voidaan parantaa 
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ammattimaisen kalastuksen edellytyksiä, millä on positiivinen vaikutus paitsi elinkeinolle niin myös 

järven tilalle. Ammattimainen tehokas pyynti on hyvää järven hoitoa, mikäli se kohdistuu myös ns. 

vähempiarvoisiin kaloihin, esimerkiksi kuoreeseen ja särkikaloihin. Kalojen mukana poistuu järvestä 

fosforia. 

 

Alajärvessä hoitokalastus on ollut voimakasta jo vuodesta 1995. Vuosittain Alajärvestä on tavoitteena 

poistaa noin 25 000-30 000 kg vähempiarvoista kalaa (suullinen tieto 9.8.2005 Ikonen). Hoitokalastus on 

saanut tukea mm. kaupungilta ja Ähtävänjokirahastolta. Alajärvessä voimakas hoitokalastus on osaltaan 

vaikuttanut siihen, että järven vedenlaatu on parantunut laatuluokituksesta huono välttävään. Alajärven 

ekologinen tila on kuitenkin edelleen heikko ja järveä kuormittaa voimakkaasti sekä ulkoinen että 

sisäinen kuormitus. Tämän vuoksi molempia kuormitusmuotoja on pyrittävä vähentämään. 

 

Lappajärvellä vuosina 2001-2004 oli KOR-rahoitteinen hoitokalastushanke, jossa Lappajärvestä kalastet-

tiin noin miljoona kiloa vähempiarvoista kalaa. Vuonna 2005 tavoitteena on poistaa Lappajärvestä noin 

60 000 kg vähempiarvoista kalaa (suullinen tieto Ikonen 9.8.2005). Hoitokalastushankkeeseen liittyvä 

seuranta jatkuu vielä vuonna 2006. 

 

Toimenpide-ehdotukset:  

 

- Alajärven hoitokalastusta jatketaan paikallisen kalastuskunnan ohjaamana. Kalastukseen 

pyritään saamaan tukea ainakin Alajärven kaupungilta. (vastuutaho: kalastusalue, 

kalastuskunta, kaupunki) 

- Lappajärvessä hoitokalastuksen jatkamisen mahdollisuudet selvitetään esimerkiksi 

Vimpelin, Lappajärven, Kärnän ja Kurejoen kalastuskuntien sekä Järviseudun 

kalastusalueen välisenä yhteistyönä. (vastuutaho: kalastusalue, kalastuskunnat ) 

- Lappajärven monipuoliset ammattikalastuksen toimintaedellytykset turvataan ja 

hyödynnetään Lappajärven ja Vimpelin kalasatamia. Panostetaan saaliin markkinointiin, 

jotta kannattavuus paranisi. Pyritään saamaan toimintaan TE-keskuksen rahoitusta. 

(Vastuutaho: kalastusalue, kalastuskunnat, TE-keskus) 

- Evijärven hoitokalastuksen tarve ja mahdollisuus selvitetään. (kalastusalue, kalastuskunnat) 

- Hoitokalastuksen tekniikkaa kehitetään niin, että arvokalojen määrä saaliissa voidaan 

minimoida. (kalastusalue, kalastuskunnat, TE-keskus) 

 

 

5.2.3. Järvien syvänteiden hapetus 

 

Alajärvessä, Evijärven Inanlahdessa sekä Lappajärven syvänteissä happi kuluu loppuun erityisesti kevät-

talvisin. Myös esimerkiksi Paalijärvessä on todettu hapenpuutteesta johtuvia kalakuolemia.  

 

Lappajärven eteläsyvännettä hapetettiin Lappajärvi Life ïprojektissa vuosina  2000-2002. Evijärven 

Inanlahdessa on parannettu veden happitilannetta kierrättämällä hapekasta vettä Rusiskaansillan etelä-

puolelta Inanlahteen useiden vuosien ajan. Paalijärvellä on kokeiltu lumen auraamista pois jään päältä 

happitilanteen parantamiseksi. 

 

Erillisen hapetuslaitteen asentaminen syvänteeseen on kallista ja vuotuiset hapetuskustannukset ovat kor-

keat. Esimerkiksi Lappajärven kokoisessa järvessä hapetusta tulisi tehdä useammassa kuin yhdessä sy-

vänteessä, jotta hapetuksesta olisi merkittävää hyötyä järven kannalta. Hapetuksen tulisi jatkua myös 

useita vuosia, mikäli halutaan siitä olevan pitempiaikaista hyötyä. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Evijärven Inanlahdessa jatketaan veden kierrätystä, jos happitilanne säilyy 

huonona.(vastuutaho: ympäristökeskus) 
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- Lappajärvessä hapetuksen tarve ja rahoitusmahdollisuudet arvioidaan, jos syvänteiden 

hapeton alue laajenee. (vastuutaho: kunnat, ympäristökeskus) 

- Seurataan järjestelmällisesti Lappajärven, Alajärven ja Evijärven happitilannetta. 

(vastuutaho: ympäristökeskus, kunnat) 

- Pienten järvien kuten Alajärvellä Paalijärven ja Ojajärven happitilannetta seurataan ja 

arvioidaan hapetuksen tarve kunnostussuunnitelmien yhteydessä. (vastuutaho: 

kyläseurat, konsultit) 

 

5.2.4. Vesistöjen muut kunnostukset 

 

Edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi Järviseudun vesitöissä tarvitaan myös muita kunnostustoimenpi-

teitä. kuten jokiosuuksien ekologista kunnostusta, vesikasvillisuuden pienimuotoista niittoa sekä uima-

paikkojen ja vesiväylien kunnostuksia. 

 

Ähtävänjoen vesistöalueella on runsaasti jokiosuuksia ja puroja, jotka kärsivät säännöstelyn, uiton ja 

maankuivatuksen vuoksi tehdyistä perkauksista. Näiden jokien ja purojen luonnontaloudellisen kunnos-

tuksen mahdollisuudet tulisi selvittää. Erityisen kiireellistä tämä on purotaimenen esiintymisalueilla. 

Lappajärvi Life ïhankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin pienimuotoinen kunnostus Alajärvellä Peränpu-

rossa, jossa esiintyy myös purotaimenia. 

 

Liiallisen vesikasvillisuuden poistaminen matalista rannoista on yksi keino poistaa järvestä sisäisessä 

kierrossa olevia ravinteita ja lisätä rantojen virkistyskäyttöä. Niitto tulee kuitenkin suunnitella hyvin 

huomioiden kalojen lisääntymisalueet ja vesilintujen pesintäalueet. Niitto tulisi toistaa useampana vuote-

na esim. aluksi kolmena kesänä peräkkäin. Parhaiten niitto tehoaa ilmaversoisiin kasveihin kuten järvi-

ruokoon, järvikaislaan ja järvikortteeseen. Kellus- ja uposlehtisiin vesikasveihin niitto ei yleensä tehoa. 

Evijärvellä vesikasvillisuuden poistaminen on ollut tehokasta jo pitkään. Vesikasvillisuutta on poistettu 

mm. Kniivilänlahdesta ja Inanlahdesta. Kasvillisuuden poistosta on vastannut ympäristökeskus Kniivi-

länlahdella sekä kalastuskunta Inanlahdessa. Evijärvellä on kehitetty vesikasvien niittokonetta. Myös 

Lappajärvellä on poistettu vesikasvillisuutta, kun Lappajärvellä kalastuskunta niitti vesikasveja matalista 

lahdista 1990-luvulla. 

 

Vesikasvillisuuden poistamiseksi rantojen omistajat toteuttavat runsaasti rantojen ruoppauksia uimisen ja 

veneliikenteen helpottamiseksi. Ruoppauksista aiheutuu ajoittain riitoja rantanaapureiden kesken. Ruop-

paukset ja muut rantojen kunnostukset tulee suunnitella huolella ja ruoppausmassojen sijoituksen tulee 

varata tarkoitukseen sopivat alueet. Ruoppauksista tulee aina ilmoittaa naapureille ja vesialueen omista-

jille. Lisäksi ruoppauksista on tehtävä ilmoitus ympäristökeskukselle. Suuret ruoppaukset edellyttävät 

ympäristölupaviraston lupaa. 

 

Matalan järven virkistyskäyttöä voidaan lisätä myös vedenpinnan nostolla. Esimerkiksi Ojajärven ja Paa-

lijärven alueiden asukkaat ovat halukkaita kunnostamaan voimakkaasti umpeenkasvaneita ja mataloitu-

neita järviään. Esille on noussut joko ruoppaus tai vedenpinnan nosto. Tavoitteena on aloittaa järvien 

kunnostushankkeet, joihin voitaisiin hakea esim. Eu-rahoitus. 

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Rakennettujen ja säännösteltyjen jokiosuuksien kunnostustarve ja ïmahdollisuudet 

selvitetään. Kunnostuksessa huomioidaan erityisesti kalatalouden ja vesiluonnon tarpeet. 

(vastuutaho: ympäristökeskus, TE-keskus/kalatalous) 

- Vesikasvillisuuden poistot suunnitellaan etukäteen. Suunnitelmien perusteella 

kylätoimikunnat yhteistyössä kalastus- ja osakaskuntien kanssa järjestävät 

vesikasvillisuuden niittotalkoita ja muita paikallisia kunnostustoimia. (vastuutaho: 

kyläseurat, osakaskunnat, kalastuskunnat, isojakokunnat) 
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- Paalijärven ja Ojajärven umpeenkasvaminen estetään. Laaditaan asianmukaiset suunnitelmat 

ja haetaan rahoitus kunnostuksille. Järvien osakaskunnat järjestäytyvät. (vastuutaho: 

kyläseurat) 

- Yksityisten rantojen ruoppauksista tehdään asialliset ilmoitukset ja suunnitelmat 

ympäristökeskukseen sekä osakaskunnille ja kaikille naapureille. (vastuutaho: 

kiinteistönomistajat) 

- Selvitetään veden virtauksien parantamistarve lahtien välille esim. Lappajärvellä 

Herneslahden ja Kylmälahden välillä. (vastuutaho: kiinteistönomistajat, kalastuskunta, 

isojakokunta) 

 

5.3. Vesistöjen vedenlaadun tutkimus ja seuranta 

 

Järviseudun vesistöjen vedenlaadun tarkkailu koostuu seuraavista: 

 

- ympäristöviranomaisten toteuttama vedenlaadun ja virtaamien seuranta 

- valtion vesirakentamiseen liittyvät vedenlaadun, virtaamien, hydro-morfologisten muutosten 

sekä eläimistön (mm. pohjaeläimet, kalasto, ravut) tarkkailu 

- kunnallisten jäteveden puhdistamojen ja teollisuuden päästöjen vaikutustarkkailu 

(vedenlaatu, pohjaeläimet, kasvillisuus ja kalasto) 

- turvetuottajien tarkkailuvelvoitteet 

- valtakunnallinen leväseuranta  

 

Toimenpide-ehdotukset: 
 

- Seuranta kehitetään vesipuitedirektiivin mukaiseksi: perusseuranta, toiminnallinen seuranta 

ja tutkimuksellinen seuranta. (vastuutaho: ympäristökeskus) 

- Pyritään siihen, että Alajärven, Evijärven ja Lappajärven seurannasta on jatkossa osa Länsi-

Suomen ympäristökeskuksen toteuttamaa perusseurantaa. (vastuutaho: 

ympäristökeskus) 

- Velvoitetarkkailujen biologisia osuuksia lisätään. (vastuutaho: kunnat ym. kuormittajat, 

velvoitetarkkailijat) 

- Seurantojen ja tarkkailujen tuloksista tiedotetaan alueen asukkaita. (vastuutaho: 

velvoitetarkkailijat, ympäristökeskus) 

 

5.4. Neuvonta ja tiedotus 

 

Vesienhoidon edistämiseen kuuluu tärkeänä osana tiedottaminen ja neuvontatyö. Alueen asukkaita, vilje-

lijöitä, tarhaajia, metsänomistajia, loma-asukkaita ym. toimijoita tulee opastaa ja neuvoa vesiensuojeluun 

liittyvissä asioissa säännöllisesti. Lainsäädännön kautta annetaan vesiensuojeluun liittyviä määräyksiä. 

Tiedotuksen kautta on tärkeää opastaa ihmisiä ymmärtämään, mitä määräykset käytännössä tarkoittavat 

ja mitä toimenpiteitä eri tilanteissa tulee tehdä ja mitä ei saa tehdä. Tiedotuksen kautta muokataan asen-

teita myönteiseksi vesiensuojelulle. Tiedotusta ja neuvontaa ei voi yleensä antaa liikaa. 

 

Lappajärvi Life ï ja Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeissa ympäristövastuullisuuden edistämi-

nen tiedotuksen ja neuvonnan avulla on ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista. Hankkeissa pidettiin runsaas-

ti kyläiltoja ja tiedotustilaisuuksia mm. asukkaille, viljelijöille, tarhaajille. Hankkeet osallistuivat vuosit-

tain kuntien järjestämille markkinoille. Paikallislehdissä julkaistiin vesiensuojeluun liittyviä artikkeleita 

ja hanketiedotteita. Yhteistyössä Kuortaneenjärvi ï hankkeen sekä Luodon-Öjanjärveen laskevien vesis-

töjen laadukas ympäristö ïhankkeen kanssa laadittiin 

opasvihkonen jätevesien käsittelystä kesämökeillä. Esite jaettiin hankealueen kaikille mökkien omistajil-

le. 
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Koulujen kanssa on tehty paljon yhteistyötä mm. järjestämällä koululaisille erilaisia kilpailuja ja teema-

päiviä. Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeessa valmistui vuonna 2003 kouluille tarkoitettu ope-

tuspaketti "Ähtävänjoen vesistö tutuksi", joka jaettiin hankealueen kaikille kouluille. 

Opettajille järjestettiin keväällä 2005 ympäristökasvatukseen liittyvä opetuspäivä. 

 

Lappajärvi Life ja Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhankkeiden kesämarkkinoiden palaute-kyselyihin 

vastasi yhteensä 1881 henkilöä vuosina 1999 ï 2005. Markkinoilla vuonna 2005 kyselyyn vastanneiden 

mielestä hankkeissa parhaiten on onnistuttu vesisuojeluun liittyvässä tiedotuksessa ja neuvonnassa. Tie-

dotuksen ja neuvonnan jatkumista pidettiin tarpeellisena myös jatkossa.  

 

Toimenpide-ehdotukset: 

 

- Kunnat, TE-keskus, metsäkeskus, Pro Agria sekä Pohjanmaan vesiensuojeluyhdistys ym. 

tahot yhteistyössä jatkavat vesiensuojeluun liittyvää tiedotusta ja neuvontaa 

Järviseudulla 

- Jatketaan yhteistyötä koulujen kanssa ympäristövastuullisuuden edistämiseksi. (vastuutaho: 

kunnat, ympäristökeskus) 

- Panostetaan maatalouden ympäristöneuvontaan. (vastuutaho: kunnat, TE-keskus) 

- Järjestetään näytöksiä esim. haja-asutuksen jätevesien käsittelystä. (vastuutaho: kunnat, 

vesiensuojeluyhdistys) 

- Järjestetään vesiensuojeluun liittyviä retkiä ja tapahtumia ja osallistutaan aktiivisesti 

Ähtävänjoen neuvottelukunnan toimintaan. (vastuutaho: Ähtävänjoen neuvottelukunta, 

kunnat, ympäristökeskus, vesiensuojeluyhdistys) 

- Pyritään saamaan rahoitusta kuntien tai useamman seutukunnan yhteiseen vesienhoidon 

neuvontahankkeeseen ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Ähtävänjokirahastoa. 

(vastuutaho: seutukunta, kunnat) 

- Kylien yhteistyötä ja aktiivisuutta arvostetaan ja pyritään saamaan vesienhoidon neuvonta 

kylätoimikuntien yhdeksi tärkeäksi asiaksi. (vastuutaho: kyläseurat, kunnat) 

 

 

6. Lopuksi 
 

Järviseudulla on tehty voimakkaasti työtä vesistöjen vedenlaadun parantamiseksi vuosina 1999-2005. 

Vuonna 1998 Lappajärvessä ollut runsas leväkukinta sai aikaan Lappajärvi Life -projektin syntymisen. 

Hankkeen käynnistymisen mahdollisti 23 kansallista rahoittajaa. Eu:n Life Environment ïrahaston ra-

hoittaman hankkeen kokonaisbudjetiksi tuli runsaat 1,3 miljoonaa euroa. Lappajärvi Life ïprojekti toimi 

vuosina 1999-2002. Ympäristöystävällinen Järviseutu ïhanke jatkoi vesiensuojelun edistämiseen tähtää-

viä toimenpiteitä Lappajärvi Life-hankkeen jälkeen vuosina 

2002-2005. Jatkohankkeeseen lähti mukaan Alajärven kaupunki sekä Evijärven, Lappajärven ja Vimpe-

lin kunnat. Hankkeen kokkonaisbudjetti oli noin 390 000 euroa. 

 

Vesiensuojeluhankkeiden tavoitteena on ollut edistää erityisesti maatalouden, metsätalouden, turkista-

louden, turvetuotannon sekä asutuksen vesiensuojelua. Hankkeissa on avustettu jätevesien käsittelyyn 

liittyvää suunnittelua ja toteutusta.  Hankkeiden hallinnosta on vastannut ympäristökeskus ja hanketta on 

toteutettu hyvässä yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Metsäkeskus on vastannut 

luonnonhoitohakkeissa metsäojitusten vesiensuojelurakenteiden suunnitellusta ja toteutuksesta. Alueen 

asukkaita on tiedotettu ja neuvottu laajasti vesiensuojeluun liittyvistä asioista. 

 

Hankkeiden avulla vesiensuojelu on edennyt erittäin hyvin Järviseudulla. Aktiivista vesiensuojelu-työtä 

täytyy kuitenkin vielä jatkaa. Hankkeet ovat antaneet runsaasti tietoa siitä, mitä toimenpiteitä tarvitaan 

vesistöjen vedenlaadun ja virkistyskäytön parantamiseen.. Järvien ja jokien vedenlaadun säilyttäminen ja 

parantaminen vaatii edelleen paljon toimenpiteitä ja rahallista panostusta kaikilta alueen asukkailta ja 

toimijoilta. Tämä toimenpideohjelma on lyhyt yhteenveto niistä keinoista, joita jatkossakin tarvitaan ve-

siensuojelun edistämiseen Järviseudulla. 
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Bilaga 2  

PROJEKTET GOD MILJÖ FÖR LARSMO-ÖJASJÖN OCH DESS TILLRINNINGS ÅAR 

2003 ï 2008 (Slutrapport) 
 
 
 
Sofia Zittra 
Västra Finlands miljöcentral 
 
 
Inledning 
 
God miljö för Larsmo-Öjasjön och dess tillrinningsåar-projektet har haft som målsättning att på 
sikt förbättra Larsmo-Öjasjöns och åarnas tillstånd och trygga områdets naturvärden och för-
bättra dess användning för rekreationsbruk och funktion som vattentäkt. Projektet har omfattat 
sex kommuner och städer: Pedersöre, Kronoby och Larsmo kommuner samt städerna Jakob-
stad, Nykarleby och Karleby.  
 
Det har varit viktigt att även Purmo ås och Esse ås nedre lopp samt Kronoby ås och Kovjoki ås 
tillrinningsområden fås med i vattenskyddsarbetet. För Esse ås del har motsvarande projekt 
pågått inom sjönejden (Miljövänliga sjönejden ï Ympäristöystävällinen järviseutu åren 2002-
2005 och Lappajärvi Life åren 1999-2002) och därigenom har nu hela åns avrinningsområde 
omfattats av likartade åtgärder. Med hjälp av projektet har invånarnas, jordbrukarnas, pälsfar-
marnas och övriga företagares miljöansvar främjats genom effektiv information och rådgivning. 
De erfarenheter som man fick i vattenskyddsarbetet inom ramen för de ovan nämnda projekten 
har beaktats i projektet.  
 
Larsmo-Öjasjöns sötvattenbassäng har uppdämts under 1960- och 1970-talet för att tjäna som 
råvattenkälla för industrin i Karleby och Jakobstad. Innehavare av regleringstillståndet är nume-
ra regleringbolaget, som bildats av kommunerna kring sjön (Larsmo-Öjasjöns regleringsbolag). 
UPM Kymmene Oyj tar sitt råvatten från Hästgrundet i Larsmosjön (ca 2 m3/s) och Öjasjöns 
regleringsbolag från Palma i Öjasjön (0,5 m3/s). Staden Jakobstads vattentäkt finns vid Esse ås 
mynning (Åminne). Från Larsmosjön sker avtappning till havet via Hästgrundet (49 %), Ger-
truds (31 %) och fiskleden i Gertruds (20 %), och från Öjasjön via Reip (Kräkilä) fiskväg.   
 
Vid Larsmo-Öjasjöns stränder finns mycket fritidsbosättning och båttrafiken på sjön är livlig. 
Badstränder finns inom varje kommun. Sjön har mycket stort rekreationsvärde. Eutrofieringen 
och den tidvisa surheten är de mest betydande faktorerna som hotar användningen av sjön. 
 
De berörda vattenområdenas naturvärden är betydande. Omnämnas kan t.ex. att ett av de i 
Finland få kvarvarande bestånden av flodpärlmussla finns i Esse å. Larsmo-Öjasjön är ett vik-
tigt lekområde för fisk och betydande satsningar har gjorts och planeras för att förbättra fisk-
vandringen in till sjön. Fiskens lek och yngelproduktion i sjön och åarna är i hög grad beroende 
av att vattenkvaliteten kan förbättras. Områdets vikar har också stor betydelse för fågellivet.  
 
Kronoby å, Esse å, Purmo å och Kovjoki å mynnar ut i Larsmo-Öjasjön. De för med sig vatten 
från ett ca 4 000 km2 stort avrinningsområde. Fosforbelastningen från åarna uppgår till ca 60 
ton per år. Effekterna av näringsbelastningen märks i Larsmo-Öjasjön i form av eutrofiering. 
Sjºn har klassificerats som òeutrofò. Eutrofieringen har ºkat under 1990-talet, i synnerhet på 
Larsmosjösidan. I höljorna i Öjasjön uppstår syrebrist nästan årligen. För att stoppa eutrofie-
ringen måste näringsämnesbelastningen minskas. Arbetet måste genomföras långsiktigt och 
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så, att alla belastningsfaktorer beaktas inom tillrinningsområdena för alla åar som mynnar ut i 
sjön.  
 
Vattenkvaliteten i Kronoby, Purmo och Kovjoki åar klassificeras av Finlands miljöcentral som 
försvarliga. Största delen av Esse å (nedanom Evijärvi) klassificeras som god förutom åns ned-
re lopp, som klassificeras som nöjaktig. Vattenkvaliteten ger en genomsnittlig bild av vattenkva-
liteten och dess lämplighet för rekreation, fiske och vattenanskaffning. Vattendragen kan inde-
las i fem klasser: utomordentlig, god, nöjaktig, försvarlig och dålig. 
 
Purmo å får sin början i Lappajärvi, Kauhava och Kortesjärvi kommuner. Åns huvudfåra (Purmo 
södra å) börjar i sjöarna Palojärvi och Purmojärvi i Kortesjärvi kommun och fortsätter ned-
ströms via Pedersöre kommun till Jakobstad och mynnar ut i Larsmosjön. Purmo norra å får sin 
början i Lappajärvi kommun där den bär namnet Norijoki. I Forsby i Pedersöre kommun förenas 
de båda åarna och mynnar ut i Storfjärden i Larsmosjön. De största sjöarna inom vattendrag-
sområdet är Purmonjärvi, Narssjön, Haapajärvi och Kerttuanjärvi. Avrinningsområdet för Purmo 
å är 864 km2 och sjöandelen 2,4 %. Vattenföringen är i medeltal 6,9 m3/s. Tidvis, främst under 
vår- och höstflöden, förekommer surhet i vattnet. Enligt undersökningar (Palko, Räsänen & 
Alasaarela, 1987) härstammar 33 % av surhetsbelastningen som kommer till Larsmosjön från 
Purmo å. De största områdena av sur sulfatjord finns vid åns utlopp och i Lillby. Halterna av 
fosfor och kvªve ªr hºga, 60 ɛg/l resp. 1 200 ɛg/l, vilket gºr att ¬n klassificeras som òytterst 
eutrofò. Fr¬n Purmo ¬ hªrstammar ca 25 % av den fosfor och kvªve som transporteras till 
Larsmo-Öjasjön, och jordbrukets andel av fosforbelastningen är 57 %. Markanvändningen på 
Purmo ås vattendragsområde i Pedersöre kommun är fördelat enligt följande: skog 55 %, åker 
23 %, myrmark 19 %, vatten 2 % och bosättning 1 %. (Sundqvist & Pollari, 2004) 
 
Kronoby ås avrinningsområdet finns inom åtta kommuner: Kronoby, Kaustby, Vetil, Alajrävi, 
Evijärvi, Vindala, Lappajärvi, Perho och Pedersöre kommuner. Kronoby å får sin början i Perho 
kommun i sjön Porasenjärvi. Största sjön inom vattendragsområdet är Räyrinki (250 ha) i Vetil 
kommun. Kronoby ås avrinningsområde är 788 km2. I det nedre loppet av ån finns sura sulfat-
jordar som medför störa variationer i vattnets surhetsgrad. Vattnets pH-värde kan under under 
vårflödet sjunka till en nivå som är skadlig för fiskynglen. Näringsämneshalterna är relativt 
hºga, totalfosforhalten ofta ºver 60 ɛg/l och totalkvªvehalten ofta ºver 1 000 ɛg/l (Kªnsªlª & 
Björkgård, 2002).  
 
Kovjoki ås avrinningsområde befinner sig inom städerna Nykarleby och Jakobstad samt Peder-
söre kommun. Avrinningsområdet är 293 km2 stort, och de största sjöarna är Kauhajärvi och 
Nåpisjön i det övre loppet. Kovjoki å mynnar ut i Sandsundsfjärden i Pedersöre kommun och 
går vidare ut till Larsmosjön via Pirilöfjärden. Vattnet i Kovjoki å är tidvis mycket surt.  
 
Hela Esse ås vattendrag fördelar sig på åtta kommuners område: Lehtimäki, Soini, Alajärvi, 
Vimpeli, Lappajärvi, Evijärvi, Pedersöre och Jakobstad. Avrinningsområdet är 2054 km2 och 
sjöarealen är 10 %, vilket är en ovanligt hög siffra för Österbottniska vattendrag. På området 
finns 26 sjöar med en areal på över 100 ha, och de största sjöarna är Lappajärvi, Alajärvi och 
Evijärvi. De stora sjöarna fungerar som utjämnings- och sedimenteringsbassänger, vilket gör 
att vattenkvaliteten har klassificerad som god efter Lappajärvi och Evijärvi, men som försvarlig 
före Lappajärvi. Vattenmängden från Esse å till Larsmo-Öjasjön är ungefär hälften av den 
sammanlagda vattenmängden från alla fyra åar. Halterna av fosfor och kvªve ªr hºga, 65 ɛg/l 
fosfor och 1 160 ɛg/l kvªve, vilket gºr att Esse ¬ klassificeras som òytterst eutrofò (Kalliolinna, 
2003). Esse å omfattas i sin helhet av Natura 2000-avtalet, och är känt för sina flodpärlmusslor, 
bäcköringar, uttrar och flygekorrar, samt för Lappajärvis speciella uppkomsthistoria med dess 
speciella bergart kärnäit. Markanvändningen på Esse ås vattendragsområde i Pedersöre kom-
mun är fördelat enligt följande: skog 47 %, åker 21 %, myrmark 27 %, vatten 4 % och bosätt-
ning 1 %.   
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Bild 1. Projektområdet för den första delen av projektet. I fortsättningsprojektet utgjordes pro-
jektområdet av kommunerna i sin helhet. 
 

Projektorganisation  
 
Projektet har koordinerats av Västra Finlands miljöcentral och styrts av en styrgrupp och ar-
betsgrupp. I styrgruppen för den första delen av projektet (2003 ï september 2006) fanns 18 
representanter från samtliga projektkommuner, Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vat-
tenskyddsförening rf, T&E-centralen, Norra svenska fiskeområdet, Svenska Österbottens Päls-
djursodlarförening rf, Kustens skogscentral, UPM Kymmene Oyj, Outokumpu Zinc Oy Boliden 
Kokkola Oy (tidigare Outokumpu Zinc)/Öjasjöns regleringsbolag och Österbottens svenska 
producentförbund. I fortsättningsprojektet (oktober 2006 ï februari 2008) utökades styrgruppen 
med Geologiska forskningscentralen (GTK) och Skogsägarförbundet/ Skogsvårdsföreningen 
Norrskog. Till mötena kallade man vid behov även in sakkännare för olika frågor som behand-
lades på mötet.  
 
Styrgruppens uppgifter har varit att styra projektet så, att projektplanen uppfylls, att fungera 
som stöd för projektkoordinatorn och fungera som projektets förberedande och verkställande 
organ. Projektkoordinatorns roll har varit att genomföra och verkställa styrgruppens beslut, att 
rapportera och informera om projektets framskridande och att ansvara för ekonomin och bokfö-
ringen. Styrgruppen sammankom 13 gånger under den första delen av projektet, och 7 gånger 
inom fortsättningsprojektet. Arbetsgruppen har fungerat som en förberedande grupp inför styr-
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gruppsmötena, och har bestått av sex representanter från Västra Finlands miljöcentral, Öster-
bottens vattenskyddsförening rf, Kronoby kommun, Karleby stad och Kustens skogscentral. 
Arbetsgruppen har sammankommit 9 gånger under projekttiden. För fortsättningsprojektet till-
sattes en arbetsgrupp för att besluta om bidrag för planeringar av avloppsreningsanläggningar, 
bestående av miljövårdssekreterare från den kommun inom vilken avloppsvattenplaneringen 
hade gjorts, projektkoordinatorn samt ordföranden och viceordföranden från styrgruppen.  
 

Projektets tidpunkt för förverkligande  
 
En förberedande grupp, som bildades inför projektet, sammanträdde första gången i juni 2002, 
och det första styrgruppsmötet hölls i april 2003. Projektkoordinatorn tillträdde i juni 2003, och 
det egentliga projektarbetet påbörjades då. Projektet pågick i drygt tre år, från juni 2003 till slu-
tet av september 2006. Eftersom projektet kom igång lite senare än väntat plus att projektkoor-
dinatorns tjänst var obesatt i januari-februari 2005, förlängdes projekttiden med ett halvår. 
 
Fortsättningsprojektet pågick under tiden 1.10.2006 ï 29.2.2008  
 
Avgifter  

 
Godkänt avgiftsvärde 
för 2003 -2008  

Förverkligade 
kostnader  

Skillnad  
 

Löner och reseers. 142 166 165 911 -23 745 

Konsultarvoden 15 858 16 795,00 -937,00 

Anskaffning av apparatur 2 500 0,00 2 500,00 

Planeringsstöd 63 575 44 392,59 19 182,41 

Tryckning 8 000 2 998,44 5 001,56 

Övrigt 10 300 12 294,97  -1 994,97 

Totalt 242 399 242 392,00 7,00 

 

Finansiering 

 Godkänd finansi e-
ringsplan  

Förverkligad 
finansiering  

Skillnad  

EU/EAKR (LSU) 65 299 65 299 - 

Statliga (LSU) 83 300 83 300 - 

Kommunala 56 500  56 500  -  

Annan offentlig finansiering - - - 

Privat finansiering 37 300 37 300 - 

Naturaförmåner  - - - 

Projektets inkomster    

Totalt  242 399  242 399  
- 

 

Verksamhet, resultat och åtgärdsförslag 
 

Främjande av avloppsvattenrening 

 
Av Finlands befolkning är anslutningsprocenten till avloppsreningsverken ca 80 %. Inom pro-
jektkommunerna bor ca 12 500 personer utanför de kommunala avloppsnäten, och dessa 
kommer alltså att bli tvungna att se över sina avloppsreningssystem. Dessutom finns det ca 
1 400 sommarstugor inom området, som också måste se över sina reningssystem. Enligt den 
nya förordningen bör hushållen rena sitt avloppsvatten med en reduktion på 90 % för BOD7 
(organiskt material), 85 % för fosfor och 40 % för kväve.  
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Inom projektet främjades planeringen av olika avloppsvattenbehandlings-anläggningar i sam-
verkan med lokala lantbruksföretagare, som gavs utbildning i branschen. Projektet informerade 
om frågor gällande avloppsvattenplanering och olika avloppsreningssystem. I projektplanen 
uppsattes målet att bevilja stöd för planeringen av ca 100 avloppsvattenhanteringsanläggningar 
åt glesbygdens bosättning och företagare. Stödet uppgick till hºgst 200 ú fºr bostadshus och 
800 ú fºr lantbruksfºretag.  
 
Under projekttiden beviljades stöd för sammanlagt 85 st avloppsvattenplaner. Av dessa var 
majoriteten enskilda egnahemshus (71 st). De resterande var gemensamma system (två fas-
tigheter, 2 st) och sommarstugor (12 st). Av sommarstugorna fick 4 st bidrag för inköp av kom-
posterande toalett, högst 30 % av kostnaderna.  
 
Av de olika avloppsreningssystemen var 55 st markbäddar, 2 st markinfiltrering och 24 st mini-
reningsverk. De representerade märkena var Fann Miljöteknik (In-Drän markbädd), Wavin-
Labko Oy (markbädd), Uponor Suomi Oy (Upoclean 5-10 minireningsverk), Oy KWH Pipe Ab 
(Wehoputs 5-6 minireningsverk), Raita Environment (PA minireningsverk), SEAB Ecotech 
(Ecobox minireningsverk) och GreenRock Oy (Sako+1 minireningsverk). 
 
Inom projektet har det i projektkommunerna ordnats flera infotillfällen där man diskuterat lämp-
liga avloppsvattenreningssystem för enskilda fastigheter och för gårdsgrupper. Intresset har 
varit stort för att göra gemensamma avloppsvatten-reningssystem för både mindre och större 
gårdsgrupper. För att de gemensamma projekten ska lyckas behövs dock en initiativtagare 
som håller igång projektet och någon som hjälper med de byråkratiska frågorna. Genom ett 
fortsättningsprojekt kunde man frångå de enskilda, fastighetsvisa stöden och istället koncentre-
ra sig på mer storskaliga avloppsreningsanläggningar. Genom att bygga gemensamma system 
får fastighetsägarna ner kostnaderna samtidigt som reningen av avloppsvattnet i allmänhet 
fungerar bättre. 
 
Åtgärdsförslag: 

 
ï Avloppsvattenreningen effektiviseras så att den uppfyller kraven i förordningen om be-

handling av hushållsavloppsvatten på glesbygden 542/2003, och att anläggningarna 
sköts om och underhålls på ändamålsenligt sätt (ansvariga: fastighetsägarna) 

ï Avloppsnätet byggs ut i enlighet med utvecklingsplanerna i de aktuella kommunerna och 
invånarna ansluts enligt tidtabell (ansvariga: kommunerna) 

ï En eftersträvan till att bygga gemensamma avloppsvattenbehandlings-system eller, 
ifall möjlighet finns, att bygga en gemensam ledning till det kommunala/allmänna av-
loppsnätet (ansvariga: fastighetsägarna, andels-lag, kommunerna), bidrag genom ett 
fortsättningsprojekt 

ï Skolning ordnas för planerare och entreprenörer angående planering och anläggning av 
avloppsvattenreningssystem (ansvariga: Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vat-
tenskyddsförening rf, kommunerna)  

ï Markbäddar förses med effektiv fosforrening, t.ex. en fosforbrunn, senast när de har 
varit i bruk i 3-5 år (ansvariga: fastighetsägarna, kommunerna), och massan bör bytas ut 
med jämna mellanrum (ansvariga: fastighetsägarna) 

ï Markbäddar förses med vattentätt material (plastskikt) både på botten och på sidorna 
för att undvika att ytvatten strömmar in i markbädden samt för att underlätta provtagning 
(ansvariga: fastighetsägarna, planerare, entreprenörer, kommunerna) 

ï I markbäddarna används tvättad singel av jämn storlek (otvättad singel innehåller 
mycket damm som gärna täpper igen markbädden), samt i mån av möjlighet naturgrus 
framom krossgrus (ansvariga: planerare, entreprenörer, kommunerna) 

ï Avloppsreningssystemen ansluts sig till ordnad slamtömning (ansvariga: fastighetsägar-
na) 
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ï För övervakning av reningssystemen skrivs med fördel ett serviceavtal med sakkunniga 
för att försäkra att systemen sköts på rätt sätt (ansvariga: fastighetsägarna) 

ï Sommarstugeägare förser sina sommarstugor med komposterande toaletter framom 
vattentoaletter (ansvariga: fastighetsägarna, info från kommunerna) 

 
 

     

  
Bild 2. Visningar av olika avloppsreningssystem. Uppe från vänster: Uponor Upoclean 5, In-
Drän markbädd, Ecobox BK1, nere från vänster: KWH Pipe Wehoputs 6, In-Drän markbädd. 
 

Mjölkgårdar och åkerodling  
 

Projektet har i första hand koncentrerat sig på hur man kan minska näringsämnesbelastningen 
från mjölkgårdar genom en bättre avloppsrening, och därför behandlas endast dessa frågor 
gällande mjölkgårdarna. På mjölkgårdar bildas tvättvatten som är rikt på fosfor, organiskt mate-
rial, tvättmedelsrester och ofta även klor. Tvättvattnet uppstår vid tvätt av mjölkmaskiner och 
tillbehör. pH-värdet kan variera mycket i olika tvättningsskeden eftersom man ofta använder 
både sura och basiska tvättmedel. Mängden tvättvatten som uppstår på en gård är i genomsnitt 
400-600 l/dygn.  
 
Under våren 2004 gjordes en enkät om mjölkgårdarnas rening av tvättvatten samt deras in-
ställning till specialmiljöstöd. De flesta (60 %) ledde tvättvattnet till svämgödselbas-
säng/urinbrunn, medan andra ledde vattnet direkt till dike eller genom slambrunnar till dike (30 
%), till eget reningssystem (7 %) eller till kommunalt reningsverk (3 %). Samtliga gårdar var 
anslutna till miljöstödssystemet. Av gårdarna var 32 % anslutna till specialmiljöstödssystemet, 
15 % övervägde att ansluta sig och resterande 53 % var inte intresserade eller kunde inte säga 
ifall de i framtiden skulle ansluta sig. Av dem som var anslutna till miljöspecialsystemet hade 
ungefär hälften ekologisk produktion, medan de andra var anslutna främst genom att ha 
skyddszoner, ha en effektiverad användning av stallgödsel eller genom en regional minskning 
av surheten. På projektområdet fanns år 2003 ca 290 mjölkgårdar. 
 
Under projekttiden beviljades stöd åt en (1 st) mjölkgård för rening av tvättvatten från mjölk-
rummet. Reningssystemet var en markbädd för mjölkgården och två egnahemshus.  
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Bild 3. Markbädd för mjölkgård och två egnahemshus. Perkolationstestning utförs för att 
kontrollera materialets genomsläpplighet i markbädden.  
  
Åkerodling är den största näringsämnesbelastaren på vattendragen. Inom projektområdet lig-
ger den största delen av jordbruksmarken utmed vattendragen. Vattendragen är eutrofierade 
och tidvis sura, och det krävs en minskning av näringsämnesbelastningen för att vattenkvalite-
ten ska förbättras. Inom projektet har man strävat till att minska den näringsämnesbelastning 
som kommer från åkrarna. Skyddszonplanering har gjorts för odlare som önskat anlägga 
skyddszoner och har ansökt om specialmiljöstöd för sådana skiften som gränsar till åarna. Pro-
jektet har hjälpt till med ansökningar även för andra specialmiljöstöd och försökt engagera jord-
brukarna att ansluta sig till specialmiljöstödssystemet. Ansökan om anslutning till specialmiljö-
stödssystemet är frivilligt och sker på jordbrukarens initiativ.  
 
Inom projektet gjordes två skötselplaner för skyddszoner och två skötselplaner för vårdbiotoper. 
Dessutom betalade projektet planeringen för en sedimenteringsbassäng i Lappfors. Planering-
en gjordes av en utomstående planerare, och sedimenteringsbassängen ska samla upp när-
ingsämnen och organiskt material som härstammar från åker- och skogsbruket. Den ligger på 
ett översvämningskänsligt område och är omgiven av en 3,45 ha stor skyddszon. Den omgi-
vande skyddszonen var en av de två skyddszoner som projektkoordinatorn gjorde skötselplan 
för.  
 
Inom ramen för projektet samt med medel från Fonden för Esse å har översiktsplaner för 
skyddszoner gjorts upp över Purmo och Esse ås vattendragsområden inom Pedersöre kom-
mun. Översiktsplanerna fungerar som hjälp för jordbrukare som planerar att anlägga skyddszo-
ner.  
 
Åtgärdsförslag: 

 
- Mjölkbönder renar tvättvattnet i effektiva behandlingsanläggningar, alternativt leder 

tvättvattnet till en slambrunn med tillräckligt stor volym (ansvariga: gårdsägarna, kom-
munerna) 

- Gårdarna förbinder sig till de miljöstöd som finns och följer dess villkor, samt följer nitrat-
direktivet, där det framgår hur gödseln ska spridas och under vilka tidpunkter (ansvariga: 
gårdsägarna) 

- Gårdarna informeras om och uppmanas varje år att söka miljöspecialstöd, speciellt för 
skyddszoner och sedimenteringsbassänger (ansvariga: kommunerna, TE-centralen, 
Västra Finlands miljöcentral)  

- Åt jordbrukarna erbjuds planeringshjälp vid sökande av miljöspecialstöd (ansvariga: 
kommunerna, TE-centralen) 
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- Regelbunden skolning ordnas för jordbrukare om vattenskydd och hur man minskar på 
näringsämnesbelastningen till vattendragen (ansvariga: kommunerna, TE-centralen, 
Västra Finlands miljöcentral, Österbottens vattenskyddsförening rf) 

 

Pälsfarmer 
 

På projektområdet fanns år 2003 ca 140 pälsfarmer. Från pälsfarmerna härstammar lakvatten, 
som bidrar till en ökad näringsämnesbelastning i både mark och vatten. Pälsdjurens gödsel 
innehåller mångdubbelt högre halter av fosfor och kväve än kreatursgödsel, och måste kompo-
steras innan den sprids på åkrarna. Farmerna orsakar förutom näringsämnesbelastning även 
hygieniska olägenheter och ammoniakutsläpp i luften. Med miljövården inom pälsfarmningen 
försöker man minska belastningen på vattendragen t.ex. genom torrläggning av farmområdet, 
genom användning av tillräckligt med strö och genom uppsamling och behandling av lakvatten 
från farmen. Nya farmer ska dessutom ha vattentäta gödselunderlag under skugghusen. 
 
Inom projektet beviljades stöd för 7 st vattenskyddsplaner för pälsfarmer. Sex av pälsfarmarna 
renar/ska rena lakvattnet med hjälp av grusfilter eller sedimenteringsbassänger med kemikalie-
tillsats, medan en farm renar lakvattnet med hjälp av ett minireningsverk (GreenRock).  
 
Åtgärdsförslag: 

 
- Farmerna förses med tillräckliga och ändamålsenliga behandlings-anläggningar för 

lakvattnet, t.ex. genom uppsamlings- och sedimenteringsbassänger fösedda med kemi-
kalietillsats, kemiska reningsverk, och ifall möjlighet finns byggs hallar (ansvariga: far-
marna) 

- Information och rådgivning ges om lösningar som minskar på näringsämnesbelastningen 
till vattendragen, om hur dessa lösningar planeras och förverkligas (ansvariga: kommu-
nerna, Västra Finlands miljöcentral, Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf, 
kommunala farmarföreningar) 

- Vid behov görs motiverade besök till farmerna, samt följs upp att uppställda krav följs 
(ansvariga: kommunerna, Västra Finlands miljöcentral, farmarna)  

- Funktionen på farmerna följs upp och nödvändiga reparationer görs (ansvariga: farmar-
na) 

- Gödseln transporteras till lämplig mottagare, komposteras eller behandlas och sprids på 
åkrarna på sådant sätt att kraven i nitratdirektivet och miljöstödet uppfylls (ansvariga: 
farmarna, jordbrukarna) 

 

Information  
 

Mångsidig information behövs på projektområdet för att kunna förbättra tillståndet i vattendra-
gen och minska på näringsämnesbelastningen. Invånarna behöver både allmän information om 
vattenskyddsåtgärder och specifik information om t.ex. rening av avloppsvatten och nyttan med 
anläggning av skyddszoner och sedimenteringsbassänger. Inom projektet har information utde-
lats främst åt fastighetsägare och sommarstugeägare inom projektområdet, åt lokala planerare 
och entreprenörer av avloppsreningssystem, åt jordbrukare, skolor, beslutsfattare och myndig-
heter samt åt andra liknande projekt.  
 
Projektet har informerat kommunens invånare om framskridandet av projektet genom artiklar i 
de lokala tidningarna. Ungefär en gång i kvartalet har ett informationsblad delats ut åt projek-
tets medverkare och media. Sammanlagt har 113 st tidningsartiklar skrivits om projektet och 
dess verksamhet.  
 
Informationsmöten 
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För att få ut information om rening av avloppsvatten på glesbygden till fastighetsägarna har 
avloppsinfomöten ordnats i projektkommunerna. Möten har hållits inom samtliga projektkom-
muner och hela projektområdet kan anses ha blivit berört. Mötena har hållits i samarbete med 
kommunala tjänstemän och lokala planerare och entreprenörer. På mötena har behandlats 
bl.a. olika reningssystem, deras för- och nackdelar, ekonomiska stödmöjligheter och den aktu-
ella kommunens nuvarande läge och framtida planer. Genom att även lokala företagare inom 
branschen och kommunala tjänstemän har medverkat på mötena, har man fått mångsidiga in-
formationskvällar med givande och intressanta diskussioner. Det har varit viktigt att ha flera 
små möten ute i byarna istället för att endast ha några större möten, eftersom man på detta sätt 
får igång mer diskussioner och kan diskutera på ett lokalt plan. På mötena har broschyrer de-
lats ut och en utställning av olika reningssystem har förevisats genom affisher. Projektet har 
informerat om mötena genom annons i den lokala tidningen, genom affisher och/eller utdelade 
flygblad. På mötena har antalet åhörare vanligen varit ca 20 personer, men ibland upp till ca 40 
personer. I oktober 2005 hölls även ett vattenskyddsseminarium i Jakobstad, ordnat av projek-
tet tillsammans med två andra vattenskyddsprojekt (bild 4).  
 

 
Bild 4. Utfärd från vattenskyddsseminariet i oktober 2005.  
 
 
Visningar av avloppsreningssystem 
 
En annan viktig informationsmetod har varit att ordna visningar i samband med anläggning av 
ett avloppsreningssystem (bild 5). På visningen har information givits främst om det aktuella 
systemet, men även om andra reningssystem. Ofta har planeraren, entreprenören och/eller 
tillverkaren medverkat på visningen, som har haft ca 10 ï 30 besökare. Inför visningen har pro-
jektet informerat i den lokala tidningen och delat ut flygblad åt de 30 ï 40 närmaste grannarna.    
 
 
Information till skolor 
 
Skolorna inom projektområdet har informerats om projektet och vattenskyddsåtgärder genom 
föreläsningar, teckningstävling (bild 6), enkäter och genom en undervisningsmapp, som ska 
fungera som hjälp i undervisningen. I mappen ingår fakta om lokala vattendrag och olika vat-
tenskyddsåtgärder. En enkät om användningen av undervisningsmappen gjordes i september 
2005, men svarsprocenten var tyvärr mycket låg och därför kunde man inte dra några egentliga 
slutsatser.  
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Bild 5. Utställning av bidragen till teckningstävlingen för lågstadiet, ordnad av projektet. 
 
 
Sommarmarknader  
 
Projektet har varje sommar medverkat på sommarmarknader som hålls inom projektkommu-
nerna. Information har givits främst om avloppsvattenrening på glesbygden med tyngdpunkt på 
sommarstugornas behandlingssystem. Genom utställningar har man förevisat bl.a. komposte-
rande toaletter, och delat ut broschyrer och bidragit med rådgivning. De besökande har kunnat 
delta i tävlingar och enkäter, och ståndet har ofta varit en populär samlingsplats som har fått 
mycket god respons. Sammanlagt deltog 351 personer i tävlingar och 461 personer i enkäter. 
Under de tre projektsomrarna deltog projektet på 21 st marknader. Under fortsättningsprojektet 
deltog projektet under sommaren 2007 i fyra sommarmarknader. 
 
    

    

       
Bild 6. Medverkan på sommarmarknader i projektkommunerna åren 2003 ï 2007. 
 

Provtagning 
 

Avloppsvatten 

 

För att följa upp avloppsreningsanläggningarna som blev anlagda med stöd från projektet, togs 
avloppsvattenprov från 14 st anläggningar (bild 8). Vissa anläggningar följdes upp med flera 
provtagningar under 2 ï 3 år. De provtagna anläggningarna hade varit i bruk åtminstone under 
ett halvårs tid för att försäkra sig om att reningsprocessen hade kommit igång. Totalt planera-
des provtagning på 18 st anläggningar, men från 4 st anläggningar (markbäddar) fick man inget 
vatten eftersom vattnet infiltrerade i marken istället för att rinna ut via kontrollbrunnen. Detta gör 
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att man inte kan kontrollera reningseffekten, och man kan därmed inte avgöra när t.ex. en fos-
forbrunn borde installeras. En tät duk som placeras under markbädden i anläggningsskedet 
skulle avhjälpa detta problem. Av de provtagna anläggningarna (14 st) provtogs 4 st m.h.a. 
samlingsprov och resterande med engångsprov. Tillförlitligheten på samlingsproven är inte rik-
tigt bra eftersom man använde för små kärl, som gavs möjlighet att svämma över. Det fanns 
även svårigheter med att ta representativa prov på det inkommande vattnet eftersom det var så 
heterogent. För att få reda på anläggningens funktion borde provtagningar ske vid upprepade 
tillfällen under en längre tid eftersom reningsgraden kan variera från dag till dag. Resultaten 
som man fick inom projektet ska därför endast ses som riktgivande. 
 
Avloppsvatten från två mjölkgårdar provtogs också som hjälp för dimensionering av avloppsre-
ningsanläggningarna, och efter att den ena anläggningen varit i bruk i drygt ett år provtogs den 
igen för att kontrollera reningseffekten. Reningseffekten var god. 
 
Enligt förordningen 542/2003 om behandling av avloppsvatten på glesbygden krävs en redu-
cering av avloppsvattnets innehåll på följande sätt: BOD7 90 %, fosfor (P) 85 % och kväve (N) 
40 %. Enligt resultaten klarar de flesta reningsystemen av kraven på BOD7 och kväve, medan 
fosforreduceringen inte är tillräcklig i alla anläggningar (bilaga 3). Funktionen på anläggningar 
som har fungerat dåligt har korrigerats en aning efter provtagningarna för att öka reningsgra-
den, och därefter har dessa reningssystem följts upp med flera provtagningar. Reningseffekten 
har då varit bättre. Ofta är det bristen på ventilation som medför dåliga reningsresultat, och i 
minireningssystem även bristen på fällningskemikalier. 
 

  
 

 

Bilaga 3 Rekommendationer för bekämpning av försurningen (OBS! Bilagan hittas som enskild fil) 
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 Bilaga 4 

Halter av bekämpningsmedel på Västra Finlands miljöcentrals område 
Platser:  Kyro älv, Skatila och Esse å 10300 

Analyser Ca. 160 olika organiska ämnen; från Esse å analyserades inte etylentiourea (ETY).  

Provtagning Proven togs/tas en gång per månad under perioden maj 2007 till mars 2008, därefter 
tas endast prov från Kyro älv (inte Esse å). De som tagit proven har varit personcertifi-
erade provtagare. Proven har genast på provtagnings dagen skickats till det analyse-
rande laboratoriet.  

  

Kyro älv, Skatila 

15.5.2007 Etylentiourea (ETY) 0,06 µg/l (bestämningsgräns 0,05 µg/l; analyseras ej från Esse å) 

4.6.2007 Metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 20 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) 

2.7.2007 Diklorpropp+diklorpropp-P (DPP)  0,04 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l), metylklorfe-
noxiättikssyra (MCPA) 140 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) och meko-
propp+mekopropp-p (MEP) 0,02 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l) 

13.8.2007 Metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 50 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) 

17.9.2007 Metylklorfenoxiättikssyra (MCPA) 80 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) och etylentiou-
rea (ETY) 0,05 µg/l (bestämningsgräns 0,05 µg/l); analyseras ej från Esse å. 

22.10.2007 Diklorpropp+diklorpropp-P:a (DPP)  0,03 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l), metylklor-
fenoxiättikssyra (MCPA) 80 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) och meko-
propp+mekopropp-p:a (MEP) 0,01 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l) 

19.11.2007 Etylentiourea (ETY) 0,09 µg/l (bestämningsgräns 0,05 µg/l; analyseras ej från Esse å) 

17.12.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

14.1.2008 Paralellprover togs: I båda proven förkom hexatsinon 0,03 och 0,04 µg/l (bestäm-
ningsgräns 0,02 µg/l), dessutom förekom trifluralin 0,02 µg/l (bestämningsgräns 0,02 
µg/l) i det ena provet. 

4.3.2008 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen (p.g.a fel på apparaturen saknas 
resultat för etylentiourea) 

7.4.2008 Metyylikloorifenoksietikkahappoa (MCPA) 10 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l). p.g.a 
fel på apparaturen saknas resultat för etylentiourea (ETY). 

21.4.2008 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen (p.g.a fel på apparaturen saknas 
resultat för etylentiourea) 

  

Esse å 10300 

14.5.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

4.6.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

2.7.2007 Diklorpropp+diklorpropp-P:a (DPP) 0,01 µg/l (bestämningsgräns 0,01 µg/l) samt me-
tylklorifenoxiättikssyra (MCPA) 30 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) 

13.8.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

17.9.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

22.10.2007 Metylklorifenoxiättikssyra (MCPA) 10 µg/l (bestämningsgräns 10 µg/l) 

19.11.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

17.12.2007 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

14.1.2008 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

4.3.3008 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

7.4.2008 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

21.4.2008 Inga halter som överskrider bestämningsgränsen 

  

Sammandrag:  

Uppmätta halter av organiska ämnen, som överskrider bestämningsgränserna, är relativt få. Vad gäller 
dessa ämnen är sannolikheten liten att de överskrider miljökvalitetsnormen. 11.6.2008HK 
 



Förslag till åtgärdsprogram förLarsmo- Öjasjöns vattendragsområde/Utkast 01.04.2009 

 
127 

Beskrivning av åtgärderna   Bilaga 5 
 

Sektor Åtgärd Förklaring och definition av åtgärden  
G

le
s- 

o
c
h

 f
ri
ti
d

s
beb

y
g

g
e

ls
e Torrtoaletter och filtrering av 

gråvattnet 

Med åtgärden avses komposterande- eller  torrtoaletter i kombina-
tion med behandling av gråvattnet (bastu- och köksvattnet) på lämp-
ligt sätt, t.ex. genom markfiltrering. Åtgärden berör främst fritidsbe-
byggelse.  

Anslutning till  
avloppsnätverket 

Med åtgärden avses både anslutande av fastigheter i närheten av 
befintligt avloppsnätverk  och utvidgande av nätverket till nya områ-
den som sedan ansluts. Åtgärdsrekommendationerna är baserade 
på kommunernas utvecklingsplaner för vattentjänsterna. 

Fastighetsvisa eller byavisa 
reningsverk 

Avloppsvattenfrågan kan för fast bosättning utanför avloppsnät-
verksområdet lösas med t.ex slutna tankar, små reningsverk fastig-
hetsvist eller gemensamt för några fastigheter. Lösningarna bör 
uppfylla den kravnivå som fastsällts i  förordningen om behandling-
en av hushållsavloppsvatten (542/2003). 
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Sanering av avloppsnätverket 
Med åtgärden avses reparation av gamla läckande och underdi-
mensionerade avloppsnätverk. Genom saneringen strävar man till 
att minska på krissituationer förorsakade överflöden och dagvatten. 

Överföringsledningar 

Genom byggande av överföringsledningar kan bosättningskoncent-
rationer som nu ligger utanför avloppsnätverket anslutas till nätver-
ket och behandlingen av avloppsvattnet kan koncentreras till större 
effektivare avloppsreningsverk. 

Betydande effektivering av 
kvävereduktionen 

Åtgärden fastslås i miljötillståndvillkoren.  
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Tegdikesstrukturer 
Med tegdikesstrukturer inom torvtäkten avses tegdikenas slamför-
djupningar (slamfickor) och slamspärrar (vändtegsrör försedda med 
flödesreglerande silar).  

Sedimenteringsbassänger  

Med sedimenteringsbassänger inom torvtäkten avses en bassäng 
som grävts i närheten av torvtäktsområdet och till vilken dränerings-
vattnet leds. Vattnet rinner till bassängen med hjälp av tyngdkraften 
och tömningsstrukturerna är byggda så att flödet från störtregn och 
snösmältning kan hållas kvar i dikessystemet. 

Översilningsområden 

Översilningsområden inom torvtäkten betyder att dräneringsvattnet 
från torvtäktsområdet leds till ett myrområde i naturligt tillstånd. 
Vattnet flödar sedan genom översilningsområdet och renas genom 
fysikaliska, kemiska och biologiska processer. 

Kemisk behandling 

Kemisk behandling inom torvtäkt betyder att dräneringsvattnet re-
nas med hjälp av kemikalier som tillsätts i vattnet. Som utfällnings-
kemikalie används ferri- eller ferrokloridsulfat. För att få till stånd 
optimalt pH för utfällningen används kalk eller lut.  

Flödesreglering 
Med flödesreglering inom torvtäkt avses begränsandet av stora 
flödestoppar med hjälp av rördammar i t.ex. tegdiken eller sam-
lingsdiken.  
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Täta underlag och hallar 

Med åtgärden avses byggande av skugghus med täta underlag eller 
hallar, både i samband med nya pälsfarmer och vid sanering av 
gamla. Täta underlag och hallar främjar kontrollen av avloppsvattnet 
och förhindrar bl.a. att grundvattnet förorenas. 

Effektiverad behandling av 
avloppsvattnet 

Med åtgärden avses att behandlingen av avloppsvatten och spill-
ning från skugghusfälten effektiveras, t.ex. med kemisk behandling.  
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Optimerad gödsling 
Med optimerad gödsling avses att gödslingen anpassas till odlings-
växtens växtbehov. Vid optimerad gödsling bör det göras en när-
ingsämnesanalys av jordmånen på åkrarna minst vart tredje år. 

Växttäcke vintertid och redu-
cerad bearbetning av stubben 

Med växttäcke vintertid avses bl.a. vallodling, odling av höstsäd, 
reducerad bearbetning av stubben, dvs. bearbetning som utförs 
med enkel körning med kultivator, tallriksharv, fjäderspinnharv, 
spadrullharv eller miniplog.  

Skyddszoner vid åkrarna 

Med skyddszon avses, ett i genomsnitt minst 15 m brett skött områ-
de som anläggs på en åker längs ett utfallsdike eller vattendrag 
täckt med flerårig växtlighet och som inte gödslas eller behandlas 
med växtskyddsmedel. 

Våtmarker vid åkrar 

Med våtmarker avses befintlig våtmark eller våtmark som byggs 
enligt en särskild plan. Våtmark vid åker kan anläggas på områden 
där åkrar utgör över 20 % av ett vattendrags eller utfallsdikes avrin-
ningsområde. 

Sedimenteringsbassänger  
vid åkrar 

Med sedimenteringsbassänger avses befintlig bassäng eller bas-
säng som anläggs i enlighet med skild plan och med vilken man kan 
ta tillvara fast partiklar.  

Minskad gödselanvändning 
och nonfood-odling 

Med nonfood-produktion avses odling av rörflen eller andra energi- 
och fibergrödor.  

Ändring av åkrarnas 
användningssätt 

Med ändring av åkrarnas användningssätt avses att åkrar tas ur 
odling och används för t.ex. skogsbruk i stället.  

Planering av skyddszoner och 
annat 

Med åtgärden avses omfattande planering av vattenskyddsåtgärder 
inom jordbruket. Planeringen är till karaktären översiktsplanering.  
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Lättare markbearbetningsme-
toder 

Med lättare bearbetningsmetoder avses t.ex. fläckupptagning och 
harvning av skogsmarken.  

Skyddszoner 

Med skyddszoner avses att strandskogen längs vattendrag och 
bäckar lämnas i naturtillstånd. Minimirekommendation för bredden 
på zonen är höjden på zonens trädbestånd. Zonens trädbestånd 
besparas från åtgärder. 

Översilning 

Med översilning avses att dräneringsvattnet kontrollerat leds till ett 
svagt lutande område täckt med växtlighet. Översilningsområdet bör 
till ytan vara 1-2 % av avrinningsområdets yta och lutningen under 1 
%.  

Sedimenteringsbassänger 

Med sedimenteringsbassäng avses en bassäng som grävts för att 
fasta partiklar skall sedimenteras och där vattnets strömningshas-
tighet är högst 1-2 cm i sekunden och där genomströmningstiden är 
minst en timme. 

Bottendammar 

Med bottendammar avses dammar som inom skogsbruket byggs i 
stamdiken eller bäckar för att minska strömningshastigheten och 
erosionen. Med åtgärden förbättras också skogarnas förmåga att 
uppehålla vatten, utjämna flödesvariationer och tillfällena med skad-
ligt låg vattenföring blir färre. Behovet av bottendammar är speciellt 
stort på erosionskänsliga områden.  

Våtmarker 
Med våtmarker avses områden som åtminstone vid riklig vattenfö-
ring ligger under vatten och som även vid torra perioder hålls våta 
eller fuktiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




